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WERKSTATTMÖBEL

Die Genossenschaft KOVOS Teplice gehört zu den größten und bekanntesten Herstellern von Metallmöbeln in der Tschechischen Republik mit 

einer Tradition seit 1951.

Die Möbelreihe KOVOS geht von langjährigen durch Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Metallmöbeln gewonnen Erfahrungen aus, 

gleichzeitig respektiert sie die bestehenden Anforderungen, Trends und modernes Design.

Wir entwerfen, entwickeln und produzieren Metallmöbel hauptsächlich für die Ausstattung von Umkleideräumen, Werkstätten, Büros und Be-

trieben. Zum Hauptproduktionsprogramm gehören Garderobenschränke, Garderobenbänke, Werkstattschränke und -Tische, Universalschrän-

ke, Register-, Kartei- und Schubladenschränke, Abfallbehälter und weitere Spezialprodukte.

Eine individuelle und hilfsbereite Einstellung zu Kunden und zu deren Anforderungen gehören zu den Grundsätzen unserer Geschäftsstrategie. 

Für unsere Geschäftspartner schaff en wir gute Geschäftsbedingungen und bemühen uns stets auf ihre Anforderungen zu reagieren. Wir hören 

den Kunden zu und nutzen das gewonnene Feedback für eine weitere Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen.

Wir liefern KOVOS-Produkte sowohl an den Inlandsmarkt als auch ins Ausland. Wir exportieren regelmäßig in 12 Länder Europas, zu den 

stärksten Exportzielen gehören Deutschland und die Benelux-Länder.

Auf die Marke KOVOS können Sie sich verlassen, unsere Produkte sind hochwertig und werden unter dem zertifi ziertem Qualitätsmanage-

mentsystem ISO 9001 hergestellt. Bei deren Herstellung benutzen wir modernste Blechbearbeitungs-Technologien und achten auf eine hohe 

Qualifi zierung unserer Mitarbeiter, die zu einer ständigen Verbesserung aller Prozesse motiviert sind.

Werkstattmöbel sind hauptsächlich für Fertigungsbereiche, Dienstleistungs- und Prüfungsstellen, Laboratorien, sowie auch für Schulen 

und Ausbildungszentren bestimmt. Die Werkstattmöbel zeichnen sich durch modernes Design und eine massive Konstruktion aus, 

welche eine hohe Festigkeit, Beständigkeit und Tragfähigkeit gewährleistet.

Dank der modularen Struktur der einzelnen Werkstattmöbel-Reihen sind die Möbel variabel und der Kunde kann sie sich gemäß seinem 

eigenen Bedarf konfi gurieren. Die Nutzungseigenschaften kann man leicht, beispielsweise mithilfe einer Inneneinteilung, zusätzlichen 

Fachböden, Schubladen und mithilfe von Lochplatten für Werkzeughalter, erweitern.

Eine lange Lebensdauer der Werkstattmöbel ist durch eine geeignete Konstruktion und eine resistente Pulver-Oberfl ächenbeschichtung 

gewährleistet, die das Produkt gut schützt, leicht zu reinigen und zu pfl egen ist.
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F  A  R  B  E  N
Die Oberfl ächenbehandlung wird mit einer Technologie durchgeführt, wo die Pulverfarben

elektrostatisch auf die Produktoberfl äche aufgetragen werden. Vor der Auftragung der Farbe wird das Produkt 
mit Eisenphosphat behandelt. Die aufgetragene Farbe wird bei 180 °C eingebrannt.

Grundfarbton 
für Korpus 
und Türen

Alle anderen RAL-Farbtöne Metallic- und Perlmutt-Farbtöne

Farbtöne mit Aufpreis

Farbtöne ohne 
Aufpreis für 
Türen und 
Schubladen

Pulverfarben

RAL 1001 RAL 2008 RAL 3003 RAL 5003 RAL 5005 RAL 5018 RAL 6011 RAL 7032 RAL 7040 RAL 8014 RAL 9003

RAL 7035 RAL 1023 RAL 3000 RAL 5010 RAL 7031

Kategorie A

Kategorie C

Kategorie D Kategorie E

Kategorie B
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RAL 5012 RAL 6024
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Werkstatt - Werkzeugschränke sind für die Aufbewahrung von Werkzeugen, Materialien, Messgeräten und dank des integrierten 

Schreibtisches auch als Standort für Aufzeichnungen direkt am Arbeitsplatz, geeignet. Sie zeichnen sich durch kleinere Bebau ungs-
abmessungen, eine geschweißte Ausführung und hohe Beständigkeit aus.

Die Schränke sind je nach Art mit verstellbaren, oder festen Fachböden, Schubladen, Stahl-, Glas,- oder Drahtgittertüren, Lochplatten 
für Werkzeughalter, Rollen, Ablageplatten, Ablageumrahmungen mit Gummi, oder verschließbarem Schreibpult ausgestattet.

W E R K S TAT T  W E R K Z E U G S C H R Ä N K E
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Obere Ablagefl äche

Tür-, Aufhängungsarten Verschlüsse

Ausstattung

Obere Ablagefl äche

Stahlumrahmung

mit eingefassten

Rändern, innen ein-

gesetztes geriff eltes

schwarzes 3 mm

hohes Gummi.

Stahlumrahmung mit
Gummi zur Ablage von
Gegenständen, H. 30 mm.

Die Platte ist mit

einer Leinöllösung

mit Zusatzstoff en

behandelt, abge-

schrägte obere

Kanten.

Buchenholzplatte zur
Ablage von Gegenständen,
H. 25 mm.

Laminierte 

LTD Spanplatte

in der Farbe

RAL 7035 mit

2 mm ABS-Kante.

LTD-Platte zur Ablage von
Gegenständen, H. 18 mm,
ABS-Kante.

Erhöhte Kante am 

Pult  -deckel verhindert 

das Herunterfallen von

Papier und Schreibge-

räten, im Pult ist ein

abschließbarer innerer

Bereich.

Integrierter Schreibpult.

Zylinderschloss, zwei
Schlüssel, 2000 Kombina-
tionen, Hauptschlüssel
erhältlich.

 

Zwei-Punkt-Türverriegelung,
unten und oben.

Dicke des Türblechs

1 mm, perforierte

Verstärkung für

Aufhängungen des
QDN-Werkzeughalters.

Stahltür.

Gehärtetes 
Sicherheitsglas,
Dicke 4 mm,
im Stahlrahmen 
eingebettet.

Glastür.

Türfüllung aus
Streckmetall in gleicher 
Farbe wie der Korpus, 

Maschenweite

22 x 12 mm, 
im Stahlrahmen 
eingebettet.

Drahtgittertür.

Die Türen hängen 
an Innenbolzen,
außer bei Produktreihe

NAR_04, hier

hängen die Türen
an Außenscharnieren.

Innenbolzen ermöglichen
das Öff nen der Türen um 110°.

Die Perforation

10 x 10 mm im
38 mm Raster ist für

Aufhängungen des

QDN-Werkzeughalters
bestimmt.

Bestandteil des Produkts 
ist eine Lochplatte 
für Werkzeughalter.

Die Fachböden sind

im 25 mm Raster
höhenverstellbar,

außer bei Schrank-

Reihe NAR_04, hier
sind die Fachböden

fest. Max. Flächenbe-

lastung ist 20 kg.

Werkstattschrank-
Fachboden.

Werkstattschrank-
Schublade.

Die Schubladen sind im

25 mm Raster höhenver-
stellbar, eingesetzt in

Kugelschienen. Außer

bei Schrank-Reihe
NAR_04, hier liegt die

Schublade lose auf dem

Fachboden. Max. Flächen-
belastung ist 20 kg.

Je 2 Bock- und 

Lenkrollen,
Rad-Ø 80 mm.

Lenkrollen mit

Feststeller.

Fußrollen.

 

Ein-Punkt-Türverriegelung,
in der Mitte.

Das Vorhängeschloss
ist nicht Bestandteil
des Verschlusses.

Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel-
Durchmesser geeignet.
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1030 x 500 x 500

1018 x 500 x 500

1030 x 500 x 500

1018 x 500 x 500

NAR_01_B

NAR_01_BL

NAR_01_A

NAR_01_AL

200 20

200 20
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Türart Produkt-

variante

Stahltür NAR_01_A

Glastür NAR_S1_A

Drahtgittertür NAR_T1_A

wählbares Zubehör Code

Fachboden NAR_01_P

Schublade NAR_01_Z

Türart Produkt-

variante

Stahltür NAR_01_B

Glastür NAR_S1_B

Drahtgittertür NAR_T1_B

wählbares Zubehör Code

Fachboden NAR_01_P

Schublade NAR_01_Z

wählbares Zubehör Code

Fachboden NAR_01_P

Schublade NAR_01_Z

Türart Produkt-

variante

Stahltür NAR_01_AL

Glastür NAR_S1_AL

Drahtgittertür NAR_T1_AL

wählbares Zubehör Code

Fachboden NAR_01_P

Schublade NAR_01_Z

Türart Produkt-

variante

Stahltür NAR_01_BL

Glastür NAR_S1_BL

Drahtgittertür NAR_T1_BL

200 20 20

1025 x 500 x 5001025 x 500 x 500

NAR_01_BSNAR_01_AS

 
 
 
 
 
 
 
 

200 20

wählbares Zubehör Code

Fachboden NAR_01_P

Schublade NAR_01_Z

Türart Produkt-

variante

Stahltür NAR_01_AS

Glastür NAR_S1_AS

Drahtgittertür NAR_T1_AS

wählbares Zubehör Code

Fachboden NAR_01_P

Schublade NAR_01_Z

Türart Produkt-

variante

Stahltür NAR_01_BS

Glastür NAR_S1_BS

Drahtgittertür NAR_T1_BS

200 20 20

200 20 20

Werkstattschrank-
Fachboden.

Bestandteil des Produkts 
ist eine Lochplatte 
für  Werkzeughalter.

Werkstattschrank-
Schublade.

Zylinderschloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen,  
Hauptschlüssel erhältlich.

Fußrollen.

Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.

Stahlumrahmung mit 
Gummi, zur Ablage von 
Gegenständen, H. 30 mm.

LTD-Platte zur Ablage von 
Gegenständen, H. 18 mm, 
ABS-Kante.

Buchenholzplatte zur 
Ablage von Gegenständen,
H. 25 mm.

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xxx xx xx

Ein-Punkt-Türverriegelung, 
in der Mitte.

Zwei-Punkt-Türverriege-
lung, unten und oben.

Drei-Punkt-Türverriege-
lung, unten, in der Mitte 
und oben.

Stahltür.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.
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1300 x 500 x 500

1410 x 500 x 500

1300 x 500 x 500 1140 x 500 x 500

1128 x 500 x 500

1135 x 500 x 500

NAR_02_B

NAR_02K_B

NAR_02_A NAR_01K_B

NAR_01K_BL

NAR_01K_BS

200 20

 90
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 

90 
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200 20 20

200 20 20

200 20 20

200 20 20

200 20 20

Werkstattschrank-
Fachboden.

Bestandteil des Produkts 
ist eine Lochplatte 
für  Werkzeughalter.

Werkstattschrank-
Schublade.

Zylinderschloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen,  
Hauptschlüssel erhältlich.

Fußrollen.

Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

xx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

Türart Produkt-

variante

Stahltür NAR_02_A

Glastür NAR_S2_A

Drahtgittertür NAR_T2_A

wählbares Zubehör Code

Fachboden NAR_01_P

Schublade NAR_01_Z

Türart Produkt-

variante

Stahltür  NAR_01K_B

Glastür  NAR_S1K_B

Drahtgittertür  NAR_T1K_B

wählbares Zubehör Code

Fachboden  NAR_01_Z

Schublade  NAR_01_P

Türart Produkt-

variante

Stahltür  NAR_01K_BL

Glastür  NAR_S1K_BL

Drahtgittertür  NAR_T1K_BL

wählbares Zubehör Code

Fachboden  NAR_01_Z

Schublade  NAR_01_P

Türart Produkt-

variante

Stahltür NAR_02_B

Glastür NAR_S2_B

Drahtgittertür NAR_T2_B

wählbares Zubehör Code

Fachboden NAR_01_P

Schublade NAR_01_Z

Türart Produkt-

variante

Stahltür NAR_02K_B

Glastür NAR_S2K_B

Drahtgittertür NAR_T2K_B

wählbares Zubehör Code

Fachboden NAR_01_P

Schublade NAR_01_Z

Türart Produkt-

variante

Stahltür NAR_01K_BS

Glastür NAR_S1K_BS

Drahtgittertür NAR_T1K_BS

wählbares Zubehör Code

Fachboden NAR_01_P

Schublade NAR_01_Z

Stahlumrahmung mit 
Gummi, zur Ablage von 
Gegenständen, H. 30 mm.

LTD-Platte zur Ablage von 
Gegenständen, H. 18 mm, 
ABS-Kante.

Buchenholzplatte zur 
Ablage von Gegenständen,
H. 25 mm.

Ein-Punkt-Türverriegelung, 
in der Mitte.

Zwei-Punkt-Türverriege-
lung, unten und oben.

Drei-Punkt-Türverriege-
lung, unten, in der Mitte 
und oben.

Stahltür.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.
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1000 x 450 x 400

20 x 493 x 462

NAR_04_A

NAR_01_P

90 
 
 
 
 
 

200 20 20

20

1030 x 450 x 400

90 x 463 x 373

NAR_04_AR

NAR_01_Z

90 
 
 
 
 
 

200 20 20

Werkstattschrank-
Fachboden.

Werkstattschrank-
Schublade.

Zylinderschloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen,  
Hauptschlüssel erhältlich.

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.

xxx xx xx

Stahlumrahmung mit 
Gummi, zur Ablage von 
Gegenständen, H. 30 mm.

Ein-Punkt-Türverriegelung, 
in der Mitte.

Zwei-Punkt-Türverriege-
lung, unten und oben.

Drei-Punkt-Türverriege-
lung, unten, in der Mitte 
und oben.

20

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.

W E R K S TAT T  W E R K Z E U G S C H R Ä N K E
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Große Werkstattschränke, die für die Aufbewahrung von Werkzeugen, Geräten, Materialien, großer sowie winziger Bauteile bestimmt 

sind. Sie haben eine massive Konstruktion aus hochwertigem 1 mm Stahlblech, deren geräumige Schubladen und große Fachböden 
einen übersichtlichen und geordneten Bereich gewährleisten.

Die Universal-Werkstattschränke sind je nach Typ mit verstellbaren Fachböden oder Schubladen, Stahl-, Glas-, oder Drahtgittertüren, 
Lochplatten für Werkzeughalter, Ablageplatten, oder Ablagerahmen mit Gummi ausgestattet.

U N I V E R S A L  W E R K S TAT T S C H R Ä N K E

14



U N I V E R S A L  W E R K S TAT T S C H R Ä N K E
 S C H E M A 

15

die Ablagefl äche kann man auf Schränke der Reihe SPD mit einer Höhe von 1150 mm platzieren

Obere Ablagefl äche

Tür-, Aufhängungsarten Verschlüsse

Ausstattung

die Ablagefl äche kann man auf Schränke der Reihe SPD mit einer Höhe von 1150 mm platzieren

Obere Ablagefl äche

Stahlumrahmung 

mit eingefassten 

Rändern, innen ein-

gesetztes geriff eltes 

schwarzes 3 mm 

hohes Gummi.

Stahlumrahmung mit 
Gummi, zur Ablage von 
Gegenständen, H. 30 mm.

Die Platte ist mit 

einer Leinöllösung 

mit Zusatzstoff en 

behandelt, abge-

schrägte obere 

Kanten.

Buchenholzplatte zur 
Ablage von Gegenständen,
H. 25 mm.

Laminierte 

LTD Spanplatte

in der Farbe

RAL 7035 mit

2 mm ABS-Kante.

LTD-Platte zur Ablage von 
Gegenständen, H. 18 mm, 
ABS-Kante.

Anwendung nur
bei Glas- und
Drahtgittertüren.

Zylinderschloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen,  
Hauptschlüssel erhältlich.

Anwendung nur bei 
Glas- und Drahtgit-
tertüren. Das Vorhän-

geschloss ist nicht

Bestandteil des 
Verschlusses.

Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.

Anwendung nur
bei Stahltüren.

GSB Schloss, zwei Schlüssel,
2000 Kombinationen,
Hauptschlüssel erhältlich.

 

Zwei-Punkt-Türverriegelung, 
unten und oben.

Dicke des Türblechs
1 mm, perforierte
Verstärkung für
Aufhängungen des
QDN-Werkzeughalters.

Stahltür.

Gehärtetes 
Sicherheitsglas,
Dicke 4 mm,
im Stahlrahmen 
eingebettet.

Glastür.

Türfüllung aus Streck-
metall in gleicher
Farbe wie der Korpus, 

Maschenweite 

22 x 12 mm, im Stahlrah-
men eingebettet.

Drahtgittertür.

Die Türen hängen 

an Innenbolzen.

Innenbolzen ermöglichen
das Öff nen der Türen um 110°.

Die Perforation

10 x 10 mm im
38 mm Raster ist für

Aufhängungen des
QDN-Werkzeughalters

bestimmt.

Bestandteil des Produkts 
ist eine Lochplatte 
für  Werkzeughalter.

Die Fachböden sind 

im 25 mm Raster 
höhenverstellbar,

max. Flächenbelastung 
ist 100 kg.

Werkstattschrank-
Fachboden.

Die Trennelemente

zu dieser Kategorie
fi nden Sie auf den

Seiten 25 und 26.

Die Schublade dieses
Produkts ermöglicht den
Einbau von Blech- oder
Kunststoff trennelementen. Die Schubladen sind im 25 mm Raster 

 höhenverstellbar, max. 

Flächenbelastung ist 50 kg, 
eingesetzt in Lagerschienen. 

Die Schubladen können 
nicht in die Schrank- Reihe 

SPD_xx_A eingebaut werden.

Werkstattschrank-
Schublade.



U N I V E R S A L  W E R K S TAT T S C H R Ä N K E

1950 x 950 x 6001950 x 950 x 600

SPD_11_BSPD_11_A

800 100 800 100

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_11_P1

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_11_P2

Schublade SPD_11_Z

1950 x 950 x 6001950 x 950 x 600

SPD_T1_BSPD_T1_A

800 100 800 100

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_11_P1

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_11_P2

Schublade SPD_11_Z

1950 x 950 x 6001950 x 950 x 600

SPD_S1_BSPD_S1_A

800 100 800 100

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_11_P1

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_11_P2

Schublade SPD_11_Z

16

Werkstattschrank-
Fachboden.

Bestandteil des Produkts 
ist eine Lochplatte 
für  Werkzeughalter.

Werkstattschrank-
Schublade.

GSB Schloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen, 
Hauptschlüssel erhältlich.

xx xx

Werkstattschrank-
Fachboden.

Bestandteil des Produkts 
ist eine Lochplatte 
für  Werkzeughalter.

Werkstattschrank-
Schublade.

GSB Schloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen, 
Hauptschlüssel erhältlich.

Zylinderschloss, zwei Schlüs-
sel, 2000 Kombinationen, 
 Hauptschlüssel erhältlich.

Stahltür. Glastür.

Drahtgittertür. Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

xx

Zwei-Punkt-Türverriege-
lung, unten und oben.

Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



 
 
 
 
 
 

100
100

U N I V E R S A L  W E R K S TAT T S C H R Ä N K E

1950 x 950 x 6001950 x 950 x 600

SPD_11_DSPD_11_C

 
 
 
 

100
100
100
100

 
 
 
 

100
100
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800 100 50

1950 x 950 x 6001950 x 950 x 600

SPD_T1_DSPD_T1_C

 
 
 
 
 
 

100
100

 
 
 
 
 
 

100
100
100
100

 
 
 
 
 
 

100
100
100
100

800 100 50 800 100 50

800 100 50

1950 x 950 x 6001950 x 950 x 600

SPD_S1_DSPD_S1_C

800 100 50 800 100 50

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_11_P2

Schublade SPD_11_Z

Schubladen-Inneneinteilung Code

4-Facheinteilung VND_SPD_11

9-Facheinteilung VND_SPD_12

12-Facheinteilung VND_SPD_13

Kunststoff -Einteiler 7000171

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_11_P2

Schublade SPD_11_Z

Schubladen-Inneneinteilung Code

4-Facheinteilung VND_SPD_11

9-Facheinteilung VND_SPD_12

12-Facheinteilung VND_SPD_13

Kunststoff -Einteiler 7000171

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_11_P2

Schublade SPD_11_Z

Schubladen-Inneneinteilung Code

4-Facheinteilung VND_SPD_11

9-Facheinteilung VND_SPD_12

12-Facheinteilung VND_SPD_13

Kunststoff -Einteiler 7000171

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_11_P2

Schublade SPD_11_Z

Schubladen-Inneneinteilung Code

4-Facheinteilung VND_SPD_11

9-Facheinteilung VND_SPD_12

12-Facheinteilung VND_SPD_13

Kunststoff -Einteiler 7000171

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_11_P2

Schublade SPD_11_Z

Schubladen-Inneneinteilung Code

4-Facheinteilung VND_SPD_11

9-Facheinteilung VND_SPD_12

12-Facheinteilung VND_SPD_13

Kunststoff -Einteiler 7000171

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_11_P2

Schublade SPD_11_Z

Schubladen-Inneneinteilung Code

4-Facheinteilung VND_SPD_11

9-Facheinteilung VND_SPD_12

12-Facheinteilung VND_SPD_13

Kunststoff -Einteiler 7000171

Werkstattschrank-
Fachboden.

Werkstattschrank-
Schublade.

Bestandteil des Produkts 
ist eine Lochplatte 
für  Werkzeughalter.

GSB Schloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen, 
Hauptschlüssel erhältlich.

Zylinderschloss, zwei Schlüs-
sel, 2000 Kombinationen, 
 Hauptschlüssel erhältlich.

Stahltür.

Glastür. Drahtgittertür. Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

xx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

Die Schublade dieses Produkts 
ermöglicht den Einbau von Blech- 
oder Kunststoff trennelementen.

Zwei-Punkt-Türverriege-
lung, unten und oben.

Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



U N I V E R S A L  W E R K S TAT T S C H R Ä N K E

1950 x 505 x 6001950 x 950 x 600

SPD_13_ASPD_11_E

800 100

 
 
 
 
 
 
 
 

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_13_P1
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800 100 50

1950 x 505 x 6001950 x 950 x 600

SPD_T3_ASPD_T1_E

800 100

 
 
 
 
 
 
 
 

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_13_P1

800 100 50

1950 x 505 x 6001950 x 950 x 600

SPD_S3_ASPD_S1_E

800 100

 
 
 
 
 
 
 
 

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_13_P1

800 100 50

 
 

100
100
100
100
100
100
100
100

 
 

100
100
100
100
100
100
100
100

 
 

100
100
100
100
100
100
100
100

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_11_P2

Schublade SPD_11_Z

Schubladen-Inneneinteilung Code

4-Facheinteilung VND_SPD_11

9-Facheinteilung VND_SPD_12

12-Facheinteilung VND_SPD_13

Kunststoff -Einteiler 7000171

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_11_P2

Schublade SPD_11_Z

Schubladen-Inneneinteilung Code

4-Facheinteilung VND_SPD_11

9-Facheinteilung VND_SPD_12

12-Facheinteilung VND_SPD_13

Kunststoff -Einteiler 7000171

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_11_P2

Schublade SPD_11_Z

Schubladen-Inneneinteilung Code

4-Facheinteilung VND_SPD_11

9-Facheinteilung VND_SPD_12

12-Facheinteilung VND_SPD_13

Kunststoff -Einteiler 7000171

Werkstattschrank-
Fachboden.

Werkstattschrank-
Schublade.

Bestandteil des Produkts 
ist eine Lochplatte 
für  Werkzeughalter.

GSB Schloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen, 
Hauptschlüssel erhältlich.

Zylinderschloss, zwei Schlüs-
sel, 2000 Kombinationen, 
 Hauptschlüssel erhältlich.

Stahltür.

Glastür. Drahtgittertür. Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

xx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

Die Schublade dieses Produkts 
ermöglicht den Einbau von Blech- 
oder Kunststoff trennelementen.

Zwei-Punkt-Türverriege-
lung, unten und oben.

Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



U N I V E R S A L  W E R K S TAT T S C H R Ä N K E

1950 x 505 x 6001950 x 505 x 600

SPD_13_CSPD_13_B

800 100

 
 

100
100

 
 

 
 

100
100

 
 

 
 

100
100

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_13_P2

Schublade SPD_13_Z
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1950 x 505 x 6001950 x 505 x 600

SPD_T3_CSPD_T3_B

800 100

 
 
 
 
 
 
 
 

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_13_P2

Schublade SPD_13_Z

800 100 50

800 100 50

1950 x 505 x 6001950 x 505 x 600

SPD_S3_CSPD_S3_B

800 100

 
 
 
 
 
 
 
 

800 100 50

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_13_P2

Schublade SPD_13_Z

00
00

00
00

00
00

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_13_P2

Schublade SPD_13_Z

Schubladen-Inneneinteilung Code

4-Facheinteilung VND_SPD_14

9-Facheinteilung VND_SPD_15

12-Facheinteilung VND_SPD_16

Kunststoff -Einteiler 7000712

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_13_P2

Schublade SPD_13_Z

Schubladen-Inneneinteilung Code

4-Facheinteilung VND_SPD_14

9-Facheinteilung VND_SPD_15

12-Facheinteilung VND_SPD_16

Kunststoff -Einteiler 7000712

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_13_P2

Schublade SPD_13_Z

Schubladen-Inneneinteilung Code

4-Facheinteilung VND_SPD_14

9-Facheinteilung VND_SPD_15

12-Facheinteilung VND_SPD_16

Kunststoff -Einteiler 7000712

Werkstattschrank-
Fachboden.

Werkstattschrank-
Schublade.

Bestandteil des Produkts 
ist eine Lochplatte 
für  Werkzeughalter.

GSB Schloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen, 
Hauptschlüssel erhältlich.

Zylinderschloss, zwei Schlüs-
sel, 2000 Kombinationen, 
 Hauptschlüssel erhältlich.

Stahltür.

Glastür. Drahtgittertür. Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

xx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

Die Schublade dieses Produkts 
ermöglicht den Einbau von Blech- 
oder Kunststoff trennelementen.

Zwei-Punkt-Türverriege-
lung, unten und oben.

Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



U N I V E R S A L  W E R K S TAT T S C H R Ä N K E

1950 x 505 x 600

1950 x 505 x 600

1950 x 505 x 600

1950 x 505 x 600

SPD_13_E

SPD_S3_E

SPD_13_D

SPD_S3_D

20

800 100 50

800 100 50

1950 x 505 x 6001950 x 505 x 600

SPD_T3_ESPD_T3_D

800 100 50 800 100 50

800 100 50

800 100 50

 
 

100
100
100
100

 
 

100
100
100
100

 
 

100
100
100
100

 
 

100
100
100
100
100
100
100
100

 
 

100
100
100
100
100
100
100
100

 
 

100
100
100
100
100
100
100
100

00
00
00
00

00
00
00
00

00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_13_P2

Schublade SPD_13_Z

Schubladen-Inneneinteilung Code

4-Facheinteilung VND_SPD_14

9-Facheinteilung VND_SPD_15

12-Facheinteilung VND_SPD_16

Kunststoff -Einteiler 7000712

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_13_P2

Schublade SPD_13_Z

Schubladen-Inneneinteilung Code

4-Facheinteilung VND_SPD_14

9-Facheinteilung VND_SPD_15

12-Facheinteilung VND_SPD_16

Kunststoff -Einteiler 7000712

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_13_P2

Schublade SPD_13_Z

Schubladen-Inneneinteilung Code

4-Facheinteilung VND_SPD_14

9-Facheinteilung VND_SPD_15

12-Facheinteilung VND_SPD_16

Kunststoff -Einteiler 7000712

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_13_P2

Schublade SPD_13_Z

Schubladen-Inneneinteilung Code

4-Facheinteilung VND_SPD_14

9-Facheinteilung VND_SPD_15

12-Facheinteilung VND_SPD_16

Kunststoff -Einteiler 7000712

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_13_P2

Schublade SPD_13_Z

Schubladen-Inneneinteilung Code

4-Facheinteilung VND_SPD_14

9-Facheinteilung VND_SPD_15

12-Facheinteilung VND_SPD_16

Kunststoff -Einteiler 7000712

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_13_P2

Schublade SPD_13_Z

Schubladen-Inneneinteilung Code

4-Facheinteilung VND_SPD_14

9-Facheinteilung VND_SPD_15

12-Facheinteilung VND_SPD_16

Kunststoff -Einteiler 7000712

Werkstattschrank-
Fachboden.

Werkstattschrank-
Schublade.

Bestandteil des Produkts 
ist eine Lochplatte 
für  Werkzeughalter.

GSB Schloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen, 
Hauptschlüssel erhältlich.

Zylinderschloss, zwei Schlüs-
sel, 2000 Kombinationen, 
 Hauptschlüssel erhältlich.

Stahltür.

Glastür. Drahtgittertür. Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

xx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

Die Schublade dieses Produkts 
ermöglicht den Einbau von Blech- 
oder Kunststoff trennelementen.

Zwei-Punkt-Türverriege-
lung, unten und oben.

Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



U N I V E R S A L  W E R K S TAT T S C H R Ä N K E

1180 x 950 x 600

1180 x 950 x 600

1180 x 950 x 600

1180 x 950 x 600

SPD_12_B

SPD_S2_B

SPD_12_A

SPD_S2_A

100
 
 
 
 
 
 

100
 
 
 
 
 
 

100
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800 100 50

800 100 50

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi SPD_12_A

Buchenholzplatte SPD_12_AS

LTD-Platte SPD_12_AL

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_11_P1

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi SPD_S2_A

Buchenholzplatte SPD_S2_AS

LTD-Platte SPD_S2_AL

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_11_P1

800 100

1180 x 950 x 6001180 x 950 x 600

SPD_T2_BSPD_T2_A

 
 
 
 
 
 
 
 

800 100 50

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi SPD_T2_A

Buchenholzplatte SPD_T2_AS

LTD-Platte SPD_T2_AL

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_11_P1

800 100

800 100

 
 
 
 

00

00

00

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi SPD_12_B

Buchenholzplatte SPD_12_BS

LTD-Platte SPD_12_BL

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_11_P2

Schublade SPD_11_Z

Schubladen-Inneneinteilung Code

4-Facheinteilung VND_SPD_11

9-Facheinteilung VND_SPD_12

12-Facheinteilung VND_SPD_13

Kunststoff -Einteiler 7000171

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi SPD_T2_B

Buchenholzplatte SPD_T2_BS

LTD-Platte SPD_T2_BL

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_11_P2

Schublade SPD_11_Z

Schubladen-Inneneinteilung Code

4-Facheinteilung VND_SPD_11

9-Facheinteilung VND_SPD_12

12-Facheinteilung VND_SPD_13

Kunststoff -Einteiler 7000171

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi SPD_S2_B

Buchenholzplatte SPD_S2_BS

LTD-Platte SPD_S2_BL

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_11_P2

Schublade SPD_11_Z

Schubladen-Inneneinteilung Code

4-Facheinteilung VND_SPD_11

9-Facheinteilung VND_SPD_12

12-Facheinteilung VND_SPD_13

Kunststoff -Einteiler 7000171

Werkstattschrank-
Fachboden.

Bestandteil des Produkts 
ist eine Lochplatte 
für  Werkzeughalter.

Werkstattschrank-
Schublade.

Glastür. Drahtgittertür. Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

xx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

GSB Schloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen, 
Hauptschlüssel erhältlich.

Zylinderschloss, zwei Schlüs-
sel, 2000 Kombinationen, 
 Hauptschlüssel erhältlich.

Stahltür.

Die Schublade dieses Produkts 
ermöglicht den Einbau von Blech- 
oder Kunststoff trennelementen.

Stahlumrahmung mit 
Gummi, zur Ablage von 
Gegenständen, H. 30 mm.

Zwei-Punkt-Türverriege-
lung, unten und oben.

Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



U N I V E R S A L  W E R K S TAT T S C H R Ä N K E

1180 x 505 x 600

1180 x 505 x 600

1180 x 505 x 600

1180 x 950 x 600

1180 x 950 x 600

1180 x 950 x 600

SPD_14_A

SPD_T4_A

SPD_S4_A

SPD_12_C

SPD_T2_C

SPD_S2_C

800 100

800 100

800 100
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800 100 50

800 100 50

800 100 50

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi SPD_14_A

Buchenholzplatte SPD_14_AS

LTD-Platte SPD_14_AL

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_13_P1

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi SPD_T4_A

Buchenholzplatte SPD_T4_AS

LTD-Platte SPD_T4_AL

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_13_P1

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi SPD_S4_A

Buchenholzplatte SPD_S4_AS

LTD-Platte SPD_S4_AL

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_13_P1

100
100 

 
 
 
 
 

100
100 

 
 
 
 
 

100
100 

 
 
 
 
 

00
00 

00
00 

00
00 

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi SPD_12_C

Buchenholzplatte SPD_12_CS

LTD-Platte SPD_12_CL

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_11_P2

Schublade SPD_11_Z

Schubladen-Inneneinteilung Code

4-Facheinteilung VND_SPD_11

9-Facheinteilung VND_SPD_12

12-Facheinteilung VND_SPD_13

Kunststoff -Einteiler 7000171

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi SPD_T2_C

Buchenholzplatte SPD_T2_CS

LTD-Platte SPD_T2_CL

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_11_P2

Schublade SPD_11_Z

Schubladen-Inneneinteilung Code

4-Facheinteilung VND_SPD_11

9-Facheinteilung VND_SPD_12

12-Facheinteilung VND_SPD_13

Kunststoff -Einteiler 7000171

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi SPD_S2_C

Buchenholzplatte SPD_S2_CS

LTD-Platte SPD_S2_CL

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_11_P2

Schublade SPD_11_Z

Schubladen-Inneneinteilung Code

4-Facheinteilung VND_SPD_11

9-Facheinteilung VND_SPD_12

12-Facheinteilung VND_SPD_13

Kunststoff -Einteiler 7000171

Werkstattschrank-
Fachboden.

Bestandteil des Produkts 
ist eine Lochplatte 
für  Werkzeughalter.

Werkstattschrank-
Schublade.

Glastür. Drahtgittertür. Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

xx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

Zylinderschloss, zwei Schlüs-
sel, 2000 Kombinationen, 
 Hauptschlüssel erhältlich.

GSB Schloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen, 
Hauptschlüssel erhältlich.

Stahltür.

Die Schublade dieses Produkts 
ermöglicht den Einbau von Blech- 
oder Kunststoff trennelementen.

Stahlumrahmung mit 
Gummi, zur Ablage von 
Gegenständen, H. 30 mm.

Zwei-Punkt-Türverriege-
lung, unten und oben.

Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



U N I V E R S A L  W E R K S TAT T S C H R Ä N K E

1180 x 505 x 6001180 x 505 x 600

SPD_14_CSPD_14_B

23

800 100 50 800 100 50

100
 

 
 

100
100 

 
 

1180 x 505 x 6001180 x 505 x 600

SPD_S4_CSPD_S4_B

800 100 50 800 100 50

100
 

 
 

100
100 

 
 

1180 x 505 x 6001180 x 505 x 600

SPD_T4_CSPD_T4_B

800 100 50 800 100 50

100
100 

 
 

100
 

 
 

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi SPD_14_B

Buchenholzplatte SPD_14_BS

LTD-Platte SPD_14_BL

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_13_P2

Schublade SPD_13_Z

Schubladen-Inneneinteilung Code

4-Facheinteilung VND_SPD_14

9-Facheinteilung VND_SPD_15

12-Facheinteilung VND_SPD_16

Kunststoff -Einteiler 7000712

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi SPD_T4_B

Buchenholzplatte SPD_T4_BS

LTD-Platte SPD_T4_BL

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_13_P2

Schublade SPD_13_Z

Schubladen-Inneneinteilung Code

4-Facheinteilung VND_SPD_14

9-Facheinteilung VND_SPD_15

12-Facheinteilung VND_SPD_16

Kunststoff -Einteiler 7000712

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi SPD_S4_B

Buchenholzplatte SPD_S4_BS

LTD-Platte SPD_S4_BL

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_13_P2

Schublade SPD_13_Z

Schubladen-Inneneinteilung Code

4-Facheinteilung VND_SPD_14

9-Facheinteilung VND_SPD_15

12-Facheinteilung VND_SPD_16

Kunststoff -Einteiler 7000712

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi SPD_S4_C

Buchenholzplatte SPD_S4_CS

LTD-Platte SPD_S4_CL

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_13_P2

Schublade SPD_13_Z

Schubladen-Inneneinteilung Code

4-Facheinteilung VND_SPD_14

9-Facheinteilung VND_SPD_15

12-Facheinteilung VND_SPD_16

Kunststoff -Einteiler 7000712

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi SPD_T4_C

Buchenholzplatte SPD_T4_CS

LTD-Platte SPD_T4_CL

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_13_P2

Schublade SPD_13_Z

Schubladen-Inneneinteilung Code

4-Facheinteilung VND_SPD_14

9-Facheinteilung VND_SPD_15

12-Facheinteilung VND_SPD_16

Kunststoff -Einteiler 7000712

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi SPD_14_C

Buchenholzplatte SPD_14_CS

LTD-Platte SPD_14_CL

wählbares Zubehör Code

Fachboden SPD_13_P2

Schublade SPD_13_Z

Schubladen-Inneneinteilung Code

4-Facheinteilung VND_SPD_14

9-Facheinteilung VND_SPD_15

12-Facheinteilung VND_SPD_16

Kunststoff -Einteiler 7000712

Werkstattschrank-
Fachboden.

Bestandteil des Produkts 
ist eine Lochplatte 
für  Werkzeughalter.

Werkstattschrank-
Schublade.

Glastür. Drahtgittertür. Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

xx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

Zylinderschloss, zwei Schlüs-
sel, 2000 Kombinationen, 
 Hauptschlüssel erhältlich.

GSB Schloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen, 
Hauptschlüssel erhältlich.

Stahltür.

Die Schublade dieses Produkts 
ermöglicht den Einbau von Blech- 
oder Kunststoff trennelementen.

Stahlumrahmung mit 
Gummi, zur Ablage von 
Gegenständen, H. 30 mm.

Zwei-Punkt-Türverriege-
lung, unten und oben.

Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



U N I V E R S A L  W E R K S TAT T S C H R Ä N K E

20 x 885 x 562

20 x 440 x 562

95 x 379 x 432

20 x 943 x 562

20 x 498 x 562

95 x 824 x 432

SPD_11_P2

SPD_13_P2

SPD_13_Z

SPD_11_P1

SPD_13_P1

SPD_11_Z

100

100

100

100
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50 50

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

xx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



25

47 x 777 x 428

47 x 777 x 428

47 x 777 x 428

47 x 332 x 428

47 x 332 x 428

47 x 332 x 428

VND_SPD_11 VND_SPD_14

VND_SPD_12 VND_SPD_15

VND_SPD_13 VND_SPD_16

Für Schränke 

mit einer Grundfl äche

von 950 x 600 mm

Für Schränke
mit einer Grundfl äche
von 950 x 600 mm

Für Schränke
mit einer Grundfl äche
von 950 x 600 mm

Für Schränke 

mit einer Grundfl äche

von 505 x 600 mm

Für Schränke 
mit einer Grundfl äche
von 505 x 600 mm

Für Schränke
mit einer Grundfl äche
von 505 x 600 mm

U N I V E R S A L  W E R K S TAT T S C H R Ä N K E
(Inneneinteilung)

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.
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35 x 700 x 400 35 x 300 x 400

7000171 7000712

Für Schränke

mit einer Grundfl äche

von 950 x 600 mm

Für Schränke

mit einer Grundfl äche

von 505 x 600 mm

U N I V E R S A L  W E R K S TAT T S C H R Ä N K E
(Inneneinteilung)

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.
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Schränke mit Kunststoff kästen sind für eine übersichtliche Aufbewahrung eines breiten Sortiments an Kleinteilen geeignet. Wir bieten 

sie in Varianten mit Tür oder ohne Tür als Regale an.

Die Kunststoff kästen werden in vier Basisgrößen angeboten und deren Anzahl kann in den Schränken geändert werden. Die Schränke 

sind für kleinere Kunststoff kästen mit Blechanschlägen an den Regalen ausgestattet, welche die Positionsbegrenzung nach vorne 
absichern, die Regale sowie Halter sind verzinkt.

S C H R Ä N K E  M I T  K U N S T S TO F F K Ä S T E N

28



S C H R Ä N K E  M I T  K U N S T S TO F F K Ä S T E N
 Schema 

29

Tür-, Aufhängungsarten Verschlüsse

Ausstattung

Anwendung nur
bei Glas- und
Drahtgittertüren.

Zylinderschloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen,  
Hauptschlüssel erhältlich.

Anwendung nur bei 
Glas- und Drahtgit-
tertüren. Das Vorhän-
geschloss ist nicht
Bestandteil des 
Verschlusses.

Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.

Anwendung nur

bei Stahltüren.

GSB Schloss, zwei Schlüssel,
2000 Kombinationen,
Hauptschlüssel erhältlich.

 

Zwei-Punkt-Türverriegelung, 
unten und oben.

Dicke des Türblechs

0,8 mm.

Stahltür.

Gehärtetes 
Sicherheitsglas,
Dicke 4 mm,
im Stahlrahmen 
eingebettet.

Glastür.

Türfüllung aus Streck-
metall in gleicher
Farbe wie der Korpus, 
Maschenweite 
22 x 12 mm, im Stahlrah-
men eingebettet.

Drahtgittertür.

Die Türen hängen 
an Innenbolzen.

Innenbolzen ermöglichen
das Öff nen der Türen um 110°.

Die Fachböden sind

verzinkt, im 25 mm

Raster höhenver-
stellbar, max. Flächen-
be lastung ist 60 kg.

Werkstattschrank-
Fachboden.

Hergestellt aus stoß-

resistentem PP, sind

stapelbar und der Boden 
ist der Bewegung
auf Rollbahnen ange-

passt.

Kunststoff kästen.

Die Schränke sind für kleinere Kunsts  toff  - 
kä sten mit herausnehm-

 baren  Anschlägen 
an den Regalen 

ausgestattet, für die 
Positionsbegrenzung

des Kastens nach vorne.

Kunststoff kasten-Anschläge.



S C H R Ä N K E  M I T  K U N S T S TO F F K Ä S T E N

1950 x 950 x 4001950 x 950 x 400

SPP_S1_ASPP_01_A

300 60 300 60

Kunststoff kastenart Anzahl [St]

PB4_7000176 20

PB4_7000177 20

Kunststoff kastenart Anzahl [St]

PB4_7000176 20

PB4_7000177 20

1950 x 800 x 4001950 x 800 x 400

SPP_S2_ASPP_02_A

300 60 300 60

Kunststoff kastenart Anzahl [St]

PB4_7000176 15

PB4_7000177 15

Kunststoff kastenart Anzahl [St]

PB4_7000176 15

PB4_7000177 15

1650 x 750 x 3001650 x 750 x 300

SPP_S3_ASPP_03_A

300 60 300 60

Kunststoff kastenart Anzahl [St]

PB2L_7000172 36

PB3_7000173 24

Kunststoff kastenart Anzahl [St]

PB2L_7000172 36

PB3_7000173 24

30

Werkstattschrank-
Fachboden.

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

xx

Stahltür. Glastür. Drahtgittertür. Zwei-Punkt-Türverriege-
lung, unten und oben.

Zylinderschloss, zwei Schlüs-
sel, 2000 Kombinationen, 
 Hauptschlüssel erhältlich.

GSB Schloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen, 
Hauptschlüssel erhältlich.

Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



S C H R Ä N K E  M I T  K U N S T S TO F F K Ä S T E N

1950 x 950 x 4001950 x 950 x 400

SPP_01_RSPP_T1_A

300 60 300 60

Kunststoff kastenart Anzahl [St]

PB4_7000176 20

PB4_7000177 20

Kunststoff kastenart Anzahl [St]

PB4_7000176 20

PB4_7000177 20

300 60

300 60

300 60

300 60

31

1950 x 800 x 4001950 x 800 x 400

SPP_02_RSPP_T2_A
Kunststoff kastenart Anzahl [St]

PB4_7000176 15

PB4_7000177 15

Kunststoff kastenart Anzahl [St]

PB4_7000176 15

PB4_7000177 15

1650 x 750 x 3001650 x 750 x 300

SPP_03_RSPP_T3_A
Kunststoff kastenart Anzahl [St]

PB2L_7000172 36

PB3_7000173 24

Kunststoff kastenart Anzahl [St]

PB2L_7000172 36

PB3_7000173 24

Werkstattschrank-
Fachboden.

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

xx

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Stahltür. Glastür. Drahtgittertür. Zwei-Punkt-Türverriege-
lung, unten und oben.

Zylinderschloss, zwei Schlüs-
sel, 2000 Kombinationen, 
 Hauptschlüssel erhältlich.

Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



S C H R Ä N K E  M I T  K U N S T S TO F F K Ä S T E N

1950 x 950 x 400Kunststoff kastenart Anzahl [St]

PB3_7000175 25

PB4_7000176 20

SPP_11_A

300 60

 
 
 
 
 
 
 
 

1950 x 950 x 400Kunststoff kastenart Anzahl [St]

PB3_7000175 25

PB4_7000176 20

SPP_S11_A

300 60

 
 
 
 
 
 
 
 

1950 x 800 x 400Kunststoff kastenart Anzahl [St]

PB3_7000175 20

PB4_7000176 15

SPP_12_A

300 60

 
 
 
 
 
 
 
 

1650 x 750 x 300Kunststoff kastenart Anzahl [St]

PB2_7000180 36

PB2B_7000352 24

SPP_13_A

300 60

1650 x 750 x 300Kunststoff kastenart Anzahl [St]

PB2_7000180 36

PB2B_7000352 24

SPP_S13_A

300 60

32

Werkstattschrank-
Fachboden.

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

xx

1950 x 800 x 400Kunststoff kastenart Anzahl [St]

PB3_7000175 20

PB4_7000176 15

SPP_S12_A

300 60

Stahltür. Glastür. Drahtgittertür. Zwei-Punkt-Türverriege-
lung, unten und oben.

Zylinderschloss, zwei Schlüs-
sel, 2000 Kombinationen, 
 Hauptschlüssel erhältlich.

GSB Schloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen, 
Hauptschlüssel erhältlich.

Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



S C H R Ä N K E  M I T  K U N S T S TO F F K Ä S T E N

1950 x 950 x 400Kunststoff kastenart Anzahl [St]

PB3_7000175 25

PB4_7000176 20

SPP_T11_A

300 60

 
 
 
 
 
 
 
 

1650 x 750 x 300Kunststoff kastenart Anzahl [St]

PB2_7000180 36

PB2B_7000352 24

SPP_T13_A

300 60
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Werkstattschrank-
Fachboden.

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

xx

800 x 950 x 400Kunststoff kastenart Anzahl [St]

PB2L_7000172 24

PB3_7000173 10

SPP_01_C

300 60

300 60

800 x 800 x 400Kunststoff kastenart Anzahl [St]

PB2L_7000172 18

PB3_7000173 8

SPP_02_C

300 60

800 x 750 x 300

SPP_03_C
Kunststoff kastenart Anzahl [St]

PB1_7000351 24

PB3_7000173 8

1950 x 800 x 400Kunststoff kastenart Anzahl [St]

PB3_7000175 20

PB4_7000176 15

SPP_T12_A

300 60

 
 
 
 
 
 
 
 

Stahltür. Glastür. Drahtgittertür. Zwei-Punkt-Türverriege-
lung, unten und oben.

Zylinderschloss, zwei Schlüs-
sel, 2000 Kombinationen, 
 Hauptschlüssel erhältlich.

GSB Schloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen, 
Hauptschlüssel erhältlich.

Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



S C H R Ä N K E  M I T  K U N S T S TO F F K Ä S T E N

800 x 800 x 400Kunststoff kastenart Anzahl [St]

PB2L_7000172 18

PB3_7000173 8

SPP_T2_C

300 60

34

Werkstattschrank-
Fachboden.

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

xx

Stahltür. Glastür. Drahtgittertür.

800 x 950 x 400Kunststoff kastenart Anzahl [St]

PB2L_7000172 24

PB3_7000173 10

SPP_T1_C

300 60

800 x 750 x 300Kunststoff kastenart Anzahl [St]

PB1_7000351 24

PB3_7000173 8

SPP_T3_C

300 60 300 60

800 x 750 x 300

SPP_S3_C
Kunststoff kastenart Anzahl [St]

PB1_7000351 24

PB3_7000173 8

300 60

800 x 800 x 400Kunststoff kastenart Anzahl [St]

PB2L_7000172 18

PB3_7000173 8

SPP_S2_C

800 x 950 x 400Kunststoff kastenart Anzahl [St]

PB2L_7000172 24

PB3_7000173 10

SPP_S1_C

300 60

Zwei-Punkt-Türverriege-
lung, unten und oben.

Zylinderschloss, zwei Schlüs-
sel, 2000 Kombinationen, 
 Hauptschlüssel erhältlich.

Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



S C H R Ä N K E  M I T  K U N S T S TO F F K Ä S T E N

75 x 102 x 215Code Farbe

PB2L_7000172

PB2L_7000430

PB2L_7000172

125 x 150 x 235

PB3_7000175

60 x 102 x 100

PB1_7000351
Code Farbe

PB1_7000351

PB1_7000350

Code Farbe

PB2B_7000708

PB2B_7000352

Code Farbe

PB3_7000175

PB3_7000173

Code Farbe

PB4_7000177

PB4_7000176

75 x 102 x 160Code Farbe

PB2_7000180

PB2_7000179

PB2_7000180

81 x 137 x 160

PB2B_7000708

35

150 x 205 x 352

PB4_7000177

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.
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S C H R Ä N K E  M I T  K U N S T S TO F F K Ä S T E N

75 x 102 x 215Code Farbe

PB2L_7000430

PB2L_7000172

PB2L_7000430

125 x 150 x 235

PB3_7000173

60 x 102 x 100

PB1_7000350
Code Farbe

PB1_7000350

PB1_7000351

Code Farbe

PB2B_7000352

PB2B_7000708

Code Farbe

PB3_7000173

PB3_7000175

Code Farbe

PB4_7000176

PB4_7000177

75 x 102 x 160Code Farbe

PB2_7000179

PB2_7000180

PB2_7000179

81 x 137 x 160

PB2B_7000352

150 x 205 x 352

PB4_7000176

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.
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Die Schränke und Wagen aus der Reihe NC-Programm sind für die Aufbewahrung und Beförderung von in Kunststoff -Muff en 

gelagerten Geräten bestimmt.

Das Programm bilden Standard-Werkstattschränke KOVOS, welche für eine übersichtliche Gerätelagerung mit gesenkten Regalbrettern, 

zwei Wagen und einem Schrank mit extra abschließbarer Schublade und Türen ausgestattet sind.

Die beim Produkt abgebildeten Kunststoff -Muff en sind nicht Bestandteil der Standardausstattung, auf Kundenwunsch liefern wir 

Muff en in allen Grundabmessungen und Klemmsystemarten.

N C  P R O G R A M M

38



Obere Ablagefl ächeObere Ablagefl äche

N C  P R O G R A M
 Schema 

39

Ausstattung NCS

Die Kunststoff -Muff en für die Gerätelagerung sind nicht Bestandteil der Standardausstattung der Produkte NCS und NCV, gegen Aufpreis können 
wir die konkreten Muff en liefern.

Stahlumrahmung 

mit eingefassten 

Rändern, innen ein-

gesetztes geriff eltes 

schwarzes 3 mm 

hohes Gummi.

Stahlumrahmung mit 
Gummi, zur Ablage von 
Gegenständen, H. 30 mm.

Laminierte LTD 

Spanplatte in der 

Farbe RAL 7035 mit 

2 mm ABS-Kante.

LTD-Platte zur Ablage von 
Gegenständen, H. 18 mm, 
ABS-Kante.

Die Platte ist mit 

einer Leinöllösung 

mit Zusatzstoff en 

behandelt, abge-

schrägte obere 

Kanten.

Buchenholzplatte zur 
Ablage von Gegenständen,
H. 25 mm.

Ausstattung NCS

Ausstattung NCV

Die Perforation
10 x 10 mm im
38 mm Raster ist für

Aufhängungen des

QDN-Werkzeughalters
bestimmt.

Bestandteil des Produkts 
ist eine Lochplatte 
für  Werkzeughalter.

Die Perforation
10 x 10 mm im
38 mm Raster
ist für Aufhän--
gungen des
QDN-Werkzeug-
halters
bestimmt.

Bestandteil des Produkts
ist eine Lochplatte
für Werkzeughalter.

Geneigter Fachboden für eine bessere
Übersicht der gelager ten 

Geräte. Im 25 mm Raster 
verstellbar. 

Fachboden fl äche
NCS_POL_ 01: 880x565 mm, 

NCS_POL_02: 435x565 mm.

Werkstattschrank-
Fachboden.

Die Trennelemente
zu dieser Kategorie
fi nden Sie auf den

Seiten 25 und 26.

Die Schublade dieses 
Produkts ermöglicht den 
Einbau von Blech- oder 
Kunststoff trennelementen.

Werkstattschrank-
Schublade.

Die Schubladen sind im
25 mm Raster höhen-
verstellbar, max.

Flächenbelastung ist

50 kg, eingesetzt in 
Lagerschienen.

NC-Wagen-Schublade.

Die Schublade
ist in Kugel-

schienen

eingesetzt, max.
Tragfähigkeit

40 kg.

Behälter für
Dokumente.

Max.
Format

A4.

Herausnehmbarer
Träger der Geräte-
Kunststoff -Muff en.

Typ NCV_KAS_01
für Kunststoff -
Muff en 100 x 100
mm. Typ
NCV_KAS_02 für
Kunststoff muff en
80 x 80 mm.

Je 2 Bock-
 und Lenk -
rollen, Rad-
Ø 80 mm.
Lenkrollen
mit
Feststeller.

Fußrollen.

Verschlüsse

Nur für das Produkt
NCS_01_A, wo die
Schublade sowie Tür
mit gleichem Schlüs sel
verschließbar sind.

Zylinderschloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen,  
Hauptschlüssel erhältlich.

Anwendung nur

bei Stahltüren.

GSB Schloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen, 
Hauptschlüssel erhältlich.

 

Zwei-Punkt-Türverriegelung, 
unten und oben.

Tür-, Aufhängungsarten

Dicke des Türblechs

1 mm, perforierte

Verstärkung für

Aufhängungen des

QDN-Werkzeughalters.

Stahltür.

Gehärtetes Sicher-
heitsglas, Dicke 4 mm,
im Stahlrahmen 
eingebettet.

Glastür.

Türfüllung aus Streck-
metall in gleicher
Farbe wie der Korpus, 
Maschenweite 
22 x 12 mm, im Stahlrah-
men eingebettet.

Drahtgittertür.

Die Türen hängen 

an Innenbolzen.

Innenbolzen ermöglichen
das Öff nen der Türen um 110°.



N C  P R O G R A M M

40

1180 x 950 x 600

NCS_12_B

800 40 50

100

1180 x 505 x 600

NCS_14_B

800 40 50

1950 x 950 x 600

NCS_11_E

800 40 50

100

100

100

100

100

100

100

100

1180 x 950 x 600

NCS_01_A

800 40 50

100

900 x 830 x 470

NCV_01_A

50 10 40

900 x 1080 x 470

NCV_02_B

50 10 40

Fußrollen.Werkstattschrank-
Schublade.

Bestandteil des Produkts 
ist eine Lochplatte 
für  Werkzeughalter.

GSB Schloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen, 
Hauptschlüssel erhältlich.

Werkstattschrank-
Fachboden.

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx xx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

Zylinderschloss, zwei Schlüs-
sel, 2000 Kombinationen, 
 Hauptschlüssel erhältlich.

Stahltür. Zwei-Punkt-Türverriege-
lung, unten und oben.

100

Türart Produkt-

variante

Stahltür NCS_11_E

Glastür NCS_S1_E

Drahtgittertür NCS_T1_E

wählbares Zubehör Code

Fachboden NCS_POL_01

Schublade SPD_11_Z

Schubladen-Inneneinteilung Code

4-Facheinteilung VND_SPD_11

9-Facheinteilung VND_SPD_12

12-Facheinteilung VND_SPD_13

Kunststoff -Einteiler 7000171

Türart Produkt-

variante

Stahltür NCS_12_B

Glastür NCS_S2_B

Drahtgittertür NCS_T2_B

wählbares Zubehör Code

Fachboden NCS_POL_01

Schublade SPD_11_Z

Türart Produkt-

variante

Stahltür NCS_01_A

Glastür NCS_S1_A

Drahtgittertür NCS_T1_A

wählbares Zubehör Code

Fachboden NCS_POL_01

Schubladen-Inneneinteilung Code

4-Facheinteilung VND_SPD_11

9-Facheinteilung VND_SPD_12

12-Facheinteilung VND_SPD_13

Kunststoff -Einteiler 7000171

Türart Produkt-

variante

Stahltür NCS_14_B

Glastür NCS_S4_B

Drahtgittertür NCS_T4_B

wählbares Zubehör Code

Fachboden NCS_POL_02

Schublade SPD_13_Z

wählbares Zubehör Code

Schublade NCV_ZAS_01

Träger Kun.-Muf. 100x100 mm NCV_KAS_01

Träger Kun.-Muf. 80x80 mm NCV_KAS_02

wählbares Zubehör Code

Schublade NCV_ZAS_01

Träger Kun.-Muf. 100x100 mm NCV_KAS_01

Träger Kun.-Muf. 80x80 mm NCV_KAS_02

Schubladen-Inneneinteilung Code

4-Facheinteilung VND_SPD_14

9-Facheinteilung VND_SPD_15

12-Facheinteilung VND_SPD_16

Kunststoff -Einteiler 7000712

Die Schublade dieses Produkts 
ermöglicht den Einbau von Blech- 
oder Kunststoff trennelementen.

LTD-Platte zur Ablage von 
Gegenständen, H. 18 mm, 
ABS-Kante.

Buchenholzplatte zur 
Ablage von Gegenständen,
H. 25 mm.

Stahlumrahmung mit 
Gummi, zur Ablage von 
Gegenständen, H. 30 mm.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.
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Werkstatt-Schubladen-Schränke dienen zur Aufbewahrung von Geräten, Werkzeugen und Materialien direkt an den Abeitsplätzen. 

Deren Vorteil ist Variabilität, der Kunde kann sich einfach die Schubladenhöhen und -anzahl konfi gurieren, die Anleitung ist auf Seite 54.

Die Schubladen laufen in massiven Lagerschienen mit einer Tragfähigkeit von 80 kg. Der innere Bereich kann für eine bessere Übersicht 

mit Blech- oder Kunststoff trennelementen geteilt werden, beim Ausziehen einer Schublade sind alle anderen blockiert. Der Korpus ist 
im oberen Bereich mit einer Umrahmung mit Gummi zur Aufbewahrung von Geräten oder einer Ablageplatte ausgestattet.

W E R K S TAT T  S C H U B L A D E N S C H R Ä N K E
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Obere Ablagefl äche

Ausstattung Verschlüsse

Ausstattung der Schränke DPO_xx_E1 und E2

Kombinierte Schubladen-Schränke mit Türen

Obere Ablagefl äche

Stahlumrahmung 

mit eingefassten 

Rändern, innen ein-

gesetztes geriff eltes 

schwarzes 3 mm 

hohes Gummi.

Stahlumrahmung mit 
Gummi, zur Ablage von 
Gegenständen, H. 30 mm.

Die Platte ist mit 

einer Leinöllösung 

mit Zusatzstoff en 

behandelt, abge-

schrägte obere 

Kanten.

Buchenholzplatte zur 
Ablage von Gegenständen,
H. 25 mm.

Laminierte LTD 

Spanplatte in der 

Farbe RAL 7035 mit 

2 mm ABS-Kante.

LTD-Platte zur Ablage von 
Gegenständen, H. 18 mm, 
ABS-Kante.

Die Türen hängen 
an Innenbolzen.

Innenbolzen ermöglichen
das Öff nen der Türen um 110°.

Die Perforation
10 x 10 mm im
38 mm Raster ist für

Aufhängungen des

QDN-Werkzeughalters
bestimmt.

Bestandteil des Produkts 
ist eine Lochplatte 
für  Werkzeughalter.

Zylinderschloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen,  
Hauptschlüssel erhältlich.

Der Verschluss ist mit einem 
Blockiertsystem ausgestattet.
Es verhindert mehrere 
Schubladen auf einmal 
herauszuziehen.

Werkstattschrank-
Schublade.

Die Schubläden sind 
in Lagerschienen 
eingesetzt, max. 
Flächenbelastung 
ist 80 kg.

Die Trennelemente
dieser Kategorie
fi nden Sie je nach
Typ auf den Seiten
47, 50 und 53.

Die Schublade dieses 
Produkts ermöglicht den 
Einbau von Blech- oder 
Kunststoff trennelementen.

Die Fachböden sind
im 25 mm Raster
höhenverstellbar,

max. Flächenbelas-

tung ist 60 kg.

Werkstattschrank-
Fachboden.

 

Ein-Punkt-Türverriegelung,
in der Mitte.

Das Tür- und Schub-

ladenschloss ist
übereinstimmend, ist 

daher mit gleichem

Schlüssel zu öff nen.

Zylinderschloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen,  
Hauptschlüssel erhältlich.
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60

90

120
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240
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840 x 720 x 700840 x 720 x 700Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_03_A

Buchenholzplatte DPO_03_AS

LTD-Platte DPO_03_AL

DPO_03_BDPO_03_A

840 x 720 x 700840 x 720 x 700

DPO_03_DDPO_03_C

840 x 720 x 700840 x 720 x 700

DPO_03_FDPO_03_E
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Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_12A

9-Facheinteilung VND_DPO_12B

12-Facheinteilung VND_DPO_12C

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_03_B

Buchenholzplatte DPO_03_BS

LTD-Platte DPO_03_BL

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_11A

9-Facheinteilung VND_DPO_11B

12-Facheinteilung VND_DPO_11C

Kunststoff -Einteiler 7000170

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_12A

9-Facheinteilung VND_DPO_12B

12-Facheinteilung VND_DPO_12C

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_03_C

Buchenholzplatte DPO_03_CS

LTD-Platte DPO_03_CL

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_11A

9-Facheinteilung VND_DPO_11B

12-Facheinteilung VND_DPO_11C

Kunststoff -Einteiler 7000170

Schubladen-Inneneinteilung
Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_12A

9-Facheinteilung VND_DPO_12B

12-Facheinteilung VND_DPO_12C

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_03_D

Buchenholzplatte DPO_03_DS

LTD-Platte DPO_03_DL

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_11A

9-Facheinteilung VND_DPO_11B

12-Facheinteilung VND_DPO_11C

Kunststoff -Einteiler 7000170

Schubladen-Inneneinteilung
Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_12A

9-Facheinteilung VND_DPO_12B

12-Facheinteilung VND_DPO_12C

Ablagefl ächenart Produkt-
variante

geriff eltes Gummi DPO_03_E

Buchenholzplatte DPO_03_ES

LTD-Platte DPO_03_EL

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_11A

9-Facheinteilung VND_DPO_11B

12-Facheinteilung VND_DPO_11C

Kunststoff -Einteiler 7000170

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_12A

9-Facheinteilung VND_DPO_12B

12-Facheinteilung VND_DPO_12C

Ablagefl ächenart Produkt-
variante

geriff eltes Gummi DPO_03_F

Buchenholzplatte DPO_03_FS

LTD-Platte DPO_03_FL

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_11A

9-Facheinteilung VND_DPO_11B

12-Facheinteilung VND_DPO_11C

Kunststoff -Einteiler 7000170

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_12A

9-Facheinteilung VND_DPO_12B

12-Facheinteilung VND_DPO_12C

80300

80300

80300 80300

80300

80300

Werkstattschrank-
Schublade.

Die Schublade dieses Produkts 
ermöglicht den Einbau von Blech- 
oder Kunststoff trennelementen.

Zylinderschloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen,  
Hauptschlüssel erhältlich.

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

180

240

240

660

90

180

210

120

90

90

120

120

240

660

660

180

60 60

90

150

120

Stahlumrahmung mit 
Gummi, zur Ablage von 
Gegenständen, H. 30 mm.

Der Verschluss ist mit einem 
Blockiertsystem ausgestattet.
Es verhindert mehrere Schubla-
den auf einmal herauszuziehen.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.
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240

180

90

60

840

240

180

180

840

240
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1030 x 720 x 7001030 x 720 x 700

DPO_01_BDPO_01_A

45

1030 x 720 x 7001030 x 720 x 700

DPO_01_DDPO_01_C

1030 x 720 x 7001030 x 720 x 700

DPO_01_FDPO_01_E

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_01_A

Buchenholzplatte DPO_01_AS

LTD-Platte DPO_01_AL

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_11A

9-Facheinteilung VND_DPO_11B

12-Facheinteilung VND_DPO_11C

Kunststoff -Einteiler 7000170

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_12A

9-Facheinteilung VND_DPO_12B

12-Facheinteilung VND_DPO_12C

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_01_B

Buchenholzplatte DPO_01_BS

LTD-Platte DPO_01_BL

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_11A

9-Facheinteilung VND_DPO_11B

12-Facheinteilung VND_DPO_11C

Kunststoff -Einteiler 7000170

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_12A

9-Facheinteilung VND_DPO_12B

12-Facheinteilung VND_DPO_12C

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_01_C

Buchenholzplatte DPO_01_CS

LTD-Platte DPO_01_CL

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_11A

9-Facheinteilung VND_DPO_11B

12-Facheinteilung VND_DPO_11C

Kunststoff -Einteiler 7000170

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_12A

9-Facheinteilung VND_DPO_12B

12-Facheinteilung VND_DPO_12C

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_01_D

Buchenholzplatte DPO_01_DS

LTD-Platte DPO_01_DL

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_11A

9-Facheinteilung VND_DPO_11B

12-Facheinteilung VND_DPO_11C

Kunststoff -Einteiler 7000170

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_12A

9-Facheinteilung VND_DPO_12B

12-Facheinteilung VND_DPO_12C

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_01_E

Buchenholzplatte DPO_01_ES

LTD-Platte DPO_01_EL

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_11A

9-Facheinteilung VND_DPO_11B

12-Facheinteilung VND_DPO_11C

Kunststoff -Einteiler 7000170

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_12A

9-Facheinteilung VND_DPO_12B

12-Facheinteilung VND_DPO_12C

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_01_F

Buchenholzplatte DPO_01_FS

LTD-Platte DPO_01_FL

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_11A

9-Facheinteilung VND_DPO_11B

12-Facheinteilung VND_DPO_11C

Kunststoff -Einteiler 7000170

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_12A

9-Facheinteilung VND_DPO_12B

12-Facheinteilung VND_DPO_12C

80300

80300

80300

80300

80300

80300

Werkstattschrank-
Schublade.

Die Schublade dieses Produkts 
ermöglicht den Einbau von Blech- 
oder Kunststoff trennelementen.

Zylinderschloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen,  
Hauptschlüssel erhältlich.

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

90

90

60
120

120

180

180

840

840

840

120

120

120
120

120

180

180

180

180

90

90

60

90

90

60

90

90

90

90

60

150

150

150

120

Stahlumrahmung mit 
Gummi, zur Ablage von 
Gegenständen, H. 30 mm.

Der Verschluss ist mit einem 
Blockiertsystem ausgestattet.
Es verhindert mehrere Schubla-
den auf einmal herauszuziehen.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



1140 1140

120
120

120
120

120

1350 x 720 x 700

80300 80300

90

90
90

90
90

90

90
90

90
90

180

180

1140

120

120

1350 x 720 x 700

80300

90

90

180

180

1140
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240

240

120
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1350 x 720 x 700

DPO_05_BDPO_05_A
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1350 x 720 x 700

DPO_05_DDPO_05_C

1350 x 720 x 700

DPO_05_FDPO_05_E

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_05_A

Buchenholzplatte DPO_05_AS

LTD-Platte DPO_05_AL

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_11A

9-Facheinteilung VND_DPO_11B

12-Facheinteilung VND_DPO_11C

Kunststoff -Einteiler 7000170

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_12A

9-Facheinteilung VND_DPO_12B

12-Facheinteilung VND_DPO_12C

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_05_B

Buchenholzplatte DPO_05_BS

LTD-Platte DPO_05_BL

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_11A

9-Facheinteilung VND_DPO_11B

12-Facheinteilung VND_DPO_11C

Kunststoff -Einteiler 7000170

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_12A

9-Facheinteilung VND_DPO_12B

12-Facheinteilung VND_DPO_12C

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_05_C

Buchenholzplatte DPO_05_CS

LTD-Platte DPO_05_CL

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_11A

9-Facheinteilung VND_DPO_11B

12-Facheinteilung VND_DPO_11C

Kunststoff -Einteiler 7000170

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_12A

9-Facheinteilung VND_DPO_12B

12-Facheinteilung VND_DPO_12C

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_05_D

Buchenholzplatte DPO_05_DS

LTD-Platte DPO_05_DL

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_11A

9-Facheinteilung VND_DPO_11B

12-Facheinteilung VND_DPO_11C

Kunststoff -Einteiler 7000170

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_12A

9-Facheinteilung VND_DPO_12B

12-Facheinteilung VND_DPO_12C

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_05_E

Buchenholzplatte DPO_05_ES

LTD-Platte DPO_05_EL

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_11A

9-Facheinteilung VND_DPO_11B

12-Facheinteilung VND_DPO_11C

Kunststoff -Einteiler 7000170

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_12A

9-Facheinteilung VND_DPO_12B

12-Facheinteilung VND_DPO_12C

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_05_F

Buchenholzplatte DPO_05_FS

LTD-Platte DPO_05_FL

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_11A

9-Facheinteilung VND_DPO_11B

12-Facheinteilung VND_DPO_11C

Kunststoff -Einteiler 7000170

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_12A

9-Facheinteilung VND_DPO_12B

12-Facheinteilung VND_DPO_12C

80300

Werkstattschrank-
Schublade.

Die Schublade dieses Produkts 
ermöglicht den Einbau von Blech- 
oder Kunststoff trennelementen.

Zylinderschloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen,  
Hauptschlüssel erhältlich.

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

90

90

180

180

1140

240

120

1350 x 720 x 700

80300

90

90

150

180

210

60 60
60

60
60

150

150

60

150

150

1140

120

80300

90

90

60

150

150

Stahlumrahmung mit 
Gummi, zur Ablage von 
Gegenständen, H. 30 mm.

Der Verschluss ist mit einem 
Blockiertsystem ausgestattet.
Es verhindert mehrere Schubla-
den auf einmal herauszuziehen.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



W E R K S TAT T  S C H U B L A D E N S C H R Ä N K E
(Inneneinteilung für DPO_01_A, DPO_03_X, DPO_05_X mit Grundfl äche 720 x 700 mm)

47

47 x 615 x 558

47 x 615 x 558

47 x 615 x 558

36 x 600 x 550

127 x 615 x 558

127 x 615 x 558

127 x 615 x 558

Einteilung für Schubladen

60 / 90 / 120

Einteilung für Schubladen
60 / 90 / 120

Einteilung für Schubladen

60 / 90 / 120

Einteilung für Schubladen

150 / 180 / 210 / 240

Einteilung für Schubladen
150 / 180 / 210 / 240

Einteilung für Schubladen

150 / 180 / 210 / 240

VND_DP0_11A

VND_DP0_11C

VND_DP0_11B

7000170

VND_DP0_12A

VND_DP0_12C

VND_DP0_12B

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



840

240

180

180
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1030 x 500 x 700

DPO_02_BDPO_02_A

48

1030 x 500 x 7001030 x 500 x 700

DPO_02_DDPO_02_C

1030 x 500 x 7001030 x 500 x 700

DPO_02_E2DPO_02_E1

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_02_A

Buchenholzplatte DPO_02_AS

LTD-Platte DPO_02_AL

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_11A

9-Facheinteilung VND_DPK_11B

12-Facheinteilung VND_DPK_11C

Kunststoff -Einteiler 7000168

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_11A

9-Facheinteilung VND_DPK_11B

12-Facheinteilung VND_DPK_11C

Kunststoff -Einteiler 7000168

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_12A

9-Facheinteilung VND_DPK_12B

12-Facheinteilung VND_DPK_12C

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_02_C

Buchenholzplatte DPO_02_CS

LTD-Platte DPO_02_CL

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_02_D

Buchenholzplatte DPO_02_DS

LTD-Platte DPO_02_DL

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_11A

9-Facheinteilung VND_DPK_11B

12-Facheinteilung VND_DPK_11C

Kunststoff -Einteiler 7000168

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_12A

9-Facheinteilung VND_DPK_12B

12-Facheinteilung VND_DPK_12C

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_11A

9-Facheinteilung VND_DPK_11B

12-Facheinteilung VND_DPK_11C

Kunststoff -Einteiler 7000168

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_12A

9-Facheinteilung VND_DPK_12B

12-Facheinteilung VND_DPK_12C

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_11A

9-Facheinteilung VND_DPK_11B

12-Facheinteilung VND_DPK_11C

Kunststoff -Einteiler 7000168

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_12A

9-Facheinteilung VND_DPK_12B

12-Facheinteilung VND_DPK_12C

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_11A

9-Facheinteilung VND_DPK_11B

12-Facheinteilung VND_DPK_11C

Kunststoff -Einteiler 7000168

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_12A

9-Facheinteilung VND_DPK_12B

12-Facheinteilung VND_DPK_12C

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_02_B

Buchenholzplatte DPO_02_BS

LTD-Platte DPO_02_BL

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_02_E1

Buchenholzplatte DPO_02_E1S

LTD-Platte DPO_02_E1L

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_02_E2

Buchenholzplatte DPO_02_E2S

LTD-Platte DPO_02_E2L

80300

80300

80300

300 60 80 300 60 80

Werkstattschrank-
Fachboden.

Bestandteil des Produkts 
ist eine Lochplatte 
für  Werkzeughalter.

Werkstattschrank-
Schublade.

Die Schublade dieses Produkts 
ermöglicht den Einbau von Blech- 
oder Kunststoff trennelementen.

Zylinderschloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen,  
Hauptschlüssel erhältlich.

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

xx

1030 x 500 x 700

80300

840

240

120

120

180

180

90

90

60

840

390

240

840

90

90 90

90

90

90

90 90

90

90

60

60 60

60

120

120
120

120
180

180 180

150

Stahlumrahmung mit 
Gummi, zur Ablage von 
Gegenständen, H. 30 mm.

Ein-Punkt-Türverriegelung, 
in der Mitte.

Der Verschluss ist mit einem 
Blockiertsystem ausgestattet.
Es verhindert mehrere Schubla-
den auf einmal herauszuziehen.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



W E R K S TAT T  S C H U B L A D E N S C H R Ä N K E

1350 x 500 x 7001350 x 500 x 700

DPO_04_BDPO_04_A
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1350 x 500 x 700

DPO_04_DDPO_04_C

1350 x 500 x 700

DPO_04_E2DPO_04_E1

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_04_A

Buchenholzplatte DPO_04_AS

LTD-Platte DPO_04_AL

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_11A

9-Facheinteilung VND_DPK_11B

12-Facheinteilung VND_DPK_11C

Kunststoff -Einteiler 7000168

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_11A

9-Facheinteilung VND_DPK_11B

12-Facheinteilung VND_DPK_11C

Kunststoff -Einteiler 7000168

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_12A

9-Facheinteilung VND_DPK_12B

12-Facheinteilung VND_DPK_12C

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_04_C

Buchenholzplatte DPO_04_CS

LTD-Platte DPO_04_CL

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_04_D

Buchenholzplatte DPO_04_DS

LTD-Platte DPO_04_DL

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_11A

9-Facheinteilung VND_DPK_11B

12-Facheinteilung VND_DPK_11C

Kunststoff -Einteiler 7000168

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_12A

9-Facheinteilung VND_DPK_12B

12-Facheinteilung VND_DPK_12C

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_11A

9-Facheinteilung VND_DPK_11B

12-Facheinteilung VND_DPK_11C

Kunststoff -Einteiler 7000168

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_12A

9-Facheinteilung VND_DPK_12B

12-Facheinteilung VND_DPK_12C

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_11A

9-Facheinteilung VND_DPK_11B

12-Facheinteilung VND_DPK_11C

Kunststoff -Einteiler 7000168

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_12A

9-Facheinteilung VND_DPK_12B

12-Facheinteilung VND_DPK_12C

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_12A

9-Facheinteilung VND_DPK_12B

12-Facheinteilung VND_DPK_12C

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_11A

9-Facheinteilung VND_DPK_11B

12-Facheinteilung VND_DPK_11C

Kunststoff -Einteiler 7000168

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_12A

9-Facheinteilung VND_DPK_12B

12-Facheinteilung VND_DPK_12C

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_04_B

Buchenholzplatte DPO_04_BS

LTD-Platte DPO_04_BL

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_04_E1

Buchenholzplatte DPO_04_E1S

LTD-Platte DPO_04_E1L

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_04_E2

Buchenholzplatte DPO_04_E2S

LTD-Platte DPO_04_E2L

80300

80300

300 60 80 300 60 80

Werkstattschrank-
Fachboden.

Bestandteil des Produkts 
ist eine Lochplatte 
für  Werkzeughalter.

Werkstattschrank-
Schublade.

Die Schublade dieses Produkts 
ermöglicht den Einbau von Blech- 
oder Kunststoff trennelementen.

Zylinderschloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen,  
Hauptschlüssel erhältlich.

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

xx

540

300

1140 1140

240 240

120
120

120

80300

90
90

90
90

150

180
180

180210

60

1350 x 500 x 700

1140 1140

120
120

120
120

120

80300

90

90
90

90
90

90
90

90
90

90

180

180

1350 x 500 x 700

120

90
90

90

90

60

60

60

60

60

150

150

150

150

Stahlumrahmung mit 
Gummi, zur Ablage von 
Gegenständen, H. 30 mm.

Ein-Punkt-Türverriegelung, 
in der Mitte.

Der Verschluss ist mit einem 
Blockiertsystem ausgestattet.
Es verhindert mehrere Schubla-
den auf einmal herauszuziehen.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.
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47 x 395 x 558

47 x 395 x 558

47 x 395 x 558

35 x 360 x 550

127 x 395 x 558

127 x 395 x 558

125 x 395 x 558

Einteilung für Schubladen

60 / 90 / 120

Einteilung für Schubladen
60 / 90 / 120

Einteilung für Schubladen

60 / 90 / 120

Einteilung für Schubladen

150 / 180 / 210 / 240

Einteilung für Schubladen
150 / 180 / 210 / 240

Einteilung für Schubladen

150 / 180 / 210 / 240

VND_DPK_11A

VND_DPK_11C

VND_DPK_11B

7000168

VND_DPK_12A

VND_DPK_12C

VND_DPK_12B

W E R K S TAT T  S C H U B L A D E N S C H R Ä N K E
(Inneneinteilung für DPO_02_X, DPO_04_X mit Grundfläche 500 x 700 mm)

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



W E R K S TAT T  S C H U B L A D E N S C H R Ä N K E

840 x 1000 x 700840 x 1000 x 700

DPO_06_BDPO_06_A
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840 x 1000 x 700840 x 1000 x 700

DPO_06_DDPO_06_C

840 x 1000 x 700840 x 1000 x 700

DPO_06_FDPO_06_E

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_06_A

Buchenholzplatte DPO_06_AS

LTD-Platte DPO_06_AL

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_22A

9-Facheinteilung VND_DPO_22B

12-Facheinteilung VND_DPO_22C

Schubladen-Inneneinteilung
Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_21A

9-Facheinteilung VND_DPO_21B

12-Facheinteilung VND_DPO_21C

Kunststoff -Einteiler 7000713

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_22A

9-Facheinteilung VND_DPO_22B

12-Facheinteilung VND_DPO_22C

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_06_B

Buchenholzplatte DPO_06_BS

LTD-Platte DPO_06_BL

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_21A

9-Facheinteilung VND_DPO_21B

12-Facheinteilung VND_DPO_21C

Kunststoff -Einteiler 7000713

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_22A

9-Facheinteilung VND_DPO_22B

12-Facheinteilung VND_DPO_22C

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_06_D

Buchenholzplatte DPO_06_DS

LTD-Platte DPO_06_DL

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_21A

9-Facheinteilung VND_DPO_21B

12-Facheinteilung VND_DPO_21C

Kunststoff -Einteiler 7000713

Schubladen-Inneneinteilung
Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_22A

9-Facheinteilung VND_DPO_22B

12-Facheinteilung VND_DPO_22C

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_06_F

Buchenholzplatte DPO_06_FS

LTD-Platte DPO_06_FL

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_21A

9-Facheinteilung VND_DPO_21B

12-Facheinteilung VND_DPO_21C

Kunststoff -Einteiler 7000713

Schubladen-Inneneinteilung
Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_22A

9-Facheinteilung VND_DPO_22B

12-Facheinteilung VND_DPO_22C

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_06_E

Buchenholzplatte DPO_06_ES

LTD-Platte DPO_06_EL

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_21A

9-Facheinteilung VND_DPO_21B

12-Facheinteilung VND_DPO_21C

Kunststoff -Einteiler 7000713

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_22A

9-Facheinteilung VND_DPO_22B

12-Facheinteilung VND_DPO_22C

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_06_C

Buchenholzplatte DPO_06_CS

LTD-Platte DPO_06_CL

80300

80300

80300

80300

80300

80300

Werkstattschrank-
Schublade.

Die Schublade dieses Produkts 
ermöglicht den Einbau von Blech- 
oder Kunststoff trennelementen.

Zylinderschloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen,  
Hauptschlüssel erhältlich.

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

660

660

660 660

660

660

240

240

240

210

120
120

120

120

120 120

240

180

180

180

90

90 60

90

90 90

90
90

150

180

60 60

240

150

Stahlumrahmung mit 
Gummi, zur Ablage von 
Gegenständen, H. 30 mm.

Der Verschluss ist mit einem 
Blockiertsystem ausgestattet.
Es verhindert mehrere Schubla-
den auf einmal herauszuziehen.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



W E R K S TAT T  S C H U B L A D E N S C H R Ä N K E

1030 x 1000 x 7001030 x 1000 x 700

DPO_07_BDPO_07_A
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1030 x 1000 x 7001030 x 1000 x 700

DPO_07_DDPO_07_C

1030 x 1000 x 7001030 x 1000 x 700

DPO_07_FDPO_07_E

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_07_A

Buchenholzplatte DPO_07_AS

LTD-Platte DPO_07_AL

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_22A

9-Facheinteilung VND_DPO_22B

12-Facheinteilung VND_DPO_22C

Schubladen-Inneneinteilung
Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_21A

9-Facheinteilung VND_DPO_21B

12-Facheinteilung VND_DPO_21C

Kunststoff -Einteiler 7000713

Schubladen-Inneneinteilung
Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_21A

9-Facheinteilung VND_DPO_21B

12-Facheinteilung VND_DPO_21C

Kunststoff -Einteiler 7000713

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_22A

9-Facheinteilung VND_DPO_22B

12-Facheinteilung VND_DPO_22C

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_07_B

Buchenholzplatte DPO_07_BS

LTD-Platte DPO_07_BL

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_21A

9-Facheinteilung VND_DPO_21B

12-Facheinteilung VND_DPO_21C

Kunststoff -Einteiler 7000713

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_22A

9-Facheinteilung VND_DPO_22B

12-Facheinteilung VND_DPO_22C

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_07_D

Buchenholzplatte DPO_07_DS

LTD-Platte DPO_07_DL

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_21A

9-Facheinteilung VND_DPO_21B

12-Facheinteilung VND_DPO_21C

Kunststoff -Einteiler 7000713

Schubladen-Inneneinteilung
Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_22A

9-Facheinteilung VND_DPO_22B

12-Facheinteilung VND_DPO_22C

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_07_F

Buchenholzplatte DPO_07_FS

LTD-Platte DPO_07_FL

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_21A

9-Facheinteilung VND_DPO_21B

12-Facheinteilung VND_DPO_21C

Kunststoff -Einteiler 7000713

Schubladen-Inneneinteilung
Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_22A

9-Facheinteilung VND_DPO_22B

12-Facheinteilung VND_DPO_22C

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_07_E

Buchenholzplatte DPO_07_ES

LTD-Platte DPO_07_EL

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_21A

9-Facheinteilung VND_DPO_21B

12-Facheinteilung VND_DPO_21C

Kunststoff -Einteiler 7000713

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_22A

9-Facheinteilung VND_DPO_22B

12-Facheinteilung VND_DPO_22C

Ablagefl ächenart Produkt-

variante

geriff eltes Gummi DPO_07_C

Buchenholzplatte DPO_07_CS

LTD-Platte DPO_07_CL

80300

80300

80300

80300

80300

80300

Werkstattschrank-
Schublade.

Die Schublade dieses Produkts 
ermöglicht den Einbau von Blech- 
oder Kunststoff trennelementen.

Zylinderschloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen,  
Hauptschlüssel erhältlich.

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

840

840

840 840

840

840

240 240

240

180

180

180

180

180

180

180

180

180

120

120

120

120

120

120

120

120

90

90

60

90

90

90

90

90

90

90
90

90

60

60 60

60

150
150

150

Stahlumrahmung mit 
Gummi, zur Ablage von 
Gegenständen, H. 30 mm.

Der Verschluss ist mit einem 
Blockiertsystem ausgestattet.
Es verhindert mehrere Schubla-
den auf einmal herauszuziehen.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.
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47 x 895 x 558

47 x 895 x 558

47 x 895 x 558

35 x 850 x 550

127 x 895 x 558

127 x 895 x 558

127 x 895 x 558

Einteilung für Schubladen

60 / 90 / 120

Einteilung für Schubladen
60 / 90 / 120

Einteilung für Schubladen

60 / 90 / 120

Einteilung für Schubladen

150 / 180 / 210 / 240

Einteilung für Schubladen
150 / 180 / 210 / 240

Einteilung für Schubladen

150 / 180 / 210 / 240

VND_DP0_21A

VND_DP0_21C

VND_DP0_21B

7000713

VND_DP0_22A

VND_DP0_22C

VND_DP0_22B

W E R K S TAT T  S C H U B L A D E N S C H R Ä N K E
(Inneneinteilung für DPO_06_X, DPO_07_X mit Grundfläche 1000 x 700 mm)

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.
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W E R K S TAT T  S C H U B L A D E N S C H R Ä N K E

Die Nennhöhen der Schubladen sind deswegen bei jedem Produkt angegeben, damit wir dem
Kunden ermöglichen eine eigene Schubladen-Anzahl mit verschiedenen Nennhöhen zu wählen.
Die Summe muss dann immer mit dem unter dem Doppelstrich angegebenen Wert gleich sein.

Wir bieten Schubladen mit diesen Nennhöhen an: 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240.

Nennhöhe
der Schublade

Nennhöhe
der Schublade

Gesamtsumme

Gesamtsumme

120

120

120

240

180

180

240

240

240

840

840

840

840

Nennhöhe
der Schublade

Nennhöhe
der Schublade

60

60

90

90

840

840

90

90

120

120

180

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

 Schubladen-Konf igurat ion 
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Professionelle montierte Werkbänke sind robust und stabil, sie sind hauptsächlich für Fertigungsbereiche, Autowerkstätten, Schulen 
sowie Laboratorien bestimmt. Max. Tragfähigkeit der Werkbank ohne die Anwendung von Rollen 500 kg.

Das breite Komponenten-Sortiment ermöglicht die Werkbank genau entsprechend der Kundenanforderungen zu konfi gurieren. 
Sie können Breite, Höhe, Platten- und Fußart, Verbindungssteg, unteres Ablageregal, sowie aus einem breiten Angebot an Hänge-, 
Fahr- oder Basiscontainern, eine Lochplatte für Werkzeughalter über der Platte, oder einen Schrankaufsatz wählen. Breit ist auch das 
Komponenten- Angebot für Elektro- und Luftverteiler, welches Sie auf den Seiten 97 und 98 fi nden.

Versuchen Sie sich eine eigene professionelle Werkbank nach Ihren Anforderungen im elektronischen Werkbank-Konfi gurator auf der 

Internetseite www.werkbank-konfi gurator.de zusammenzustellen.

Die Werkbank wird im zerlegten Zustand in Einzelkomponenten geliefert.

P R O F E S S I O N E L L E  W E R K B Ä N K E    M O N T I E R T
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P R O F E S S I O N E L L E  W E R K B Ä N K E    M O N T I E R T
 Schema 

R TTR TTTT
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Arbeitsplatten

– Arbeitsplatten für montierte

 Werkbänke gibt es in den

 Dicken 25, 40 und 50 mm
– man kann zwischen folgenden
 Materialien wählen: Buchenholz-

platte, Multiplex und LTD
– auf die Platten können Gummi,
 verschiedene Blechverkleidungs-

arten, PE- und PP-Platten platziert
 werden.

Arbeitsplatten und deren Anwen-
dungsbeschränkungen fi nden Sie
auf Seite 92.

Lochplatten für Werkzeughalter.

– 3 x Steg aus Stahlprofi len 30 x 30 mm, lackiert

– 4 x verzinkte Lochplatte mit Perforation 10 x 10 mm im 38 mm Raster

 zur Befestigung von QDN-Werkzeughaltern

– Lochplatte wird in die Platte geschraubt

 

Lochplatten fi nden Sie auf Seite 66, QDN-Werkzeughalter auf Seite 132.

Schrank-Aufsätze.

– Tür-Innenseite und hintere Wand mit einer Perforation 10 x 10 mm im

 38 mm Raster zur Befestigung von QDN-Werkzeughaltern ausgestattet.

– in jedem Schrank ein Fachboden

– Zweipunkt-Verriegelung

– Türbefestigung mithilfe von Innenbolzen

Schrankaufsätze fi nden Sie auf Seite 66, QDN-Werkzeughalter auf Seite 132.

Hängecontainer.
- Verriegelung mit Zylinderschloss mit Zentralverrie-

gelung und Blockierung, welche das Herausziehen 
mehrerer Schubladen auf einmal verhindert

– die Container können unter Platten mit einer Dicke 
von min. 40 mm gehängt werden

– die Schubladen laufen in massiven Lagerschienen

– die Schubladen können mit VND Schubladen- 

Inneneinteilungen ausgestattet werden
– die Schubladen im Container können gemäß der 

Regeln konfi guriert werden, siehe Seite 54

Füße für professionelle Werkbänke.
– geschweißte robuste Konstruktion aus 2 mm Blech mit 

einer Tragfähigkeit von 500 kg
– die Füße fertigen wir in den Ausführungen fest, verstellbar, 

fahrbar, mit Schrank, oder mit Elektro- und pneumatischer 
Ausstattung

– bei der Anwendung von 2 Füßen je Werkbank muss die 

Werkbank mit einer Verbindungsstange (Steg) DPT ergänzt 

werden, weiter ist es möglich sie um ein Ablagefach 
DPS_21_BS25 oder DPS_22_BS25 zu erweitern

Füße für professionelle Werkbänke fi nden Sie auf Seite 67, 

Verbindungsstangen (Stege) und Ablagefächer auf Seite 66.

Basis-Container

– Verriegelung mit Zylinderschloss mit 
Zentralverriegelung und Blockierung, welche das 

Herausziehen mehrerer Schubladen auf einmal 
verhindert

– die Schubladen laufen in massiven Lagerschienen
– die Schubladen können mit VND Schubladen- 

Inneneinteilungen ausgestattet werden
– die Schubladen im Container können gemäß 

der Regeln konfi guriert werden, siehe Seite 54

Basis-Container fi nden Sie auf Seite 68-70, 

VND Inneneinteilungen auf Seite 72.

Mobile Container.

-– Verriegelung mit Zylinderschloss mit Zentralverrie-
gelung und Blockierung, welche das Herausziehen 

mehrerer Schubladen auf einmal verhindert
– die Schubladen laufen in massiven Lagerschienen

– die Schubladen können mit VND Schubladen- 
Inneneinteilungen ausgestattet werden

– die Schubladen im Container können gemäß 
der Regeln konfi guriert werden, siehe Seite 54

– die obere Ablagefl äche bildet eine Stahlumrah-
mung mit eingefassten Rändern, innen eingesetz-

tes geriff eltes schwarzes 3 mm hohes Gummi

– Je 2 Bock- und Lenkrolle

Hängecontainer fi nden Sie auf Seite 71, 

VND Inneneinteilungen auf Seite 72.

MM

-–

–
–

–

Hängecontainer 

fi nden Sie auf Seite 68, 
VND Inneneinteilungen 
auf Seite 72.



MUSTER DER WERKBANK-KONFIGURATIONEN DPS BREITE 1500 mm
(Online-Konfi gurator auf www.werkbank-konfi gurator.de)

Konfi guration DPS_101

Konfi guration DPS_102

Konfi guration DPS_103

58

Pos. Code Abmessung Anzahl

1 DPS_01_BS40 40 x 1500 x 750 1

2 DPN_01_A 810 x 150 x 700 2

3 DPT_01_A 48 x 1200 x 100 1

Pos. Code Abmessung Anzahl

1 DPS_01_BS40 40 x 1500 x 750 1

2 DPN_01_A 810 x 150 x 700 1

3 DPK_01_A 810 x 500 x 700 1

Pos. Code Abmessung Anzahl

1 DPS_01_BS40 40 x 1500 x 750 1

2 DPN_01_A 810 x 150 x 700 1

3 DPK_01_B 810 x 500 x 700 1

4 DPR_01_A 760 x 1500 x 95 1

80500

80500

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

1

1 2 3 4

2 3

500

1 2 3

KoK

Ko

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



MUSTER DER WERKBANK-KONFIGURATIONEN DPS BREITE 1500 mm
(Online-Konfigurator auf www.werkbank-konfigurator.de)

Konfi guration DPS_104

Konfi guration DPS_105

Konfi guration DPS_106

Pos. Code Abmessung Anzahl

1 DPS_01_BS40 40 x 1500 x 750 1

2 DPN_01_A 810 x 150 x 700 1

3 DPK_01_D 810 x 500 x 700 1

Pos. Code Abmessung Anzahl

1 DPS_01_BS40 40 x 1500 x 750 1

2 DPK_01_C 810 x 500 x 700 1

3 DPK_01_D 810 x 500 x 700 1

Pos. Code Abmessung Anzahl

1 DPS_01_BS40 40 x 1500 x 750 1

2 DPK_01_E1 810 x 500 x 700 2

3 DPB_01_A 1100 x 1000 x 200 1

4 DPB_02_A 1100 x 500 x 200 1

1 2 3 4

1 2 3

00000

59

KoK

Ko

1 2 3

500 60

500 60 80

500 20/60 80

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

xx

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



MUSTER DER WERKBANK-KONFIGURATIONEN DPS BREITE 1500 mm
(Online-Konfigurator auf www.werkbank-konfigurator.de)

Konfi guration DPS_107

Konfi guration DPS_108

Konfi guration DPS_109

60

Pos. Code Abmessung Anzahl

1 DPS_01_BS40 40 x 1500 x 750 1

2 DPK_01_E1 810 x 500 x 700 1

3 DPN_01_A 810 x 150 x 700 1

4 DPP_01_C 780 x 500 x 700 1

Pos. Code Abmessung Anzahl

1 DPS_01_BS40 40 x 1500 x 750 1

2 DPN_01_B 790-1030 x 150 x 700 2

3 DPK_02_A 340 x 500 x 700 1

4 DPK_02_C 340 x 500 x 700 1

5 DPT_01_A 48 x 1200 x 100 1

Pos. Code Abmessung Anzahl

1 DPS_01_BS40 40 x 1500 x 750 1

2 DPN_01_B 790-1030 x 150 x 700 2

3 DPZ_01_A 340 x 500 x 700 1

4 DPT_01_A 48 x 1200 x 100 1

5 DPR_01_A 760 x 1500 x 95 1

80500

80500

1

1 2 3 4

2 3 4

5

1 2 43 5

KoK

Ko

500 60 80

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

xx

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



MUSTER DER WERKBANK-KONFIGURATIONEN DPS BREITE 1500 mm
(Online-Konfigurator auf www.werkbank-konfigurator.de)

00000

61

500 60 80

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

xx

Konfi guration DPS_110Pos. Code Abmessung Anzahl

1 DPS_01_BS40 40 x 1500 x 750 1

2 DPK_03_A 810 x 720 x 700 1

3 DPN_01_A 810 x 150 x 700 1

80500

KonKK

2 31

Konfi guration DPS_111Pos. Code Abmessung Anzahl

1 DPS_01_BS40 40 x 1500 x 750 1

2 DPK_06_A 810 x 1000 x 700 1

3 DPN_01_A 810 x 150 x 700 1

80500

KonKK

2 31

Konfi guration DPS_112Pos. Code Abmessung Anzahl

1 DPS_01_BS40 40 x 1500 x 750 1

2 DPK_06_A 810 x 1000 x 700 1

3 DPK_01_E2 810 x 500 x 700 1

KonKK

2 31

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



MUSTER DER WERKBANK-KONFIGURATIONEN DPS BREITE 2000 mm
(Online-Konfigurator auf www.werkbank-konfigurator.de)

Konfi guration DPS_201

Konfi guration DPS_202

Konfi guration DPS_203

62

Pos. Code Abmessung Anzahl

1 DPS_02_BS40 40 x 2000 x 750 1

2 DPN_01_A 810 x 150 x 700 2

3 DPT_02_A 48 x 1700 x 100 1

Pos. Code Abmessung Anzahl

1 DPS_02_BS40 40 x 2000 x 750 1

2 DPN_01_A 810 x 150 x 700 1

3 DPK_01_A 810 x 500 x 700 1

Pos. Code Abmessung Anzahl

1 DPS_02_BS40 40 x 2000 x 750 1

2 DPN_01_A 810 x 150 x 700 1

3 DPK_01_B 810 x 500 x 700 1

4 DPR_02_A 760 x 2000 x 95 1

80500

80500

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

1

1 2 3 4

2 3

500

1 2 3

KoK

Ko

Ko

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



MUSTER DER WERKBANK-KONFIGURATIONEN DPS BREITE 2000 mm
(Online-Konfigurator auf www.werkbank-konfigurator.de)

Konfi guration DPS_204

Konfi guration DPS_205

Konfi guration DPS_206

Pos. Code Abmessung Anzahl

1 DPS_02_BS40 40 x 2000 x 750 1

2 DPN_01_A 810 x 150 x 700 1

3 DPK_01_D 810 x 500 x 700 1

Pos. Code Abmessung Anzahl

1 DPS_02_BS40 40 x 2000 x 750 1

2 DPK_01_C 810 x 500 x 700 1

3 DPK_01_D 810 x 500 x 700 1

Pos. Code Abmessung Anzahl

1 DPS_02_BS40 40 x 2000 x 750 1

2 DPK_01_E1 810 x 500 x 700 2

3 DPB_02_A 1110 x 500 x 200 2

4 DPB_01_A 1100 x 1000 x 200 1

1 2 3 4

1 2 3

00000

63

1 2 3

500 60

500 60 80

500 20/60 80

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

xx

KoK

Ko

Ko

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



MUSTER DER WERKBANK-KONFIGURATIONEN DPS BREITE 2000 mm
(Online-Konfigurator auf www.werkbank-konfigurator.de)

Konfi guration DPS_207

Konfi guration DPS_208

Konfi guration DPS_209

64

Pos. Code Abmessung Anzahl

1 DPS_02_BS40 40 x 2000 x 750 1

2 DPN_01_A 810 x 150 x 700 1

3 DPK_01_E1 810 x 500 x 700 1

4 DPP_01_C 780 x 500 x 700 1

Pos. Code Abmessung Anzahl

1 DPS_02_BS40 40 x 2000 x 750 1

2 DPN_01_B 790-1030 x 150 x 700 2

3 DPK_02_A 340 x 500 x 700 1

4 DPK_02_C 340 x 500 x 700 1

5 DPT_02_A 48 x 1700 x 100 1

Pos. Code Abmessung Anzahl

1 DPS_02_BS40 40 x 2000 x 750 1

2 DPN_01_B 790-1030 x 150 x 700 2

3 DPZ_01_A 340 x 500 x 700 1

4 DPT_02_A 48 x 1700 x 100 1

5 DPR_02_A 760 x 2000 x 95 1

80500

80500

1

1 2 3 4

2 3 4

5

1 2 43 5

500 60 80

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

xx

KoK

KoK

Ko

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



MUSTER DER WERKBANK-KONFIGURATIONEN DPS BREITE 2000 mm
(Online-Konfigurator auf www.werkbank-konfigurator.de)

4

00000

65

500 60 80

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

xx

Konfi guration DPS_210Pos. Code Abmessung Anzahl

1 DPS_02_BS40 40 x 2000 x 750 1

2 DPK_03_A 810 x 720 x 700 1

3 DPN_01_A 810 x 150 x 700 1

80500

2 31

Konfi guration DPS_211Pos. Code Abmessung Anzahl

1 DPS_02_BS40 40 x 2000 x 750 1

2 DPK_06_A 810 x 1000 x 700 1

3 DPN_01_A 810 x 150 x 700 1

4 DPP_01_E1 780 x 500 x 700 1

2 31

Konfi guration DPS_212Pos. Code Abmessung Anzahl

1 DPS_02_BS40 40 x 2000 x 750 1

2 DPK_06_A 810 x 1000 x 700 1

3 DPK_06_B 810 x 1000 x 700 1

80500

2 31

KK

KK

KK

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



PROFESSIONELLE WERKBÄNKE  MONTIERT

40 x 2000 x 750

DPS_02_BS40DPS_01_BS40

66

25 x 1400 x 400 / 25 x 1900 x 40048 x 1200 x 100 / 48 x 1700 x 100

DPS_21_BS25 / DPS_22_BS25DPT_01_A / DPT_02_A

1100 x 1000 x 200 / 1100 x 500 x 200760 x 1500 x 95 / 760 x 2000 x 95

DPB_01_A / DPB_02_ADPR_01_A / DPR_02_A

40 x 1500 x 750

500 500

100

200 20

Werkstattschrank-
Fachboden.

Bestandteil des Produkts 
ist eine Lochplatte 
für  Werkzeughalter.

Zylinderschloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen,  
Hauptschlüssel erhältlich.

Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

xx

Stahltür. Glastür. Drahtgittertür. Zwei-Punkt-Türverriege-
lung, unten und oben.

Drei-Punkt-Türverriege-
lung, unten, in der Mitte 
und oben.

Arbeitsplatte Code

Buchenholzplatte 40 mm DPS_01_BS40

Multiplex-Platte 40 mm DPS_01_MP40

Buchenholzplatte 50 mm DPS_01_BS50

Buchenholzplatte 25 mm DPS_01_BS25

Buchenholzplatte 40 mm mit Gummi, kreisförmige Maserung DPS_01_BS40_G3

Buchenholzplatte 40 mm blechverkleidetes verzinktes Blech DPS_01_BS40_O1

Buchenholzplatte 40 mm erhöhte Kante DPS_01_BS40_M

Laminat LTD-Platte 25 mm DPS_01_LM25

Buchenholzplatte 25 mm mit 15 mm PP-Platte DPS_01_PP15BS25

ganzes Platten-Sortiment auf S. 92-93

Arbeitsplatte Code

Buchenholzplatte 40 mm DPS_02_BS40

Multiplex-Platte 40 mm DPS_02_MP40

Buchenholzplatte 50 mm DPS_02_BS50

Buchenholzplatte 40 mm mit Gummi, kreisförmige Maserung DPS_02_BS40_G3

Buchenholzplatte 40 mm blechverkleidetes verzinktes Blech DPS_02_BS40_O1

Buchenholzplatte 40 mm erhöhte Kante DPS_02_BS40_M

Buchenholzplatte 40 mm Vorderkante verzinktes Blech DPS_02_BS40_U1

ganzes Platten-Sortiment auf S. 92-93

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



PROFESSIONELLE WERKBÄNKE  MONTIERT

790-1030 x 150 x 700810 x 150 x 700

DPN_01_BDPN_01_A

67

810 x 150 x 750

DPN_02_APDPN_02_AO

810 x 150 x 700

Ganzes Sortiment an Elektroverteilungen auf S. 97

DPN_01_AE_01DPN_01_C 

810 x 150 x 750

810 x 150 x 700

Rollen-
durchmesser
125 mm

Rollen-
durchmesser
125 mm

500

500 500

500

150 150

Zylinderschloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen,  
Hauptschlüssel erhältlich.

Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Fußrollen.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



PROFESSIONELLE WERKBÄNKE  MONTIERT

340 x 500 x 700

DPK_02_ADPZ_01_A

68

340 x 500 x 700340 x 500 x 700

DPK_02_CDPK_02_B

810 x 500 x 700

DPK_01_A

212 x 500 x 700Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 - 120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_11A

9-Facheinteilung VND_DPK_11B

12-Facheinteilung VND_DPK_11C

Kunststoff -Einteiler 7000168

Schubladen-Inneneinteilung
Schub.-Höhe 60 - 120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_11A

9-Facheinteilung VND_DPK_11B

12-Facheinteilung VND_DPK_11C

Kunststoff -Einteiler 7000168

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 - 120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_11A

9-Facheinteilung VND_DPK_11B

12-Facheinteilung VND_DPK_11C

Kunststoff -Einteiler 7000168

Schubladen-Inneneinteilung
Schub.-Höhe 60 - 120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_11A

9-Facheinteilung VND_DPK_11B

12-Facheinteilung VND_DPK_11C

Kunststoff -Einteiler 7000168

80160

120

80160

120

240

60

60

240 240

80160 80160

90

90

60

Schubladen-Inneneinteilung
Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_12A

9-Facheinteilung VND_DPK_12B

12-Facheinteilung VND_DPK_12C

660

80300

120

120

180

240

240

Schubladen-Inneneinteilung
Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_11A

9-Facheinteilung VND_DPK_11B

12-Facheinteilung VND_DPK_11C

Kunststoff -Einteiler 7000168

DPK_01_B

810 x 500 x 700

660

80300

240

180

90

150

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_12A

9-Facheinteilung VND_DPK_12B

12-Facheinteilung VND_DPK_12C

Werkstattschrank-
Schublade.

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

Zylinderschloss, zwei Schlüs-
sel, 2000 Kombinationen, 
 Hauptschlüssel erhältlich.

Die Schublade dieses Produkts 
ermöglicht den Einbau von Blech- 
oder Kunststoff trennelementen.

Der Verschluss ist mit einem 
Blockiertsystem ausgestattet.
Es verhindert mehrere Schubla-
den auf einmal herauszuziehen.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



PROFESSIONELLE WERKBÄNKE  MONTIERT

810 x 500 x 700

DPK_01_DDPK_01_C

69

810 x 500 x 700810 x 500 x 700

DPK_01_E2DPK_01_E1

DPK_03_BDPK_03_A

810 x 500 x 700Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 - 120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_11A

9-Facheinteilung VND_DPK_11B

12-Facheinteilung VND_DPK_11C

Kunststoff -Einteiler 7000168

Schubladen-Inneneinteilung
Schub.-Höhe 60 - 120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_11A

9-Facheinteilung VND_DPK_11B

12-Facheinteilung VND_DPK_11C

Kunststoff -Einteiler 7000168

Schubladen-Inneneinteilung
Schub.-Höhe 60 - 120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_11A

9-Facheinteilung VND_DPK_11B

12-Facheinteilung VND_DPK_11C

Kunststoff -Einteiler 7000168

80300

660

180

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_12A

9-Facheinteilung VND_DPO_12B

12-Facheinteilung VND_DPO_12C

120

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 -120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_11A

9-Facheinteilung VND_DPO_11B

12-Facheinteilung VND_DPO_11C

Kunststoff -Einteiler 7000170

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm
Code

4-Facheinteilung VND_DPO_12A

9-Facheinteilung VND_DPO_12B

12-Facheinteilung VND_DPO_12C

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_12A

9-Facheinteilung VND_DPK_12B

12-Facheinteilung VND_DPK_12C

120

120

90

90

240

300 60

300 60 80 300 60 80

90 60

660

810 x 720 x 700

80300

180

240

240

810 x 720 x 700

660

80300

180

150

240

90

Die Schublade dieses Produkts 
ermöglicht den Einbau von Blech- 
oder Kunststoff trennelementen.

Werkstattschrank-
Fachboden.

Bestandteil des Produkts 
ist eine Lochplatte 
für  Werkzeughalter.

Zylinderschloss, zwei Schlüs-
sel, 2000 Kombinationen, 
 Hauptschlüssel erhältlich.

Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.

Werkstattschrank-
Schublade.

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

xx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

Zwei-Punkt-Türverriege-
lung, unten und oben.

Drei-Punkt-Türverriege-
lung, unten, in der Mitte 
und oben.

Ein-Punkt-Türverriegelung, 
in der Mitte.

Der Verschluss ist mit einem 
Blockiertsystem ausgestattet.
Es verhindert mehrere Schubla-
den auf einmal herauszuziehen.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.
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Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 - 120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_11A

9-Facheinteilung VND_DPO_11B

12-Facheinteilung VND_DPO_11C

Kunststoff -Einteiler 7000170

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_12A

9-Facheinteilung VND_DPO_12B

12-Facheinteilung VND_DPO_12C

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 - 120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_11A

9-Facheinteilung VND_DPO_11B

12-Facheinteilung VND_DPO_11C

Kunststoff -Einteiler 7000170

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_12A

9-Facheinteilung VND_DPO_12B

12-Facheinteilung VND_DPO_12C

120

120

60

60

DPK_06_DDPK_06_C
Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 - 120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_21A

9-Facheinteilung VND_DPO_21B

12-Facheinteilung VND_DPO_21C

Kunststoff -Einteiler 7000713

Schubladen-Inneneinteilung
Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_22A

9-Facheinteilung VND_DPO_22B

12-Facheinteilung VND_DPO_22C

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 - 120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_21A

9-Facheinteilung VND_DPO_21B

12-Facheinteilung VND_DPO_21C

Kunststoff -Einteiler 7000713

Schubladen-Inneneinteilung
Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_22A

9-Facheinteilung VND_DPO_22B

12-Facheinteilung VND_DPO_22C

810 x 1000 x 700

80300

810 x 1000 x 700

660

80300

90

90

DPK_06_B
Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_22A

9-Facheinteilung VND_DPO_22B

12-Facheinteilung VND_DPO_22C

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 - 120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_21A

9-Facheinteilung VND_DPO_21B

12-Facheinteilung VND_DPO_21C

Kunststoff -Einteiler 7000713

Schubladen-Inneneinteilung
Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_22A

9-Facheinteilung VND_DPO_22B

12-Facheinteilung VND_DPO_22C 

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_22A

9-Facheinteilung VND_DPO_22B

12-Facheinteilung VND_DPO_22C

180

240

240

DPK_06_A

660

810 x 1000 x 700

80300

180

240

240

810 x 1000 x 700

660

80300

150

90

DPK_03_D

240

90

90

120

120

DPK_03_C

660

810 x 720 x 700

80300

810 x 720 x 700

660

80300

180

90

90

120

120

120

120

660

90
90

Werkstattschrank-
Schublade.

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

Zylinderschloss, zwei Schlüs-
sel, 2000 Kombinationen, 
 Hauptschlüssel erhältlich.

Die Schublade dieses Produkts 
ermöglicht den Einbau von Blech- 
oder Kunststoff trennelementen.

180

Der Verschluss ist mit einem 
Blockiertsystem ausgestattet.
Es verhindert mehrere Schubla-
den auf einmal herauszuziehen.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.
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780 x 500 x 700

DPP_01_BDPP_01_A
Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_12A

9-Facheinteilung VND_DPK_12B

12-Facheinteilung VND_DPK_12C

80300

780 x 500 x 700Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 - 120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_11A

9-Facheinteilung VND_DPK_11B

12-Facheinteilung VND_DPK_11C

Kunststoff -Einteiler 7000168

80300

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_12A

9-Facheinteilung VND_DPK_12B

12-Facheinteilung VND_DPK_12C

780 x 500 x 700

DPP_01_DDPP_01_C
Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 - 120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_11A

9-Facheinteilung VND_DPK_11B

12-Facheinteilung VND_DPK_11C

Kunststoff -Einteiler 7000168

80300

780 x 500 x 700

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_12A

9-Facheinteilung VND_DPK_12B

12-Facheinteilung VND_DPK_12C

780 x 500 x 700

DPP_01_E1

Schulwerkbänke www.kovos.cz

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 - 120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_11A

9-Facheinteilung VND_DPK_11B

12-Facheinteilung VND_DPK_11C

Kunststoff -Einteiler 7000168

540 540

240 210

540

210

150

150
90

120

120

90

90

120

60

60

300 60

300 60 80

Zylinderschloss, zwei Schlüs-
sel, 2000 Kombinationen, 
 Hauptschlüssel erhältlich.

Die Schublade dieses Produkts 
ermöglicht den Einbau von Blech- 
oder Kunststoff trennelementen.

Werkstattschrank-
Fachboden.

Bestandteil des Produkts 
ist eine Lochplatte 
für  Werkzeughalter.

Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.

Werkstattschrank-
Schublade.

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx xx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

Fußrollen.

Zwei-Punkt-Türverriege-
lung, unten und oben.

Drei-Punkt-Türverriege-
lung, unten, in der Mitte 
und oben.

Ein-Punkt-Türverriegelung, 
in der Mitte.

Stahlumrahmung mit 
Gummi, zur Ablage von 
Gegenständen, H. 30 mm.

Der Verschluss ist mit einem 
Blockiertsystem ausgestattet.
Es verhindert mehrere Schubla-
den auf einmal herauszuziehen.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.
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Für Schubladen 

150 / 180 / 210 / 240

Für Schubladen
150 / 180 / 210 / 240

Für Schubladen

150 / 180 / 210 / 240

VND 4

VND 12

VND 9

Code Grundfl äche Abmessung

VND_DPK_12A 500 x 700 127 x 395 x 588

VND_DPO_12A 720 x 700 127 x 615 x 588

VND_DPO_22A 1000 x 700 127 x 895 x 588

Code Grundfl äche Abmessung

VND_DPK_12B 500 x 700 127 x 395 x 588

VND_DPO_12B 720 x 700 127 x 615 x 588

VND_DPO_22B 1000 x 700 127 x 895 x 588

Code Grundfl äche Abmessung

VND_DPK_12C 500 x 700 127 x 395 x 588

VND_DPO_12C 720 x 700 127 x 615 x 588

VND_DPO_22C 1000 x 700 127 x 895 x 588

Für Schubladen

60 / 90 / 120

Für Schubladen
60 / 90 / 120

Für Schubladen

60 / 90 / 120

VND 4

VND 12

VND 9

VND Plast

Code Grundfl äche Abmessung

VND_DPK_11A 500 x 700 47 x 395 x 588

VND_DPO_11A 720 x 700 47 x 615 x 588

VND_DPO_21A 1000 x 700 47 x 895 x 588

Code Grundfl äche Abmessung

VND_DPK_11B 500 x 700 47 x 395 x 588

VND_DPO_11B 720 x 700 47 x 615 x 588

VND_DPO_21B 1000 x 700 47 x 895 x 588

Code Grundfl äche Abmessung

VND_DPK_11C 500 x 700 47 x 395 x 588

VND_DPO_11C 720 x 700 47 x 615 x 588

VND_DPO_21C 1000 x 700 47 x 895 x 588

Code Grundfl äche Abmessung

7000168 500 x 700 35 x 360 x 550

7000170 720 x 700 35 x 600 x 550

7000713 1000 x 700 35 x 850 x 550

Abmessung: H x B x T
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Professionelle geschweißte Werkbänke zeichnen sich durch ihre massive geschweißte Konstruktion aus, deren hohe Tragfähigkeit sie 
zur Anwendung unter anspruchsvollsten Bedingungen vorbestimmt. Max. Tragfähigkeit der Werkbank 1000 kg.

Die Werkbank kann konfi guriert werden, der Kunde kann aus einem Angebot an Arbeitsplatten, unter die Werkbank bestimmten Basis-
Containern, Lochplatten für Werkzeughalter oder Schrankaufsätzen auf die Arbeitsplatte wählen. Breit ist auch das Komponenten-
Angebot für die Elektro- und Luftverteilung, welche Sie auf den Seiten 97 und 98 fi nden.

Versuchen Sie sich eine eigene professionelle Werkbank nach Ihren Anforderungen im elektronischen Werkbank-Konfi gurator auf der 
Internetseite www.werkbank-konfi gurator.de zusammenzustellen.

Die Werkbank mit Basis-Containern liefern wir im montiertem Zustand.

P R O F E S S I O N E L L E  W E R K B Ä N K E    G E S C H W E I S S T
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Lochplatten für Werkzeughalter.

– 3 x Steg aus Stahlprofi len 30 x 30 mm, lackiert

– 4 x verzinkte Lochplatte mit Perforation 10 x 10 mm im 38 mm Raster zur 

Befestigung von QDN-Werkzeughaltern

– Lochplatte wird in die Platte geschraubt

Lochplatten fi nden Sie auf Seite 80, QDN-Werkzeughalter auf Seite 132.

Schrankaufsätze.

– Tür-Innenseite und hintere Wand mit einer Perforation 10 x 10 mm im 

38 mm Raster zur Befestigung von QDN-Werkzeughaltern ausgestattet

– in jedem Schrank ein Fachboden

– Zweipunkt-Verriegelung

– Türbefestigung mithilfe von Innenbolzen

Schrankaufsätze fi nden Sie auf Seite 80, QDN-Werkzeughalter auf Seite 132.

Rahmen für geschweißte Werkbänke mit Arbeitsplatte.
– geschweißter robuster Rahmen aus Stahlprofi len 

40 x 40 mm mit stabilen Füßen
– Arbeitsplatten für geschweißte Tische bieten wir 

in den Dicken 40 und 50 mm an
– Arbeitsplattenmaterial - Buchen-Fugenplatte oder 

Multiplex
– auf die Platten können Gummi und Blechverklei-

dungsarten platziert werden

Rahmen mit Platten fi nden Sie auf Seite 80,
komplettes Platten-Angebot auf Seite 92.

Basis-Container.

– Verriegelung mit Zylinderschloss mit 
Zentralverriegelung und Blockierung, welche das 

Herausziehen mehrerer Schubladen auf einmal 
verhindert

– die Schubladen laufen in massiven Lagerschienen
– die Schubladen können mit VND Schubladen-

Inneneinteilungen ausgestattet werden

– die Schubladen im Container können gemäß der 
Regeln konfi guriert werden, siehe Seite 54

– die Container sind am Rahmen befestigt, die 

Werkbank liefern wir im montierten Zustand.

Basis-Container fi nden Sie auf Seite 81, VND Inneneinteilung auf Seite 82.

BB

–

Zwischenschränke unter Werkbänke.

– es handelt sich um Schränke, die den Platz in der Mitte des Tisches 
zwischen den Basis-Containern ausfüllen, deswegen ist deren Montage 

nur möglich, wenn beide Container eingebaut sind

– sie werden in der Variante ohne Türen und mit Türen angeboten, 
beinhalten einen höhenverstellbaren Fachboden im 25 mm Raster.

Schränke unter Werkbänke fi nden Sie auf Seite 82.



MUSTER DER WERKBANK-KONFIGURATIONEN DPJ BREITE 1500 mm
(Online-Konfigurator auf www.werkbank-konfigurator.de)

Konfi guration DPJ_101

Konfi guration DPJ_102

Konfi guration DPJ_103

76

1000

KK

K

1000 60 80

1000 60

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

xx

K

Pos. Code Abmessung Anzahl

1 DPJ_1100000_BU7100 850 x 1500 x 750 1

Pos. Code Abmessung Anzahl

1 DPJ_1101005_C17151 850 x 1500 x 750 1

Pos. Code Abmessung Anzahl

1 DPJ_1100004_C17151 850 x 1500 x 750 1

2 DPR_01_A 760 x 1500 x 95 1

2

1

1

1

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



MUSTER DER WERKBANK-KONFIGURATIONEN DPJ BREITE 1500 mm
(Online-Konfigurator auf www.werkbank-konfigurator.de)

Konfi guration DPJ_104

Konfi guration DPJ_105

Konfi guration DPJ_106

00000

77

1000 20 80

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

xx

Pos. Code Abmessung Anzahl

1 DPJ_1102202_C17151 850 x 1500 x 750 1

Pos. Code Abmessung Anzahl

1 DPJ_1104104_C17151 850 x 1500 x 750 1

Pos. Code Abmessung Anzahl

1 DPJ_1102000_C17151 850 x 1500 x 750 1

2 DPB_01_A 1100 x 1000 x 200 1

3 DPB_02_A 1100 x 500 x 200 1

KK

K

1 2 3

1

K

801000

1000 60

1

1

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



MUSTER DER WERKBANK-KONFIGURATIONEN DPJ BREITE 2000 mm
(Online-Konfigurator auf www.werkbank-konfigurator.de)

Konfi guration DPJ_201

Konfi guration DPJ_202

Konfi guration DPJ_203

78

801000

1000

1000 60 80

Pos. Code Abmessung Anzahl

1 DPJ_2100000_BU7100 850 x 2000 x 750 1

1

nfiKonKoK n

Pos. Code Abmessung Anzahl

1 DPJ_2100005_C17151 850 x 2000 x 750 1

1

nfiKonKon

Pos. Code Abmessung Anzahl

1 DPJ_2102003_C17151 850 x 2000 x 750 1

2 DPR_02_A 760 x 2000 x 95 1

21

nfiKon

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

xx

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



MUSTER DER WERKBANK-KONFIGURATIONEN DPJ BREITE 2000 mm
(Online-Konfigurator auf www.werkbank-konfigurator.de)

Konfi guration DPJ_204

Konfi guration DPJ_205

Konfi guration DPJ_206

00000

79

1000 60 80

1000 20/60 80

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

xx

Pos. Code Abmessung Anzahl

1 DPJ_2102403_C17151 850 x 2000 x 750 1

1

nfiKonKon

Pos. Code Abmessung Anzahl

1 DPJ_2104304_C17151 850 x 2000 x 750 1

1

nfiKonKon

nfiKon

1000 60

Pos. Code Abmessung Anzahl

1 DPJ_2104005_C17151 850 x 2000 x 750 1

2 DPB_01_A 1100 x 1000 x 200 2

21

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.
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DPJ_02_A

80

850 x 1500 x 750

1000Arbeitsplatte Code

Buchenholzplatte 40 mm DPS_01_BS40

Multiplex-Platte 40 mm DPS_01_MP40

Buchenholzplatte 40 mm

mit Gummi, kreisf. Maserung

DPS_01_BS40_G3

Buchenholzplatte 40 mm 

blechverkleid. verzin. Blech

DPS_01_BS40_O1

Buchenholzplatte 40 mm 

erhöhte Kante

DPS_01_BS40_M

Buchenholzplatte 40 mm

Vorderkante verzinktes Blech

DPS_01_BS40_U1

Buchenholzplatte 50 mm DPS_01_BS50

ganzes Platten-Sortiment auf S. 92-93

850 x 2000 x 750

DPJ_02_B

1000Arbeitsplatte Code

Buchenholzplatte 40 mm DPS_02_BS40

Multiplex-Platte 40 mm DPS_02_MP40

Buchenholzplatte 40 mm

mit Gummi, kreisf. Maserung

DPS_02_BS40_G3

Buchenholzplatte 40 mm 

blechverkleid. verzin. Blech

DPS_02_BS40_O1

Buchenholzplatte 40 mm 

erhöhte Kante

DPS_02_BS40_M

Buchenholzplatte 40 mm

Vorderkante verzinktes Blech

DPS_02_BS40_U1

Buchenholzplatte 50 mm DPS_02_BS50

ganzes Platten-Sortiment auf S. 92-93

Werkstattschrank-
Fachboden.

Bestandteil des Produkts 
ist eine Lochplatte 
für  Werkzeughalter.

Zylinderschloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen,  
Hauptschlüssel erhältlich.

Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

xx

Stahltür. Glastür. Drahtgittertür. Ein-Punkt-Türverriegelung, 
in der Mitte.

1100 x 1000 x 200 / 1100 x 500 x 200

DPB_01_A / DPB_02_A

200 20

760 x 1500 x 95 / 760 x 2000 x 95

DPR_01_A/ DPR_02_A

Drei-Punkt-Türverriege-
lung, unten, in der Mitte 
und oben.

Zwei-Punkt-Türverriege-
lung, unten und oben.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



PROFESSIONELLE WERKBÄNKE  GESCHWEISST

81

660 x 500 x 700

DPP_02_A
Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_12A

9-Facheinteilung VND_DPK_12B

12-Facheinteilung VND_DPK_12C

540

80300

150

150

240

660 x 500 x 700

DPP_02_B
Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 - 120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_11A

9-Facheinteilung VND_DPK_11B

12-Facheinteilung VND_DPK_11C

Kunststoff -Einteiler 7000168

540

80300

210

120

120

90

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_12A

9-Facheinteilung VND_DPK_12B

12-Facheinteilung VND_DPK_12C

660 x 500 x 700

DPP_02_D

660 x 500 x 700

DPP_02_C
Schubladen-Inneneinteilung
Schub.-Höhe 60 - 120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_11A

9-Facheinteilung VND_DPK_11B

12-Facheinteilung VND_DPK_11C

Kunststoff -Einteiler 7000168

540

80300

210

120

90

Schubladen-Inneneinteilung
Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_12A

9-Facheinteilung VND_DPK_12B

12-Facheinteilung VND_DPK_12C

60

60

300 60

660 x 500 x 700

DPP_02_E1
Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 - 120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_11A

9-Facheinteilung VND_DPK_11B

12-Facheinteilung VND_DPK_11C

Kunststoff -Einteiler 7000168

90

300 60 80

Werkstattschrank-
Fachboden.

Bestandteil des Produkts 
ist eine Lochplatte 
für  Werkzeughalter.

Werkstattschrank-
Schublade.

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx xx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

Zylinderschloss, zwei Schlüs-
sel, 2000 Kombinationen, 
 Hauptschlüssel erhältlich.

Die Schublade dieses Produkts 
ermöglicht den Einbau von Blech- 
oder Kunststoff trennelementen.

Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.

Ein-Punkt-Türverriegelung, 
in der Mitte.

Drei-Punkt-Türverriege-
lung, unten, in der Mitte 
und oben.

Zwei-Punkt-Türverriege-
lung, unten und oben.

Der Verschluss ist mit einem 
Blockiertsystem ausgestattet.
Es verhindert mehrere Schubla-
den auf einmal herauszuziehen.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



PROFESSIONELLE WERKBÄNKE  GESCHWEISST
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660 x 318 x 349 / 660 x 818 x 349

DPM_01_A / DPM_02_A

200 60

660 x 318 x 349 / 660 x 818 x 349

DPM_01_B / DPM_02_B

200 60

Werkstattschrank-
Fachboden.

Zylinderschloss, zwei Schlüs-
sel, 2000 Kombinationen, 
 Hauptschlüssel erhältlich.

Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.

Ein-Punkt-Türverriegelung, 
in der Mitte.

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

xx

Drei-Punkt-Türverriege-
lung, unten, in der Mitte 
und oben.

Zwei-Punkt-Türverriege-
lung, unten und oben.

Code Für Schubladen Abmessung

VND_DPK_11A 60 / 90 / 120 47 x 395 x 588

VND_DPK_12A 150 / 180 / 210 / 240 127 x 395 x 588

Code Für Schubladen Abmessung

VND_DPK_11C 60 / 90 / 120 47 x 395 x 588

VND_DPK_12C 150 / 180 / 210 / 240 127 x 395 x 588

Code Für Schubladen Abmessung

VND_DPK_11B 60 / 90 / 120 47 x 395 x 588

VND_DPK_12B 150 / 180 / 210 / 240 127 x 395 x 588

Code Für Schubladen Abmessung

7000168 60 35 x 360 x 550

VND 12VND 4

VND PlastVND 9

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



83



M O N TAG E W E R K B Ä N K E

84

Die Werkbänke sind hauptsächlich für die Anwendung in Automobil- und elektrotechnischen Montagebetrieben geeignet. Die Ar-
beitsfl äche ist in einer Spannweite von 900 - 1180 mm höhenverstellbar, max. Tragfähigkeit der Werkbank 150 kg. Die Baukasten-
lösung und das breite Zubehör-Sortiment ermöglichen eine hohe Variabilität der Werkbank.

Die Werkbank kann mit einigen Hängecontainern, verschiedensten Platten für Werkzeughalter, positionierbaren Fachböden, Rampen 
mit Beleuchtung und Fußstützen ausgestattet werden.

Versuchen Sie sich eine eigene professionelle Werkbank nach Ihren Anforderungen im elektronischen Werkbank-Konfi gurator auf 
der Internetseite www.werkbank-konfi gurator.de zusammenzustellen.

Die Werkbank wird in zerlegtem Zustand in Einzelkomponenten geliefert.



M O N TAG E W E R K B Ä N K E
 Schema 

85

Drehbarer und kippbarer Fachboden MTP.

– Montage am Lochplatten-Steg MTR, 

an der Montagestelle am Steg muss die

 MTR-Platte ausgelassen werden

Zusatz-Lochplatten MTR.
– separate Platten zur Ergänzung der MTR-

Lochplatten
– für die Füllung der 1500 mm Werkbank-

Lochplatte 1 Stück, der 2000 mm Werkbank-
Lochplatte 2 Stück erforderlich

– Montage zwischen MTR-Lochplatten-Stege

MTR-Lochplatten in Stegen.
– 2 x Steg (3 x für 2000 mm Werkbank) aus 

gebogenen Profi len 40 x 30 mm, lackiert
– 3 x verzinkte Platte (6 x für 2000 mm 

Werkbank) mit Perforation 10 x 10 mm 
im 38 mm Raster für Aufhängungen des  

 QDN-Werkzeughalters

Kippbarer Fachboden MTP.
– Montage zwischen MTR-Lochplatten-Stege,
 Anwendungung nur bei 2000 mm 

Werkbänken

Basisrahmen mit Arbeitsplatte MTS.
– 1 x Arbeitsplatte, 2 x höhenverstellbarer Fuß, 

2 x Verbindungsstange zwischen den Füßen 

(2 x Plattenstütze, 1 x verstrebtes Blech, 
 1 x Stegleiste im unteren Teil)
– Höhe der Arbeitsfl äche 900 – 1180 mm

– Arbeits-LTD-Platte Dicke 25 mm mit ABS-Kante, 

mehr Platten auf S. 92

Hängecontainer MSK.

– Verschluss mit Zylinderschloss
– die Schubladen laufen in Kugelschienen 

– der Container kann rechts oder links platziert 
werden

Ergonomische Fußstütze.

– höhenverstellbar (225–375 mm) und kippbare 
Stützfl äche

– Stützfl äche mit geriff eltem Gummi bestückt

Rampen für MTO-Beleuchtung.

– für die Beleuchtungs-Installierung ELE_OSV_xx

– die Rampe für die 2000 mm Werkbank hat 

einen Steg in der Mitte und zusätzlich ein 

Verbindungsteil am hinteren Teil

– Montage in MTR-Lochplatten-Stege

Drehplatten MTP.

– Platte mit Perforation 10 x 10 mm im 

38 mm Raster für Aufhängungen des QDN-

Werkzeughalters

– Montage am Lochplatten-Steg MTR, an der 

Montagestelle am Steg muss die MTR-Platte 

ausgelassen werden



Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

xx

MUSTER DER WERKBANK-KONFIGURATIONEN MTS BREITE 1500 mm
(Online-Konfigurator auf www.werkbank-konfigurator.de)

Konfi guration MTS_101

Konfi guration MTS_102

Konfi guration MTS_103

86

40150

K

K

KPos. Code Abmessung Anzahl

1 MTS_01_A 875-1155 x 1500 x 750 1

2 MTR_01_A 975 x 1310 x 130 1

3 MSK_01_A 190 x 360 x 500 1

4 MON_01_A 400 x 485 x 325 1

Pos. Code Abmessung Anzahl

1 MTS_01_A 875-1155 x 1500 x 750 1

2 MTR_01_A 975 x 1310 x 130 1

3 MSK_03_A 600 x 360 x 500 1

4 MON_01_A 400 x 485 x 325 1

5 MTP_00_A 540 x 500 x 585 1

6 MTP_00_B 540 x 500 x 430 1

7 MTO_01_A 370 x 1310 x 413 1

8 ELE_OSV_01 150 x 1300 x 150 1

Pos. Code Abmessung Anzahl

1 MTS_01_A 875-1155 x 1500 x 750 1

2 MTR_01_A 975 x 1310 x 130 1

3 MSK_02_A 292 x 360 x 500 1

4 MON_01_A 400 x 485 x 325 1

5 MTP_00_B 540 x 500 x 430 1

150 5 40

2

2 6

2

4

4 8

4 5

1

1 5

1

3

3 7

3

150 40

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



MUSTER DER WERKBANK-KONFIGURATIONEN MTS BREITE 2000 mm
(Online-Konfigurator auf www.werkbank-konfigurator.de)

00000

87

Konfi guration MTS_201

Konfi guration MTS_202

Konfi guration MTS_203

40150

40150

KonfigguratiogKonfi ggg

Konfi ggugKonfi g

nKonPos. Code Abmessung Anzahl

1 MTS_02_A 875-1155 x 2000 x 700 1

2 MTR_01_B 975 x 1810 x 130 1

3 MSK_03_B 600 x 360 x 500 1

4 MTO_02_A 370 x 1810 x 413 1

5 ELE_OSV_02 150 x 1300 x 200 1

Pos. Code Abmessung Anzahl

1 MTS_02_A 875-1155 x 2000 x 700 1

2 MTR_01_B 975 x 1810 x 130 1

3 MSK_03_B 600 x 360 x 500 1

4 MTP_00_A 540 x 500 x 585 1

5 MTP_00_B 540 x 500 x 430 1

6 MTP_02_A 140 x 884 x 400 1

7 MTO_02_A 370 x 1810 x 413 1

8 ELE_OSV_02 150 x 1300 x 200 1

9 MON_01_A 400 x 485 x 325 1

Pos. Code Abmessung Anzahl

1 MTS_02_A 875-1155 x 2000 x 700 1

2 MTR_01_B 975 x 1810 x 130 1

3 MSK_01_A 190 x 360 x 500 1

4 MTP_00_B 540 x 500 x 430 1

5 MTO_02_A 370 x 1810 x 413 1

6 ELE_OSV_02 150 x 1300 x 200 1

150 5 40

6 85 7

9

2

4 5

1

3

2

4 6

1

3

5

2

4

1

3



MONTAGE WERKBÄNKE
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MTS_01_A

875-1155 x 1500 x 750

150

875–1155 x 2000 x 750

MTS_02_A

150

292 x 360 x 500190 x 360 x 500

MSK_02_AMSK_01_A

40120 40120

100

600 x 360 x 500

MSK_03_A

40120

100

100

200

150

150

600 x 360 x 500

MSK_03_B

40120

100

100

100

100

100

Werkstattschrank-
Schublade.

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

Zylinderschloss, zwei Schlüs-
sel, 2000 Kombinationen, 
 Hauptschlüssel erhältlich.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



MONTAGE WERKBÄNKE

89

190 x 1268 x 30 / 190 x 884 x 30

MTR_02_A / MTR_02_BMTR_01_A / MTR_01_B

975 x 1310 x 130 / 975 x 1810 x 130

140 x 884 x 400370 x 1310 x 413 / 370 x 1810 x 413

MTP_02_AMTO_01_A / MTO_02_A

540 x 500 x 430540 x 500 x 585

MTP_00_BMTP_00_A

Bestandteil des Produkts 
ist eine Lochplatte 
für  Werkzeughalter.

5

5

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

xx

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



MONTAGE WERKBÄNKE

90

150 x 1300 x 150

60 x 450 x 50150 x 1300 x 200

einröhrige Leuchtstoffl  ampe

Steckdosenleiste mit Schalter

in die Halterung QDN_48_01 bestimmt.

zweiröhrige Leuchtstoffl  ampe

60 x 450 x 50

Steckdosenleiste mit Schutz

400 x 485 x 325

ELE_OSV_01MON_01_A

ELE _ZAS_01ELE_OSV_02

einfache Steckdosenleiste zum Einsetzen

ELE_ZAS_03ELE_ZAS_02

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.
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ARBEITSPLAT TEN

Multiplex BuchenplatteBuchenholzplatte

Erhöhte KantenLTD Laminat-Platte

Blechverkleidung der PlatteBlechverkleidung der Vorderkante

Resistente Arbeits-Fugenplatte aus durchgehend geklebten 

Buchenkanthölzern, geschliff en und mit einer Leinöllösung 

mit Zusatzstoff en behandelt, obere Umfangkanten 

abgeschrägt.

Die Platte bieten wir in den Dicken 25, 40 und 50 mm an.

Laminierte LTD Spanplatte, die Platte bieten wir
standardmäßig in einer Dicke von 25 mm mit 2 mm
ABS-Kante, im Farbton RAL 7035 an.

Die Vorderkante der Platte ist mit einem verzinkten oder

rostfreiem 1 mm Blech verkleidet. Die Blechverkleidung 
hat eine U-Form, somit ist die Platte von oben sowie unten 

geschützt. Der obere Teil der Platte ist an der Blechverkleidungs-
Stelle abgesenkt, damit die Blechverkleidung fl ießend in 

die Platte übergeht. Die Blechverkleidung bieten wir für 
Buchenholzplatten der Dicke 25 und 40 mm an.

Hochresistente Arbeitsplatte, geschichtet und geklebt aus 

Buchenfurnier, geschliff en und mit einer Leinöllösung mit 

Zusatzstoff en behandelt, obere Umfangkanten abgeschrägt.

Die Platte bieten wir in der Dicke 40 mm an.

Platte mit erhöhter Kante von drei Seiten, die Kanten
sind aus einer Buchenholzplatte mit einer Dicke von 25 mm, 
ihre Höhe ist 120 mm. Die Platte ist geschliff en und mit einer 
Leinöllösung mit Zusatzstoff en behandelt, obere Umfang-
kanten abgeschrägt. Die erhöhten Kanten bieten wir für 
Buchenholzplatten mit einer Dicke von 25, 40 und 50 mm an.

Mit verzinktem, oder rostfreiem 1 mm Blech verkleidete 

Platte. Das Blech deckt die ganze Fläche der Arbeitsplatte 

und ungefähr 3/4 der Vorderkante ab. Die Blechverkleidung 
bieten wir für Buchenholzplatten. in den Dicken 25, 40 und 
50 mm an.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.
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ARBEITSPLAT TEN

Werkbank-Platten mit PP und PE PlattePlatte mit Gummi

Zur Auswahl gibt es glattes Gummi mit 4 mm Dicke, Gummi 

mit kreisförmigem Muster mit 4 mm Dicke, oder geriff eltes 

Gummi mit feinen Rillen mit 6 mm Dicke. Die Gummis bieten 

wir zu allen Plattenarten an.

Die PP und PE Platten mit 15 mm Dicke sind auf Buchenholz-

platten mit 25 mm Dicke befestigt, dadurch entsteht 

eine kombinierte Platte, wo die Buchenholzplatten gute 

physikalische und die PP und PE Platten gute chemische 

Eigenschaften gewährleisten. Wir bieten PP und PE Platten

standardmäßig in weißer und schwarzer Farbe an.

Platten-Dicke 40 – 50 mm

PLATTEN 40 – 50 mm
PROFESSIONELLE WERKBÄNKE - MONTIERT DPS PROFESSIONELLE WERKBÄNKE - GESCHWEISST DPJ

BREITE 1500 mm BREITE 2000 mm BREITE 1500 mm BREITE 2000 mm

Platten-Bezeichnung Platten-Code Abmessung Platten-Code Abmessung Platten-Code Abmessung Platten-Code Abmessung

Buchenholzplatte 40 mm DPS_01_BS40 40 x 1500 x 750 DPS_02_BS40 40 x 2000 x 750 DPS_01_BS40 40 x 1500 x 750 DPS_02_BS40 40 x 2000 x 750

Multiplex-Platte 40 mm DPS_01_MP40 40 x 1500 x 750 DPS_02_MP40 40 x 2000 x 750 DPS_01_MP40 40 x 1500 x 750 DPS_02_MP40 40 x 2000 x 750

Buchenholzplatte 50 mm DPS_01_BS50 50 x 1500 x 750 DPS_02_BS50 50 x 2000 x 750 DPS_01_BS50 50 x 1500 x 750 DPS_02_BS50 50 x 2000 x 750

Buchenholzplatte 40 mm erhöhte Kante DPS_01_BS40_M 120 x 1500 x 750 DPS_02_BS40_M 120 x 2000 x 750 DPS_01_BS40_M 120 x 1500 x 750 DPS_02_BS40_M 120 x 2000 x 750

Buchenholzplatte 50 mm erhöhte Kante DPS_01_BS50_M 120 x 1500 x 750 DPS_02_BS50_M 120 x 2000 x 750 DPS_01_BS50_M 120 x 1500 x 750 DPS_02_BS50_M 120 x 2000 x 750

Buchenholzplatte 40 mm FeZn Vorderkante DPS_01_BS40_U1 40 x 1500 x 750 DPS_02_BS40_U1 40 x 2000 x 750 DPS_01_BS40_U1 40 x 1500 x 750 DPS_02_BS40_U1 40 x 2000 x 750

Buchenholzplatte 40 mm rostfreie Vorderkante DPS_01_BS40_U2 40 x 1500 x 750 DPS_02_BS40_U2 40 x 2000 x 750 DPS_01_BS40_U2 40 x 1500 x 750 DPS_02_BS40_U2 40 x 2000 x 750

Buchenholzplatte 40 mm blechverkleid. FeZn DPS_01_BS40_O1 41 x 1500 x 750 DPS_02_BS40_O1 41 x 2000 x 750 DPS_01_BS40_O1 41 x 1500 x 750 DPS_02_BS40_O1 41 x 2000 x 750

Buchenholzplatte 40 mm blechv. rostfr. Stahl DPS_01_BS40_O2 41 x 1500 x 750 DPS_02_BS40_O2 41 x 2000 x 750 DPS_01_BS40_O2 41 x 1500 x 750 DPS_02_BS40_O2 41 x 2000 x 750

Buchenholzplatte 40 mm mit Gummi, glatt DPS_01_BS40_G1 44 x 1500 x 750 DPS_02_BS40_G1 44 x 2000 x 750 DPS_01_BS40_G1 44 x 1500 x 750 DPS_02_BS40_G1 44 x 2000 x 750

Buchenholzp. 40 mm m. Gummi, geriff . Muster DPS_01_BS40_G2 46 x 1500 x 750 DPS_02_BS40_G2 46 x 2000 x 750 DPS_01_BS40_G2 46 x 1500 x 750 DPS_02_BS40_G2 46 x 2000 x 750

Buchenholzp. 40 mm m. Gummi, kreisf. Muster DPS_01_BS40_G3 44 x 1500 x 750 DPS_02_BS40_G3 44 x 2000 x 750 DPS_01_BS40_G3 44 x 1500 x 750 DPS_02_BS40_G3 44 x 2000 x 750

Platten-Dicke 25 mm

PLATTEN 25 mm
PROFESSIONELLE WERKBÄNKE - MONTIERT DPS MONTAGEWERKBÄNKE MTS

BREITE 1500 mm BREITE 2000 mm BREITE 1500 mm BREITE 2000 mm

Platten-Bezeichnung Platten-Code Abmessung Platten-Code Abmessung Platten-Code Abmessung Platten-Code Abmessung

Buchenholzplatte 25 mm DPS_01_BS25 25 x 1500 x 750   MTS_01_BS25 25 x 1500 x 750 MTS_02_BS25 25 x 2000 x 750

Laminat LTD-Platte 25 mm DPS_01_LM25 25 x 1500 x 750   MTS_01_LM25 25 x 1500 x 750 MTS_02_LM25 25 x 2000 x 750

Buchenholzplatte 25 mm erh. Kante DPS_01_BS25_M 120 x 1500 x 750   MTS_01_BS25_M 120 x 1500 x 750 MTS_02_BS25_M 120 x 2000 x 750

Buchenholzplatte 25 mm m. 15 mm PP Platte DPS_01_PP15BS25 40 x 1500 x 750   MTS_01_PP15BS25 40 x 1500 x 750 MTS_02_PP15BS25 40 x 2000 x 750

Buchenholzplatte 25 mm m. 15 mm PE Platte DPS_01_PE15BS25 40 x 1500 x 750   MTS_01_PE15BS25 40 x 1500 x 750 MTS_02_PE15BS25 40 x 2000 x 750

Buchenholzplatte 25 mm FeZn Vorderkante DPS_01_BS25_U1 25 x 1500 x 750   MTS_01_BS25_U1 25 x 1500 x 750 MTS_02_BS25_U1 25 x 2000 x 750

Buchenholzplatte 25 mm rostfreie Vorderkante DPS_01_BS25_U2 25 x 1500 x 750   MTS_01_BS25_U2 25 x 1500 x 750 MTS_02_BS25_U2 25 x 2000 x 750

Buchenholzplatte 25 mm blechverkleid. FeZn DPS_01_BS25_O1 26 x 1500 x 750   MTS_01_BS25_O1 26 x 1500 x 750 MTS_02_BS25_O1 26 x 2000 x 750

Buchenholzplatte 25 mm blechv. rostfr. Stahl DPS_01_BS25_O2 26 x 1500 x 750   MTS_01_BS25_O2 26 x 1500 x 750 MTS_02_BS25_O2 26 x 2000 x 750

Buchenholzplatte 25 mm mit Gummi, glatt DPS_01_BS25_G1 29 x 1500 x 750   MTS_01_BS25_G1 29 x 1500 x 750 MTS_02_BS25_G1 29 x 2000 x 750

Buchenholzp. 25 mm m. Gummi, geriff . Muster DPS_01_BS25_G2 31 x 1500 x 750   MTS_01_BS25_G2 31 x 1500 x 750 MTS_02_BS25_G2 31 x 2000 x 750

Buchenholzp. 25 mm m. Gummi, kreisf. Muster DPS_01_BS25_G3 29 x 1500 x 750   MTS_01_BS25_G3 29 x 1500 x 750 MTS_02_BS25_G3 29 x 2000 x 750

LTD-Platte 25 mm mit Gummi, glatt DPS_01_LM25_G1 29 x 1500 x 750   MTS_01_LM25_G1 31 x 1500 x 750 MTS_02_LM25_G1 31 x 2000 x 750

LTD-Platte 25 mm mit Gummi, geriff eltes Muster DPS_01_LM25_G2 31 x 1500 x 750   MTS_01_LM25_G2 31 x 1500 x 750 MTS_02_LM25_G2 31 x 2000 x 750

LTD-Platte 25 mm mit Gummi, kreisförm. Muster DPS_01_LM25_G3 29 x 1500 x 750   MTS_01_LM25_G3 31 x 1500 x 750 MTS_02_LM25_G3 31 x 2000 x 750

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



ARBEITSPLAT TEN

94

Verbindungsvarianten der Arbeitsplatten

Möglichkeiten zur Befestigung

der Komponenten in die Arbeitsplatten

Holzschraube Einschraubmutter
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E L E K T R O   U N D  LU F T V E R T E I LU N G
 Schema 

Ausstattung

   – einphasig
– dreiphasig
– mit Stromschutz

Schellkupplung für
Luftanschluss.

Steckdose 16A,
400 V.

Steckdose 16A,
230 V.

Leistungsschalter
gemäß Anforderung.
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E L E K T R O   U N D  LU F T V E R T E I LU N G

810 x 150 x 700

DPN_01_AVDPN_01_AE_01

810 x 150 x 700

810 x 150 x 700810 x 150 x 700

DPN_01_AE_02DPN_01_AEV_01

DPN_01_AEV_02

500 500

500

810 x 150 x 700

500

500

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.
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ELE_KAN_20_BELE_KAN_20_A

ELE_KAN_20_DELE_KAN_20_C

ELE_KAN_20_FELE_KAN_20_E

E L E K T R O   U N D  LU F T V E R T E I LU N G

Kanallänge Code

1200 mm ELE_KAN_12_A

1500 mm ELE_KAN_15_A

2000 mm ELE_KAN_20_A

Kanallänge Code

1200 mm ELE_KAN_12_C

1500 mm ELE_KAN_15_C

2000 mm ELE_KAN_20_C

Kanallänge Code

1200 mm ELE_KAN_12_D

1500 mm ELE_KAN_15_D

2000 mm ELE_KAN_20_D

Kanallänge Code

1200 mm ELE_KAN_12_E

1500 mm ELE_KAN_15_E

2000 mm ELE_KAN_20_E

Kanallänge Code

1200 mm ELE_KAN_12_F

1500 mm ELE_KAN_15_F

2000 mm ELE_KAN_20_F

Kanallänge Code

1200 mm ELE_KAN_12_B

1500 mm ELE_KAN_15_B

2000 mm ELE_KAN_20_B

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.
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ESD Werkbänke sind für die Ausstattung von Betrieben bestimmt, wo es notwendig ist die Erzeugung von elektrostatischer Entladung 

zu verhindern. ESD Werkbänke erfüllen die Normen ČSN EN 61340-5-1. Max. Tragfähigkeit der Werkbänke 200 kg. Konstruktionsmäßig 
sind sie durch ein festes Stahlschweißteil gelöst.

Die Arbeitsplatte der Werkbank ist mit einer ESD Gummimatte und einer Erdungsbox für den Armband-Anschluss mit drei 
Anschlussbuchsen (Bananenstecker und Druckknöpfe je nach deren Verwendung) ausgestattet.

A N T I S TAT I S C H E  W E R K B Ä N K E
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A N T I S TAT I S C H E  W E R K B Ä N K E
 Schema 
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Ausstattung

Ausstattung

Ausstattung

Auch Diodenbe-

leuchtung möglich.

Beleuchtung mit zweiröhriger
Leuchtstoffl  ampe.

 

Zwei Steckdosenleisten,
jede hat sechs Steckdosen.

 

Antistatische Unterlage
auf der Arbeitsplatte.

Erdungspunkt, Bananenstecker
oder Druckknöpfe nach Bedarf.

 

Höhenverstellbare Füße.

 

Ausziehbares Regal unter
der Arbeitsplatte.



A N T I S TAT I S C H E  W E R K B Ä N K E
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ESD_01_A

1430 x 1600 x 810

200

1430 x 1600 x 810

ESD_01_B

200

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

ESD_01_C ESD_01_D

940 x 1600 x 810 825 x 1600 x 810

200 200

Bestandteil des Produkts 
ist eine Lochplatte 
für  Werkzeughalter.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.
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Es handelt sich um Tische mit elektrischer fl ießend höhenverstellbarer Arbeitsfl äche, für Montage- und Komplettierungsarbeitsplätze 

geeignet. Max. Tragfähigkeit des Tisches 100 kg. Die Tische kann man mithilfe eines einfachen Reglers sehr fl ießend in einer 
Arbeitsfl ächen-Höhenspanne von 705 - 1205 mm positionieren, sie werden mit 230 V gespeist.

H Ö H E N V E R S T E L L B A R E  M O N TAG E T I S C H E
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H Ö H E N V E R S T E L L B A R E  M O N TAG E T I S C H E
 Schema 

EE
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Beschreibung

Arbeitsplatte, Dekore
laminierte LTD Spanplatte Dicke 25 mm mit ABS Kante

Beschreibung

 

Höhenverstellbarkeit
mithilfe eines Reglers.

 

Elektrisch fl ießend
höhenverstellbar,
fl ießender Start/Stopp.

 

Höhenverstellbare
Arbeitsfl äche 705-1205 mm.

Grau Akazie Buche Kirsche

Calvados

Nuss



HÖHENVERSTELLBARE MONTAGE TISCHE
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MPS_120_71

705–1205 x  1200 x 800

100

705–1205 x 1400 x 800

MPS_140_71

100

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

100

MPS_160_71 MPS_180_71

705–1205 x 1600 x 800 705–1205 x 1800 x 800

100 100

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.
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Kontrollarbeitsplätze sind hauptsächlich für Mitarbeiter der Abteilung Qualitätskontrolle bestimmt, die direkt in den Fertigungs-

bereichen messen und Aufzeichnungen führen und hier ihre Mess- und Aufzeichnungsgeräte platziert haben müssen. Der Vorteil 
des Arbeitsplatzes ist, dass der Kontrolleur alles Nötige an einem Platz und sofort zur Verfügung hat, zugleich kann er den ganzen 
Arbeitsplatz schnell verschließen und verlassen.

Die Schränke sind je nach Art mit einem Rollladen mit Aluminiumlamellen, Türen, Türen- oder Schubladencontainern ausgestattet, bei 
alle Arten sind die Arbeitsfl ächen mit einer LTD-Platte H. 25 mm mit ABS Kante bestückt.

KO N T R O L L A R B E I T S P L ÄT Z E
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KO N T R O L L A R B E I T S P L ÄT Z E
 Schema 
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Tür-, Aufhängungsarten

Schubladen Ausführung Verschlüsse

Ausstattung

Tür-, Aufhängungsarten

Die Perforation
10 x 10 mm im

38 mm Raster ist für
Aufhängungen des

QDN-Werkzeughalters
bestimmt

Bestandteil des Produkts 
ist eine Lochplatte 
für  Werkzeughalter.

Anwendung nur bei

den unteren
Türschränken.

Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.

Gilt für den

oberen Schrank,
beliebige Türart.

Zwei-Punkt-Türverriegelung, 
unten und oben.

Metallrahmen aus

40 x 40 mm Profi len
geschweißt.

Metallrahmen.

Die Schubladen
laufen in massiven

Lagerschienen.

Werkstattschrank-
Schublade.

Dicke des Türblechs

1 mm, perforierte

Verstärkung für

Aufhängungen des

QDN-Werkzeughalters.

Stahltür.

Gehärtetes 

Sicherheitsglas,

Dicke 4 mm,

im Stahlrahmen 

eingebettet.

Glastür.

Türfüllung aus

Streckmetall in gleicher

Farbe wie der Korpus, 

Maschenweite

22 x 12 mm, im Stahlrah-

men eingebettet.

Drahtgittertür.

Selbst aufrollende

Rolllade mit

Aluminiumlamellen.

Rollladen.

Anwendung nur
bei den unteren
Schränken.

Zylinderschloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen,  
Hauptschlüssel erhältlich.

Rollladen-Verschluss.

Der Rollladen ermög-
licht ein Verschließen
nur mit einem Zylin-
derschloss, der
Bestandteil des Roll  la-
dens ist, er kann nicht 
mit den sonstigen
Verschlüssen des
Produkts gleich sein.

Gilt für die

unteren

Türschränke.

Ein-Punkt-Türverrigelung,
in der Mitte.

Der Verschluss ist mit einem 
Blockiertsystem ausgestattet.
Es verhindert mehrere 
Schubladen auf einmal 
herauszuziehen.

Die Trennelemente
zu dieser Kategorie
fi nden Sie auf der
Seite 47.

Die Schublade dieses 
Produkts ermöglicht den 
Einbau von Blech- oder 
Kunststoff trennelementen.

Die Schrank-

Arbeitsfl äche ist mit
einer LTD-Platte in

der Farbe RAL 7035
bestückt.

LTD-Platte auf Arbeisfl äche
H. 25 mm, ABS-Kante.
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2010 x 720 x 700 2010 x 720 x 700

KOP_01_A KOP_01_B

500 8080500
540

90
120

120

210

2010 x 1440 x 700 2010 x 1440 x 700

KOP_S2_C KOP_03_B

500 80 80

2010 x 1440 x 700 2010 x 1440 x 700

KOP_02_A KOP_02_B

500 80 80 500 80 80

540

540

90

90

120

120

120

120

210

210

1000

Werkstattschrank-
Fachboden.

Werkstattschrank-
Schublade.

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

xx

Zylinderschloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen,  
Hauptschlüssel erhältlich.

Rolladen.

LTD-Platte zur Ablage von 
Gegenständen, H. 18 mm, 
ABS-Kante.

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 - 120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_11A

9-Facheinteilung VND_DPO_11B

12-Facheinteilung VND_DPO_11C

Kunststoff -Einteiler 7000170

Schubladen-Inneneinteilung
Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_12A

9-Facheinteilung VND_DPO_12B

12-Facheinteilung VND_DPO_12C

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 - 120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_11A

9-Facheinteilung VND_DPO_11B

12-Facheinteilung VND_DPO_11C

Kunststoff -Einteiler 7000170

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 - 120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_11A

9-Facheinteilung VND_DPO_11B

12-Facheinteilung VND_DPO_11C

Kunststoff -Einteiler 7000170

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_12A

9-Facheinteilung VND_DPO_12B

12-Facheinteilung VND_DPO_12C

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_12A

9-Facheinteilung VND_DPO_12B

12-Facheinteilung VND_DPO_12C

Schubladen-Inneneinteilung
Schub.-Höhe 60 - 120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_11A

9-Facheinteilung VND_DPO_11B

12-Facheinteilung VND_DPO_11C

Kunststoff -Einteiler 7000170

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_12A

9-Facheinteilung VND_DPO_12B

12-Facheinteilung VND_DPO_12C

540

90
120

120

210

Glastür. Drahtgittertür.

Bestandteil des Produkts 
ist eine Lochplatte 
für  Werkzeughalter.

Die Schublade dieses Produkts 
ermöglicht den Einbau von Blech- 
oder Kunststoff trennelementen.

Stahltür.

Zwei-Punkt-Türverriege-
lung, unten und oben.

Der Verschluss ist mit einem 
Blockiertsystem ausgestattet.
Es verhindert mehrere Schubla-
den auf einmal herauszuziehen.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.
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Hochwertige Metallwerkstattwagen fi nden ihre Anwendung dort, wo Mobilität, Ordnung und Verfügbarkeit der Werkzeuge, Geräte 
und Materialien direkt am Arbeitsplatz erfordert wird. Die Werkstattwagen garantieren, dass Sie Ihr Werkzeug und Ihre Geräte über-
sichtlich bewahrt und immer zur Hand haben.

Das Angebot für Servicewagen ist breit, zur Auswahl stehen robuste professionelle Wagen der Reihe DPV, DPP und DPL, der Vorteil 
der Wagen DPV ist ihre Größe, die Wagen DPP sind niedriger und man kann sie unter die Werkbank schieben, die Wagen DPL sind mit 
einer Arbeitsfl äche aus einer Buchenholzplatte bestückt. Die Modulwagen der Reihe SVL sind weniger robust, ragen jedoch durch 
ihre Variabilität hervor.

Die Wagen EPV, PVA und KSZ sind preislich günstiger, der Wagen EPV ist ein großer Schubladenwagen mit niedrigerer Schubladen-
-Tragfähigkeit, die Reihe PVA bietet einen Regalwagen und einen leichteren mobilen Arbeitsplatz, die Wagen KSZ bieten eine Kombi-
nation aus Schubladen- und Türschränken mit niedrigster Tragfähigkeit.

W E R K S TAT T WAG E N
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Metallgriff  mit
Schildchen.

Max.
Flächenbe lastung

der Schublade 
10 kg.

Die Schubladen
sind in Metallleisten
eingebettet.

Stahlumrahmung 
mit eingefassten 
Rändern, innen ein-
gesetztes geriff eltes 
schwarzes 3 mm 
hohes Gummi.

Stahlumrahmung mit 
Gummi, zur Ablage 
von Gegenständen, 
H. 30 mm.

Je 2 Bock- und

Lenkrollen, Rad 

Ø 80 mm.

Lenkrollen mit

Feststeller.

Fußrollen.

Je 2 Bock- und

Lenkrollen, 
Rad-Ø 100 mm.

Lenkrollen mit
Feststeller.

Fußrollen.

 

Zylinderschloss, zwei
Schlüssel, 2000 
Kombinationen, Haupt-
schlüssel erhältlich.

Die Schubladen

laufen in Kugel-

schienen, max.

Flächenbelastung

40 kg.

Werkstattschrank-
Schublade.

Ein-Punkt-
Türverriegelung, 
in der Mitte.

Die Fachböden
sind im 25 mm
Raster höhenver-
stellbar, max.
Flächenbelastung
30 kg.

Werkstattschrank-
Fachboden.

In einem Fach mit

Türen sind zwei
feste Fachböden.

Werkstattschrank-
Fachboden.

Die Tür-Perforation
10 x 10 mm im
38 mm Raster ist für
Aufhängungen des
QDN-Werkzeughalters
bestimmt.

Bestandteil des
Produkts ist eine
Lochplatte für
Werkzeughalter.

W E R K S TAT T WAG E N
 Schema 
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Je 2 Bock- und
Lenkrollen, Rad 
Ø 80 mm.
Lenkrollen mit
Feststeller.

Fußrollen.

 

Zylinderschloss, zwei
Schlüssel, 2000 
Kom binationen, Haupt-
schlüssel erhältlich.

Die Schubladen
laufen in massiven
Lagerschienen.

Werkstattschrank-
Schublade.

Die Trennelemente
zu dieser Kategorie
fi nden Sie auf der
Seite 72.

Die Schublade dieses 
Produkts ermöglicht
den Einbau von
Blech- oder Kunst-
stoff trennelementen.

Der Verschluss ist mit 
einem Blockiertsystem 
ausgestattet.
Es verhindert mehrere 
Schubladen auf einmal 

herauszuziehen. Anwendung nur
bei Wagen mit
Türen, das Vorhän-
geschloss ist nicht
Bestandteil des
Verschlusses.

Drehverschluss für
Vorhängeschloss, für
6 mm Schäkel-Durch-
messer geeignet.

Ein-Punkt-
Türverriegelung, 
in der Mitte.

Stahlumrahmung 
mit eingefassten 
Rändern, innen ein-
gesetztes geriff eltes 
schwarzes 3 mm 
hohes Gummi.

Stahlumrahmung mit
Gummi, zur Ablage
von Gegenständen,
H. 30 mm.

Wagen der Reihe DPV, DPP, DPL.

Wagen der Reihe SVL.

Wagen der Reihe KSZ.

Die Fachböden
sind im 25 mm
Raster höhenver-
stellbar, max.
Flächenbelastung
60 kg.

Werkstattschrank-
Fachboden.

Buchenholzplatte

Dicke 40 mm.

Arbeitsplatte des
Wagen DPL.

Die Tür-Perforation
10 x 10 mm im
38 mm Raster ist für
Aufhängungen des
QDN-Werkzeughalters
bestimmt.

Bestandteil des
Produkts ist eine
Lochplatte für
Werkzeughalter.



300 40

300 80 300 80

W E R K S TAT T WAG E N
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DPV_01_A

920 x 720 x 500 920 x 720 x 500

DPV_01_B

940 x 750 x 500931 x 620 x 500

SVL_01_AEPV_01_A

940 x 750 x 500

SVL_01_C

940 x 750 x 500

SVL_01_D

150 30

150 30 30 150 30 30

90 90

60

150
90

90

210

90

90

100 100

180

120

100 100

210 210

150

100 100

150

______
600

______
600

______
600

Werkstattschrank-
Fachboden.

Bestandteil des Produkts 
ist eine Lochplatte 
für  Werkzeughalter.

Werkstattschrank-
Schublade.

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx xx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

Zylinderschloss, zwei Schlüs-
sel, 2000 Kombinationen, 
 Hauptschlüssel erhältlich.

Die Schublade dieses Produkts 
ermöglicht den Einbau von Blech- 
oder Kunststoff trennelementen.

Fußrollen. Stahlumrahmung mit 
Gummi, zur Ablage von 
Gegenständen, H. 30 mm.

Ein-Punkt-Türverriegelung, 
in der Mitte.

Schubladen-Inneneinteilung
Schub.-Höhe 60 - 120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPV_11A

9-Facheinteilung VND_DPV_11B

12-Facheinteilung VND_DPV_11C

Kunststoff -Einteiler 7000169

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPV_12A

9-Facheinteilung VND_DPV_12B

12-Facheinteilung VND_DPV_12C

Schubladen-Inneneinteilung
Schub.-Höhe 60 - 90 mm

Code

4-Facheinteilung VND_EPV_11A

9-Facheinteilung VND_EPV_11B

12-Facheinteilung VND_EPV_11C

wählbares Zubehör Code

Halter 
Reinigungstücher-Rolle SVL_01_DP

Seitentür SVL_01_DV

Abfallbehälter KOS_01_OK

Fachboden SVL_01_P2

wählbares Zubehör Code

Halter 
Reinigungstücher-Rolle SVL_01_DP

Seitentür SVL_01_DV

Abfallbehälter KOS_01_OK

Fachboden SVL_01_P1

wählbares Zubehör Code

Halter 
Reinigungstücher-Rolle SVL_01_DP

Seitentür SVL_01_DV

Abfallbehälter KOS_01_OK

Fachboden SVL_01_P2

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 120 - 150 mm

Code

4-Facheinteilung VND_EPV_12A

9-Facheinteilung VND_EPV_12B

12-Facheinteilung VND_EPV_12C

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 - 120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPV_11A

9-Facheinteilung VND_DPV_11B

12-Facheinteilung VND_DPV_11C

Kunststoff -Einteiler 7000169

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPV_12A

9-Facheinteilung VND_DPV_12B

12-Facheinteilung VND_DPV_12C

Der Verschluss ist mit einem 
Blockiertsystem ausgestattet.
Es verhindert mehrere Schubla-
den auf einmal herauszuziehen.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.
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780 x 500 x 700

DPP_01_DDPP_01_B

780 x 500 x 700

1095 x 820 x 450780 x 500 x 700

PVA_01_ADPP_01_E1

800 x 1050 x 7501460 x 1000 x 600

DPL_01_APVA_01_0004

300 80

200 30

90

150

90

120

150

120

240

210

______
540

300 60

100 40300 60 80

300 60 80

______
540

Werkstattschrank-
Fachboden.

Bestandteil des Produkts 
ist eine Lochplatte 
für  Werkzeughalter.

Werkstattschrank-
Schublade.

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx xx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

Zylinderschloss, zwei Schlüs-
sel, 2000 Kombinationen, 
 Hauptschlüssel erhältlich.

Die Schublade dieses Produkts 
ermöglicht den Einbau von Blech- 
oder Kunststoff trennelementen.

Fußrollen. Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.

Stahlumrahmung mit 
Gummi, zur Ablage von 
Gegenständen, H. 30 mm.

Ein-Punkt-Türverriegelung, 
in der Mitte.

Schubladen-Inneneinteilung
Schub.-Höhe 60 - 120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_11A

9-Facheinteilung VND_DPK_11B

12-Facheinteilung VND_DPK_11C

Kunststoff -Einteiler 7000168

Schubladen-Inneneinteilung
Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_12A

9-Facheinteilung VND_DPK_12B

12-Facheinteilung VND_DPK_12C

Schubladen-Inneneinteilung
Schub.-Höhe 60 - 120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_11A

9-Facheinteilung VND_DPK_11B

12-Facheinteilung VND_DPK_11C

Kunststoff -Einteiler 7000168

wählbares Zubehör Code

Fachboden DPP_02_P1

wählbares Zubehör Code

Fachboden DPP_02_P1

Schubladen-Inneneinteilung
Schub.-Höhe 60 - 120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_11A

9-Facheinteilung VND_DPK_11B

12-Facheinteilung VND_DPK_11C

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_12A

9-Facheinteilung VND_DPK_12B

12-Facheinteilung VND_DPK_12C

wählbares Zubehör Code

Fachboden DPP_02_P1

Der Verschluss ist mit einem 
Blockiertsystem ausgestattet.
Es verhindert mehrere Schubla-
den auf einmal herauszuziehen.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.
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800 x 1050 x 750800 x 1050 x 750

DPL_01_CDPL_01_B

725 x 700 x 450725 x 700 x 450

KSZ_3KS_BKSZ_3KS_A

920 x 720 x 500725 x 700 x 450

DPV_01_A_RUKSZ_3KS_C

120
60

90 60

120

90

210

120

210

______
540

______
540

300 60 80 300 60 80

100 15 15100 15

300 80

Werkstattschrank-
Fachboden.

Bestandteil des Produkts 
ist eine Lochplatte 
für  Werkzeughalter.

Werkstattschrank-
Schublade.

Die Schublade dieses Produkts 
ermöglicht den Einbau von Blech- 
oder Kunststoff trennelementen.

Fußrollen. Zylinderschloss, zwei Schlüs-
sel, 2000 Kombinationen, 
 Hauptschlüssel erhältlich.

Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.

150

660

50

60

0

0

210

210

90

Ein-Punkt-Türverriegelung, 
in der Mitte.

Stahlumrahmung mit 
Gummi, zur Ablage von 
Gegenständen, H. 30 mm.

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 - 120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_11A

9-Facheinteilung VND_DPK_11B

12-Facheinteilung VND_DPK_11C

Kunststoff -Einteiler 7000168

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_12A

9-Facheinteilung VND_DPK_12B

12-Facheinteilung VND_DPK_12C

wählbares Zubehör Code

Fachboden DPP_02_P1

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 - 120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_11A

9-Facheinteilung VND_DPK_11B

12-Facheinteilung VND_DPK_11C

Kunststoff -Einteiler 7000168

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_12A

9-Facheinteilung VND_DPK_12B

12-Facheinteilung VND_DPK_12C

wählbares Zubehör Code

Fachboden DPP_02_P1

Schubladen-Inneneinteilung
Schub.-Höhe 60 - 120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPV_11A

9-Facheinteilung VND_DPV_11B

12-Facheinteilung VND_DPV_11C

Kunststoff -Einteiler 7000169

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPV_12A

9-Facheinteilung VND_DPV_12B

12-Facheinteilung VND_DPV_12C

100 15

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx xx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

Der Verschluss ist mit einem 
Blockiertsystem ausgestattet.
Es verhindert mehrere Schubla-
den auf einmal herauszuziehen.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



117



Die Werkstatt-Reihe Economy ist eine Alternative für die Ausstattung des Werkstatt-Arbeitsplatzes zu einem geringeren Preis, hierbei 

bleibt aber die hohe Fertigungsqualität erhalten.

Die Reihe beinhaltet alle Basisprodukte für die Werkstatt-Ausstattung: Werkbänke mit Schubladen- sowie Türcontainern, Schubladen-

schränke, Servicewagen und große Werkstatt-Schränke.

Die Produkte der Reihe Economy gibt es in der farblichen Standardausführung dunkelgrau RAL 7031 für den Korpus und grün 

RAL 6001 für Türen und Schubladen.

W E R K S TAT T  R E I H E  E CO N O M Y
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Ausstattung

Die Perforation

10 x 10 mm im
38 mm Raster ist für

Aufhängungen des
QDN-Werkzeughalters

bestimmt.

Bestandteil des Produkts 
ist eine Lochplatte 
für  Werkzeughalter.

VerschlüsseVerschlüsse

 

Zylinderschloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen,  
Hauptschlüssel erhältlich.

W E R K S TAT T  R E I H E  E CO N O M Y
 Schema 

Das Vorhängeschloss

ist nicht Bestandteil

des Verschlusses.

Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.

 

Zwei-Punkt-Türverriegelung, 
unten und oben.

Der Verschluss ist mit einem 
Blockiertsystem ausgestattet.
Es verhindert mehrere 
Schubladen auf einmal 
herauszuziehen.

119

Die Fachböden

sind im 25 mm
Raster höhenver-

stellbar, max.
Flächenbelastung

60 kg.

Werkstattschrank-
Fachboden.

Die Trennelemente

zu dieser Kategorie
fi nden Sie auf der

Seite 122.

Die Schublade dieses
Produkts ermöglicht den
Einbau von Blech- oder
Kunststoff trennelementen.

Höhenverstellbar im

25 mm Raster, max.
Flächenbelastung

40 kg, laufen in
Teleskop-Kugel-

auszügen.

Werkstattschrank-
Schublade.

Je 2 Bock- und Lenk-

rollen, Rad-Ø 80 mm.
Lenkrollen mit
Feststeller.

Fußrollen.

Obere Ablagefl ächeObere Ablagefl äche

Stahlumrahmung 
mit eingefassten 
Rändern, innen ein-
gesetztes geriff eltes 
schwarzes 3 mm 
hohes Gummi.

Stahlumrahmung mit 
Gummi, zur Ablage von 
Gegenständen, H. 30 mm.

Schubladen Ausführung

Profi lgriff e mit Rand.

Schubladen-Design

Türaufhängung

Die Türen hängen 
an Innenbolzen.

Innenbolzen ermöglichen
das Öff nen der Türen um 110°.
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EPD_01_A

1800 x 620 x 600 1000 x 620 x 600

EPO_01_A

1000 x 620 x 6001800 x 620 x 600

EPO_01_CEPD_01_B

1800 x 620 x 600

EPD_01_E

931 x 620 x 500

EPV_01_A

300 60 40

90

60

60
90
90

120

150

150

90

90
90
90
90
90
90
90
90

150

60
90

150

90

90

150

90

150

120

150

150

120

150

______
840

______
840

______
660

300 60

300 60 40

Werkstattschrank-
Fachboden.

Bestandteil des Produkts 
ist eine Lochplatte 
für  Werkzeughalter.

Werkstattschrank-
Schublade.

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx xx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

Zylinderschloss, zwei Schlüs-
sel, 2000 Kombinationen, 
 Hauptschlüssel erhältlich.

Die Schublade dieses Produkts 
ermöglicht den Einbau von Blech- 
oder Kunststoff trennelementen.

Fußrollen. Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.

300 40

300 40

300 40

Stahlumrahmung mit 
Gummi, zur Ablage von 
Gegenständen, H. 30 mm.

Zwei-Punkt-Türverriege-
lung, unten und oben.

wählbares Zubehör Code

Fachboden EPD_01_P

Schublade EPD_01_Z

wählbares Zubehör Code

Fachboden EPD_01_P

Schublade EPD_01_Z

wählbares Zubehör Code

Fachboden EPD_01_P

Schublade EPD_01_Z

Der Verschluss ist mit einem 
Blockiertsystem ausgestattet.
Es verhindert mehrere Schubla-
den auf einmal herauszuziehen.

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 u. 90 mm

Code

4-Facheinteilung VND_EPO_11A

9-Facheinteilung VND_EPO_11B

12-Facheinteilung VND_EPO_11C

Schubladen-Inneneinteilung
Schub.-Höhe 60 u. 90 mm

Code

4-Facheinteilung VND_EPO_11A

9-Facheinteilung VND_EPO_11B

12-Facheinteilung VND_EPO_11C

Schubladen-Inneneinteilung
Schub.-Höhe 60 u. 90 mm

Code

4-Facheinteilung VND_EPV_11A

9-Facheinteilung VND_EPV_11B

12-Facheinteilung VND_EPV_11C

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 120 u. 150 mm

Code

4-Facheinteilung VND_EPO_12A

9-Facheinteilung VND_EPO_12B

12-Facheinteilung VND_EPO_12C

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 120 u. 150 mm

Code

4-Facheinteilung VND_EPO_12A

9-Facheinteilung VND_EPO_12B

12-Facheinteilung VND_EPO_12C

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 120 u. 150 mm

Code

4-Facheinteilung VND_EPV_12A

9-Facheinteilung VND_EPV_12B

12-Facheinteilung VND_EPV_12C

Schubladen-Inneneinteilung
Schub.-Höhe 60 u. 90 mm

Code

4-Facheinteilung VND_EPO_11A

9-Facheinteilung VND_EPO_11B

12-Facheinteilung VND_EPO_11C

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 u. 90 mm

Code

4-Facheinteilung VND_EPO_11A

9-Facheinteilung VND_EPO_11B

12-Facheinteilung VND_EPO_11C

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.
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835 x 1500 x 750

EPS_01_AEPO_03_A

810 x 620 x 600

835 x 1500 x 750810 x 620 x 600

SET_EPS_11EPO_03_D

835 x 1500 x 750180 x 620 x 600

SET_EPS_12EPZ_01_A

300 40

300 40

300 40

300

160 40

60

150

150

150

90

90

90

150

______
660

300 60 40

Werkstattschrank-
Fachboden.

Bestandteil des Produkts 
ist eine Lochplatte 
für  Werkzeughalter.

Werkstattschrank-
Schublade.

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx xx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

Zylinderschloss, zwei Schlüs-
sel, 2000 Kombinationen, 
 Hauptschlüssel erhältlich.

Die Schublade dieses Produkts 
ermöglicht den Einbau von Blech- 
oder Kunststoff trennelementen.

Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.

Stahlumrahmung mit 
Gummi, zur Ablage von 
Gegenständen, H. 30 mm.

Zwei-Punkt-Türverriege-
lung, unten und oben.

wählbares Zubehör Code

Fachboden EPD_01_P

Schublade EPD_01_Z

Der Verschluss ist mit einem 
Blockiertsystem ausgestattet.
Es verhindert mehrere Schubla-
den auf einmal herauszuziehen.

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 u. 90 mm

Code

4-Facheinteilung VND_EPO_11A

9-Facheinteilung VND_EPO_11B

12-Facheinteilung VND_EPO_11C

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 120 u. 150 mm

Code

4-Facheinteilung VND_EPO_12A

9-Facheinteilung VND_EPO_12B

12-Facheinteilung VND_EPO_12C

Schubladen-Inneneinteilung
Schub.-Höhe 60 u. 90 mm

Code

4-Facheinteilung VND_EPO_11A

9-Facheinteilung VND_EPO_11B

12-Facheinteilung VND_EPO_11C

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60 u. 90 mm

Code

4-Facheinteilung VND_EPO_11A

9-Facheinteilung VND_EPO_11B

12-Facheinteilung VND_EPO_11C

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.



122

Code Für Schubladen Abmessung

VND_EPO_11A 60 / 90 47 x 538 x 457

VND_EPO_12A 120 / 150 95 x 538 x 457

Code Für Schubladen Abmessung

VND_EPV_11A 60 / 90 47 x 538 x 357

VND_EPV_12A 120 / 150 95 x 538 x 357

Code Für Schubladen Abmessung

VND_EPO_11B 60 / 90 47 x 538 x 457

VND_EPO_12B 120 / 150 95 x 538 x 457

Code Für Schubladen Abmessung

VND_EPV_11B 60 / 90 47 x 538 x 357

VND_EPV_12B 120 / 150 95 x 538 x 357

Für EPD, EPO und EPZ Für EPV

VND 4 VND 4

Für EPD, EPO und EPZ Für EPV

VND 9 VND 9

Code Für Schubladen Abmessung

VND_EPO_11C 60 / 90 47 x 538 x 457

VND_EPO_12C 120 / 150 95 x 538 x 457

Code Für Schubladen Abmessung

VND_EPV_11C 60 / 90 47 x 538 x 357

VND_EPV_12C 120 / 150 95 x 538 x 357

Für EPD, EPO und EPZ Für EPV

VND 12 VND 12

W E R K S TAT T  R E I H E  E CO N O M Y
(Inneneinteilung)

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.
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Die Möbelreihe Silent ist für anspruchsvolle Kunden bestimmt, die Schubladenschränke mit leisem und präzisem Lauf des Schließ-

mechanismus verlangen, dies garantiert hier das Verschlusssystem Ronis Ultra-track. Es handelt sich um eine patentierte sofi stizierte 
Lösung für die Sperrung und Blockierung der Schubladen gegen das Herausziehen mehrerer Schubladen auf einmal.

Die Produkte der Reihe Silent gibt es in farblicher Standardausführung dunkelgrau RAL 7031 für den Korpus und orange RAL 2008 
für die Schubladen.

W E R K S TAT T  R E I H E  S I L E N T
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W E R K S TAT T  R E I H E  S I L E N T
 Schema 
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Obere Ablagefl äche

Schubladen Ausführung Verschlüsse

Ausstattung

Obere Ablagefl äche

Die Schublade ist mit
einem Beschrif tungs-
streifen mit Deckfolie 
ausgestattet.

Die Reihe SILENT 
ist mit dem 
sofi stizierten
Verschluss-System 
Ronis Ultratrack
ausgestattet.

 

Die Schubladen-
fronten SILENT 
haben eine
Aussparung und
schräge Perforation.

Beschriftungs-Schildchen.

Verschluss-System
Ultra-track.

Zylinderschloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen,  
Hauptschlüssel erhältlich.

Der Verschluss ist mit einem 
Blockiertsystem ausgestattet.
Es verhindert mehrere 
Schubladen auf einmal 
herauszuziehen.

Schubladen-Design.

Stahlumrahmung 

mit eingefassten 

Rändern, innen ein-

gesetztes geriff eltes 

schwarzes 3 mm 

hohes Gummi.

Stahlumrahmung mit 
Gummi, zur Ablage von 
Gegenständen, H. 30 mm.

Laminierte 

LTD Spanplatte

in der Farbe RAL 7035 

mit 2 mm ABS-Kante.

LTD-Platte zur Ablage von 
Gegenständen, H. 18 mm, 
ABS-Kante.

Die Schubläden sind 

in Lagerschienen 
eingesetzt, max. 

Flächenbelastung 
ist 80 kg.

Werkstattschrank-
Schublade.

Je 2 Bock- und 

Lenkrollen,
Rad-Ø 80 mm.

Lenkrollen mit
Feststeller.

Fußrollen.

Buchenholzplatte zur 
Ablage von Gegenständen,
H. 25 mm.

Die Platte ist mit 

einer Leinöllösung 

mit Zusatzstoff en 

behandelt, abge-

schrägte obere 

Kanten.

Die Schublade dieses 
Produkts ermöglicht den 
Einbau von Blech- oder 
Kunststoff trennelementen.

 



W E R K S TAT T  R E I H E  S I L E N T

126

Werkstattschrank-
Schublade.

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

xx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

Zylinderschloss, zwei Schlüs-
sel, 2000 Kombinationen, 
 Hauptschlüssel erhältlich.

Die Schublade dieses Produkts 
ermöglicht den Einbau von Blech- 
oder Kunststoff trennelementen.

Fußrollen.

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60–120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_11A

9-Facheinteilung VND_DPK_11B

12-Facheinteilung VND_DPK_11C

Kunststoff -Einteiler 7000168

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150–240 mm

Code

4-Facheinteilung  VND_DPK_12A

9-Facheinteilung VND_DPK_12B

12-Facheinteilung VND_DPK_12C

840 x 720 x 700

1030 x 1000 x 700

DPO_03_C_RU

300 80

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150–240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_12A

9-Facheinteilung VND_DPO_12B

12-Facheinteilung VND_DPO_12C

Schubladen-Inneneinteilung 

Schub.-Höhe 60–120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_11A

9-Facheinteilung VND_DPO_11B

12-Facheinteilung VND_DPO_11C

Kunststoff -Einteiler 7000170

Ablagefl ächenart Produkt variante

geriff eltes Gummi DPO_03_C_RU

Buchenholzplatte DPO_03_C_RUS

LTD-Platte DPO_03_C_RUL

300 80

DPO_04_A_RU

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150–240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_12A

9-Facheinteilung VND_DPK_12B

12-Facheinteilung VND_DPK_12C

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60–120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPK_11A

9-Facheinteilung VND_DPK_11B

12-Facheinteilung VND_DPK_11C

Kunststoff -Einteiler 7000168

Ablagefl ächenart Produkt variante

geriff eltes Gummi DPO_04_A_RU

Buchenholzplatte DPO_04_A_RUS

LTD-Platte DPO_04_A_RUL

300 80

DPO_07_A_RU

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150–240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_22A

9-Facheinteilung VND_DPO_22B

12-Facheinteilung VND_DPO_22C

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 60–120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_21A

9-Facheinteilung VND_DPO_21B

12-Facheinteilung VND_DPO_21C

Kunststoff -Einteiler 7000713

Ablagefl ächenart Produkt variante

geriff eltes Gummi DPO_07_A_RU

Buchenholzplatte DPO_07_A_RUS

LTD-Platte DPO_07_A_RUL

300 80

1030 x 720 x 700

DPO_01_A_RU

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150–240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_12A

9-Facheinteilung VND_DPO_12B

12-Facheinteilung VND_DPO_12C

Schubladen-Inneneinteilung
Schub.-Höhe 60–120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPO_11A

9-Facheinteilung VND_DPO_11B

12-Facheinteilung VND_DPO_11C

Kunststoff -Einteiler 7000170

Ablagefl ächenart Produkt variante

geriff eltes Gummi DPO_01_A_RU

Buchenholzplatte DPO_01_A_RUS

LTD-Platte DPO_01_A_RUL

DPV_01_A_RU

DPK_01_B_RU

80300

810 x 500 x 700

660

240

180

180

180

90

90

90

150

1350 x 500 x 700

60

120

1140

240

210

180

90

90

150

120

120

840

240

180

180

120

120

120

120

660

840

240

240

920 x 720 x 500

150

660

50

60

0

0

210

210

90

300 80

Stahlumrahmung mit 
Gummi, zur Ablage von 
Gegenständen, H. 30 mm.

Der Verschluss ist mit einem 
Blockiertsystem ausgestattet.
Es verhindert mehrere Schubla-
den auf einmal herauszuziehen.

Schubladen-Inneneinteilung
Schub.-Höhe 60 - 120 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPV_11A

9-Facheinteilung VND_DPV_11B

12-Facheinteilung VND_DPV_11C

Kunststoff -Einteiler 7000169

Schubladen-Inneneinteilung

Schub.-Höhe 150 - 240 mm

Code

4-Facheinteilung VND_DPV_12A

9-Facheinteilung VND_DPV_12B

12-Facheinteilung VND_DPV_12C

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.
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Die Lochplatten sind zur Aufhängung von Werkzeug, Kunststoff boxen und anderer Gegenstände mithilfe der Werkzeughalter KOVOS 

bestimmt. Die fahrbaren und stationären Platten garantieren, dass Sie Ihr Werkzeug und Ihre Geräte übersichtlich bewahrt und immer 
zur Hand haben.

Wir bieten mobile Platten der Reihe PPV in off ener Ausführung, mit Türen für höhere Sicherheit des bewahrten Werkzeugs, oder 
stationäre QSP-Platten zur Montage an die Wand.

Werkzeughalter bieten wir in vielen Varianten an, diese fi nden Sie auf den Seiten 131 – 136.

LO C H P L AT T E N
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LO C H P L AT T E N
 Schema 
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Obere Ablagefl äche

Verschlüsse

Ausstattung

Tür-, Aufhängungsarten

Ausstattung

Produkt AusführungAusstattung

Obere Ablagefl äch

Verschlüsse

Die obere Ablagefl ä che 
ist bestückt mit
einer Stahlumrah mung 
mit eingefassten
Rändern, innen einge-
setztes geriff eltes
schwarzes 3 mm hohes
Gummi.

Die Platte kann

senkrecht oder 

in A-Form montiert

werden.

Stahlumrahmung mit 
Gummi, zur Ablage von 
Gegenständen, H. 30 mm.

Montage der Lochplatten.

Die Perforation

10 x 10 mm im
38 mm Raster ist für

Aufhängungen des
QDN-Werkzeughalters

bestimmt.

Bestandteil des Produkts 
ist eine Lochplatte 
für  Werkzeughalter.

PPV_03_A - einseitige Ausführung. Die

Türen am Ständer sind nur von einer Seite.

PPV_04_A - beidseitige Ausführung. 

Die Türen am Ständer sind von beiden
Seiten, der Innenraum ist mit einer

perforierten Wand getrennt.

 

Die Perforation

10 x 10 mm im

38 mm Raster ist für

Aufhängungen des

QDN-Werkzeughalters

bestimmt.

Bestandteil des Produkts 
ist eine Lochplatte 
für  Werkzeughalter.

Die Perforation
10 x 10 mm im
38 mm Raster ist für
Aufhängungen des
QDN-Werkzeughalters
bestimmt.

Bestandteil des Produkts 
ist eine Lochplatte 
für  Werkzeughalter.

Je 2 Bock- und 

Lenkrollen, Rad-Ø

80 mm. Lenkrollen

mit Feststeller.

Fußrollen.

 

Zylinderschloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen,  
Hauptschlüssel erhältlich.

Das Vorhängeschloss
ist nicht Bestandteil
des Verschlusses.

Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.

 

Zwei-Punkt-Türverriegelung, 
unten und oben.

Dicke des Türblechs
1 mm, perforierte
Verstärkung für

Aufhängungen des

QDN-Werkzeughalters.

Stahltür.

Die Türen hängen 
an Innenbolzen.

Innenbolzen ermöglichen
das Öff nen der Türen um 110°.
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PPV_01_B/PPV_01_A

1270 x 710 x 600 / 1270 x 960 x 600 1620 x 710 x 600 / 1620 x 960 x 600

PPV_02_B/PPV_02_A

494 x 494 x 20

QSP_01_APPV_03_A/PPV_04_A

494 x 988 x 20

QSP_02_A

494 x 1482 x 20

QSP_03_A

150150

150

50 50

50

1410 x 800 x 400 / 1410 x 800 x 500
einseitig / beidseitig

130

Fußrollen. Zylinderschloss, zwei Schlüs-
sel, 2000 Kombinationen, 
 Hauptschlüssel erhältlich.

Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.

Stahltür. Zwei-Punkt-Türverriege-
lung, unten und oben.

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Bestandteil des Produkts 
ist eine Lochplatte 
für  Werkzeughalter.

Stahlumrahmung mit 
Gummi, zur Ablage von 
Gegenständen, H. 30 mm.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.
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Werkzeughalter dienen zur übersichtlichen und sicheren Aufbewahrung von Werkzeug in den Werkzeugmöbel-Produkten KOVOS. 

Jedes Produkt, welches eine beliebige Lochplatte beinhaltet, kann mit einem Werkzeughalter ausgestattet werden.

Minimale Bestellmenge bei Haken 5 Stück, Blechhalter können ab einem Stück bestellt werden. Es ist vorteilhaft die Werkzeughalter 

in Sets zu bestellen, die eine Kombination verschiedener Halter in unterschiedlicher Anzahl beinhalten.

W E R K Z E U G H A LT E R
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W E R K Z E U G H A LT E R
(Schema)
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– Haken-Länge 35, 50, 100, 150 mm

– Ausführung 0°, 45°, 90°

– Rundstange Durchmesser 6 mm

– galvanisch verzinkt

– Haken-Länge 35, 50, 100, 150 mm

– Ausführung 0°, 45°, 90°

– Rundstange Durchmesser 6 mm

– galvanisch verzinkt

– Haken-Länge 60, 110, 160 mm 

– Ausführung 0°, 45°, 90°

– Rundstange Durchmesser 6 mm

– galvanisch verzinkt

Einfacher
Haken.

– die Halter sind an der Platte mit

 Metallclips befestigt, die Klammer 

dient zur Sicherung
– die Klammern sind Bestandteil 

jedes Halters

Klammer-Detail für die Sicherung
der Werkzeughalter.

– Lochwand mit Öff nungen 

10 x 10 mm im 38 mm Raster

Detail der Lochwand 
für Werkzeughalter.

Zweifacher
Haken.

Schlaufen-
Haken.

Z
HH

– der Halter dient zur Aufhängung
 von Kunststoff boxen
– die empfohlenen Boxen für 

die Aufhängung sind Typ PB1
– verzinktes Blech

Halter für Kunststoff boxen.

d H l di A fhä

– für neunteiligen Imbusschlüssel-Satz

– für Größen 1,5–10
– verzinktes Blech

Halter für Imbusschlüssel.

t ili I b hlü

– 1x Durchmesser 9 mm

– 3x Durchmesser 11 mm

– 2x Durchmesser 15 mm
– verzinktes Blech

Halter für Auswerferstangen.

urchmesser 9 mm

– für einen Kopf-Satz der Größe 
1/4 und 1/2 Zoll

– verzinktes Blech

Halter für Aufsteckköpfe.

i K f S t d G öß

– 3x Öff nung mit Durchmesser

 70 mm

– verzinktes Blech

Spray-Halter.

Öff – Halter für Bit-Satz, 10x Öff nung 

Durchmesser 7,5 mm

– verzinktes Blech

Bit-Halter.

fü Bit S t 10 Öff

– für Ringmaulschlüssel
 QDN_37-01 - Schlüsselsatz Größe 8–11

 QDN_36_01 - Schlüsselsatz Größe 12–15
 QDN_35_01 - Schlüsselsatz Größe 16–19

 QDN_34_01 - Schlüsselsatz Größe 20–24

– verzinktes Blech

Schlüssel-Halter.

– für 4-Satz großer Schraubenzieher

– verzinktes Blech

Halter für Schraubenzieher.

– für die Aufbewahrung eines 
Feilen-Sets Länge 250 mm

– verzinktes Blech

Feilen-Halter.

– für die Aufbewahrung von 1/2 Zoll 
Ratsche, Gelenk, kleinem u. großem 
Aufsatz

– verzinktes Blech

Ratschen-Halter.
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QDN_21

einfacher Haken 90° 35 QDN_21_01

50 QDN_21_02

100 QDN_21_04

150 QDN_21_06

(mm)

L Code

QDN_23

einfacher Haken 45° 35 QDN_23_01

50 QDN_23_02

100 QDN_23_04

150 QDN_23_06

(mm)

L Code

QDN_25

einfacher Haken 0° 50 QDN_25_01

100 QDN_25_02

150 QDN_25_03

(mm)

L Code

QDN_22

zweifacher Haken 90° 35 QDN_22_01

50 QDN_22_02

100 QDN_22_04

150 QDN_22_06

(mm)

L Code

QDN_24

zweifacher Haken 45° 35 QDN_24_01

50 QDN_24_02

100 QDN_24_04

150 QDN_24_06

(mm)

L Code

QDN_26

zweifacher Haken 0° 50 QDN_26_01

100 QDN_26_02

150 QDN_26_03

(mm)

L Code

QDN_44

Schlaufen-Haken 90° 60 QDN_44_01

110 QDN_44_02

160 QDN_44_03

(mm)

100 QDN_43_01

200 QDN_43_02

300 QDN_43_03

(mm)

L Code

L Code

QDN_45

Schlaufen-Haken 45 ° 60 QDN_45_01

110 QDN_45_02

160 QDN_45_03

(mm)

L Code

QDN_46

Schlaufen-Haken 0° 60 QDN_46_01

110 QDN_46_02

160 QDN_46_03

(mm)

L Code

QDN_43

Halter f. Kunsts.-Boxen

QDN_27_01

Halter f. Imbusschlüssel

QDN_28_01

Halter f. Auswerferstangen

QDN_29_01

Halter f. Aufsteckköpfe 1/4

QDN_30_01

Halter f. Aufsteckköpfe 1/2

QDN_31_01

Ratschen-Halter
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QDN_32_01

QDN_35_01

QDN_38_01

QDN_41_01

QDN_47_02

Feilen-Halter

Schlüssel-Halter 2

Bit-Halter

Magnet-Halter

Regal 600 mm

QDN_33_01

QDN_36_01

QDN_39_01

QDN_42_01

QDN_48_01

Halter f. Schraubenzieher

Schlüssel-Halter 3

Spray-Halter

Ablagekästchen

Halter f. Steckdosenleiste ELE_ZAS_03

QDN_34_01

QDN_37_01

QDN_40_01

QDN_47_01

QDN_49_01

Schlüssel-Halter 1

Schlüssel-Halter 4

Kabel-Halter

Regal 300 mm

Halter f. A4 Dokumente
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W E R K Z E U G H A LT E R
(Halter-Sätze)

Satz QDN_50_01

Halter Beschreibung Anzahl

QDN_21_01 einfacher Haken 90° 35 mm 2

QDN_22_01 zweifacher Haken 90° 35 mm 2

QDN_22_02 zweifacher Haken 90° 50 mm 2

QDN_23_02 einfacher Haken 45° 50 mm 2

QDN_24_02 zweifacher Haken 45° 50 mm 2

QDN_27_01 Halter für Imbusschlüssel 1

QDN_30_01 Halter f. Aufsteckköpfe 1/2 1

QDN_31_01 Ratschen-Halter 1

QDN_32_01 Feilen-Halter 1

QDN_33_01 Halter für Schraubenzieher 1

QDN_34_01 Schlüsselhalter 1 1

QDN_35_01 Schlüsselhalter 2 1

QDN_36_01 Schlüsselhalter 3 1

QDN_37_01 Schlüsselhalter 4 1

QDN_45_01 Schlaufen-Haken 45° 60 mm 1

QDN_46_01 Schlaufen-Haken 0° 60 mm 1

Satz QDN_50_03

Halter Beschreibung Anzahl

QDN_21_01 einfacher Haken 90° 35 mm 2

QDN_22_02 zweifacher Haken 90° 50 mm 2

QDN_22_04 zweifacher Haken 90° 100 mm 2

QDN_23_01 einfacher Haken 45° 35 mm 2

QDN_23_04 einfacher Haken 45° 100 mm 2

QDN_24_02 zweifacher Haken 45° 50 mm 2

QDN_24_04 zweifacher Haken 45° 100 mm 2

QDN_25_02 einfacher Haken 0° 100 mm 1

QDN_26_02 zweifacher Haken 0° 100 mm 1

QDN_44_01 Schlaufen-Haken 90° 60 mm 1

QDN_44_02 Schlaufen-Haken 90° 110 mm 1

QDN_45_01 Schlaufen-Haken 45° 60 mm 2

QDN_45_02 Schlaufen-Haken 45° 110 mm 1

QDN_46_02 Schlaufen-Haken 0° 110 mm 1

Satz QDN_50_04

Halter Beschreibung Anzahl

QDN_21_04 einfacher Haken 90° 100 mm 2

QDN_21_06 einfacher Haken 90° 150 mm 2

QDN_22_04 zweifacher Haken 90° 100 mm 2

QDN_22_06 zweifacher Haken 90° 150 mm 2

QDN_23_04 einfacher Haken 45° 100 mm 2

QDN_23_06 einfacher Haken 45° 150 mm 2

QDN_24_04 zweifacher Haken 45° 100 mm 2

QDN_24_06 zweifacher Haken 45° 150 mm 2

QDN_25_03 einfacher Haken 0° 150 mm 2

QDN_26_03 zweifacher Haken 0° 150 mm 2

Satz QDN_50_02

Halter Beschreibung Anzahl

QDN_29_01 Halter f. Aufsteckköpfe 1/4 1

QDN_38_01 Bit-Halter 1

QDN_39_01 Spray-Halter 1

QDN_40_01 Kabel-Halter 1

QDN_41_01 Magnet-Halter 1

QDN_42_01 Ablagekästchen 1

QDN_43_01 Leiste z. Aufhäng. d. Kunstst.-Boxen 100 mm 1

QDN_43_03 Leiste z. Aufhäng. d. Kunstst.-Boxen 300 mm 1
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PCS _0001 ist ein passiv belüfteter Schrank für PC und LCD Monitor, die Lüftung wird durch die Öff nungen im hinteren Teil gewährleistet. 
Der obere Teil des Schranks ist für LCD Monitore mit max. Diagonale von 22“. Der Monitor kann mithilfe von VESA Haltern befestigt 
werden und ist durch gehärtetes Sicherheitsglas geschützt, die Kabelleitung zum Monitor ist innerhalb des Profi ls geschützt. Der 
untere Teil des Schranks ist mit einem verstellbaren Regal ausgesstattet und für das Computergehäuse bestimmt. Die Ablagefl äche des 

unteren Schranks ist für die Tastatur und Maus bestimmt.

PCS_01 - 04_A ist ein Schrank für PC und Monitor, gegen Aufpreis kann er mit aktiver Belüftung und einem Stromschutz ausgestattet 
werden. Von der Art her unterscheidet er sich je nach Höhe und Platzierung auf den Rollen. Der obere Teil des Schranks ist für Monitore 
mit einer max. Diagonale von 22“ bestimmt, der durch gehärtetes Sicherheitsglas geschützt ist. Die Kabelleitung des Monitors und der 
Peripherie ist innerhalb des Schranks geschützt. Der untere Teil des Schranks ist mit einem verstellbaren Regal ausgestattet und je nach 

Art mit einer Ausziehschublade. Der Bereich für die Tastatur und Maus ist in einer separat verschließbaren Ausziehschublade zwischen 
dem oberen und unteren Schrank.

CO M P U T E R S C H R Ä N K E
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Ausstattung Schrank PCS_0001

Tür-, Aufhängungsarten Verschlüsse

Ausstattung Schrank PCS_0x_A

Ausstattung Schrank PCS_0001

VESA Halter 100x100 

mm und 50x50 mm zur

Monitor-Aufhängung

m. max. Diagonale 22“, 

Monitor im Schrank 

hinter Glas platziert.

Halter VESA für LCD-Monitor.

Die Arbeitsfl äche

des Schranks ist

mit einer LTD-Platte

in der Farbe

RAL 7035 bestückt.

LTD-Platte zur Ablage von 
Gegenständen, H. 18 mm, 
ABS-Kante.

 

Zylinderschloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen,  
Hauptschlüssel erhältlich.

Das Vorhängeschloss
ist nicht Bestandteil 
des Verschlusses.

Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.

Für PCS_0x_A.

Zwei-Punkt-Türverriegelung, 
unten und oben.

 

Stahltür.

Gehärtetes 
Sicherheitsglas,
Dicke 4 mm,
im Stahlrahmen 
eingebettet.

Glastür.

Die Türen hängen 

an Innenbolzen.

Innenbolzen ermöglichen
das Öff nen der Türen um 110°.

Verschließbare

kippbare Türen mit
Ausziehschublade

für die Tastatur.

Tastaturschublade.

Die Fachböden sind

im 25 mm Raster

höhenverstellbar,

max. Flächenbelastung

60 kg.

Werkstattschrank-
Fachboden.

Für PCS_001.

Ein-Punkt-Türverrigelung,
in der Mitte.

Max. Monitor-Diagonale 22“

Innendurchmesser

des Monitorschranks
ist Breite 530 mm

und Höhe 500 mm.

In der Basisausstattung

3 Fachböden, 
im 25 mm Raster 
verstellbar, max. 

Flächenbelastung

60 kg.

Werkstattschrank-
Fachboden.

Je 2 Bock- und

Lenkrollen, Rad-
Ø 80 mm. Lenkrollen

mit Feststeller.

Fußrollen.Werkstattschrank-
Schublade.

Ausziehschublade

für Drucker, nur für
Schränke PCS_01_A

und PCS_02_A.
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PCS_01_A

1850 x 610 x 600 1600 x 610 x 600

PCS_03_A

1710 x 610 x 6001960 x 610 x 600

PCS_04_APCS_02_A

1700 x 600 x 400

PCS_0001

Zylinderschloss, zwei Schlüs-
sel, 2000 Kombinationen, 
 Hauptschlüssel erhältlich.

Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.

300 60 40

200 60 40

300 60

300 60

200 60

Fußrollen. Stahltür. Glastür.

Ein-Punkt-Türverriegelung, 
in der Mitte.

Zwei-Punkt-Türverriege-
lung, unten und oben.

Werkstattschrank-
Fachboden.

Werkstattschrank-
Schublade.

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

xx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

LTD-Platte zur Ablage von 
Gegenständen, H. 18 mm, 
ABS-Kante.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.
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Die Chemikalienschränke dienen zur Lagerung gefährlicher Flüssigkeiten, sie sind mit Wannen zum Auff angen von möglich 

entwichener Flüssigkeiten und mit perforierten Türen ausgestattet. Der Schrank dient zur Aufbewahrung von wassergefährdenden 
Stoff en, die Auff angwannen mit Gitter sind so konstruiert, dass die gelagerten Stoff e auf dem Gitter stehen und dadurch seinen 
Rauminhalt nicht verkleinern, außer der unteren, diese ist ohne Gitter.

Die Schränke sind je nach Art mit zwei oder vier verstellbaren Wannen mit Gitter, einer Wanne auf dem Schrankboden, Stahl-, 
Drahtgitter- oder Glastüren, Ablageplatte oder Stahlumrahmung und Dokumentenfach in den Türen ausgestattet.

C H E M I K A L I E N S C H R Ä N K E

142



C H E M I K A L I E N S C H R Ä N K E
 Schema 

143

Obere Ablagefl äche Sonderausstattung

Tür-, Aufhängungsarten Verschlüsse

Ausstattung

Obere Ablagefl äche ttung

Anwendung nur
bei Glas- und
Drahtgittertüren.

Zylinderschloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen,  
Hauptschlüssel erhältlich.

Anwendung nur bei 
Glas- und Drahtgit-
tertüren. Das Vorhän-
geschloss ist nicht

Bestandteil des 

Verschlusses.

Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.

Anwendung nur

bei Stahltüren.

GSB Schloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen, 
Hauptschlüssel erhältlich.

 

Zwei-Punkt-Türverriegelung, 
unten und oben.

Dicke des Türblechs

0,8 mm.

Stahltür.

Gehärtetes 
Sicherheitsglas,
Dicke 4 mm,
im Stahlrahmen 
eingebettet.

Glastür.

Türfüllung aus Streck-
metall in gleicher
Farbe wie der Korpus, 
Maschenweite 

22 x 12 mm, im Stahlrah-

men eingebettet.

Drahtgittertür.

Die Türen hängen 
an Innenbolzen.

Innenbolzen ermöglichen
das Öff nen der Türen um 110°.

Metalltasche für 

A4-Dokumente, 
sie ist an der 

Innenseite der linken 

Tür angebracht.
Die Tasche gibt es 

nur bei Stahltüren.

Tasche für Dokumente.

Die Schranktüren

sind wegen richtiger

Entlüftung des
Schranks perforiert.

Belüftung.

Stahltüren können

mit Kunststoff -

plättchen ausge-

stattet werden.

Kunststoff plättchen
zum Einsetzen von
Namensschildern.

Stahlumrahmung 

mit eingefassten 

Rändern, innen ein-

gesetztes geriff eltes 

schwarzes 3 mm 

hohes Gummi.

Stahlumrahmung mit 
Gummi, zur Ablage von 
Gegenständen, H. 30 mm.

Die Platte ist mit 

einer Leinöllösung 

mit Zusatzstoff en 

behandelt, abge-

schrägte obere 

Kanten.

Buchenholzplatte zur 
Ablage von Gegenständen,
H. 25 mm.

Laminierte LTD 

Spanplatte in der 

Farbe RAL 7035 mit 

2 mm ABS-Kante.

LTD-Platte zur Ablage von 
Gegenständen, H. 18 mm, 
ABS-Kante.

Die Auff angwanne ist
im 25 mm Raster
höhenverstellbar und
dient als Regal, sie ist
aus verzinktem Blech
ohne OB, ihr Auff ang-
volumen ist 19 oder 8 L
für schmalere Schrank-
Ausführungen.

Auff angwanne für den
Innenraum mit Gitter.

Die Auff angwanne
liegt auf dem
Schrankboden, sie
ist aus verzinktem
Blech ohne OB, ihr
Auff angvolumen ist
23 oder 11 L für
schmalere Schrank-
Ausführungen.

Auff angwanne für den
Boden ohne Gitter.
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SCH_01_A

1950 x 950 x 500 1950 x 950 x 500

SCH_T1_A

Gesamttragfähigkeit 
des Korpus.

xxx

Maximale Flächenbelas-
tung des Fachbodens.

xx

Maximale Flächenbelas-
tung der Schublade.

xx

Zylinderschloss, zwei Schlüs-
sel, 2000 Kombinationen, 
 Hauptschlüssel erhältlich.

GSB Schloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen, 
Hauptschlüssel erhältlich.

Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.

Stahltür. Glastür.

Drahtgittertür. Zwei-Punkt-Türverriege-
lung, unten und oben.

Kunststoff plättchen zum 
Einsetzen von Namens-
schildern.

Beschreibung Code Vol. (L)

Wanne f. Innenr. m. Gitter SCH_VAN_01_PZ 19

Wanne f. Boden o. Gitter SCH_VAN_02_PZ 23

Beschreibung Code Vol. (L)

Wanne f. Innenr. m. Gitter SCH_VAN_01_PZ 19

Wanne f. Boden o. Gitter SCH_VAN_02_PZ 23

300 60 300 60

1150 x 950 x 5001150 x 950 x 500

SCH_T1_BSCH_01_B
Beschreibung Code Vol. (L)

Wanne f. Innenr. m. Gitter SCH_VAN_01_PZ 19

Wanne f. Boden o. Gitter SCH_VAN_02_PZ 23

Beschreibung Code Vol. (L)

Wanne f. Innenr. m. Gitter SCH_VAN_01_PZ 19

Wanne f. Boden o. Gitter SCH_VAN_02_PZ 23

300 60 300 60

1150 x 505 x 5001150 x 505 x 500

SCH_T5_BSCH_05_B
Beschreibung Code Vol. (L)

Wanne f. Innenr. m. Gitter SCH_VAN_03_PZ 9

Wanne f. Boden o. Gitter SCH_VAN_04_PZ 11

Beschreibung Code Vol. (L)

Wanne f. Innenr. m. Gitter SCH_VAN_03_PZ 9

Wanne f. Boden o. Gitter SCH_VAN_04_PZ 11

Stahlumrahmung mit 
Gummi, zur Ablage von 
Gegenständen, H. 30 mm.

LTD-Platte zur Ablage von 
Gegenständen, H. 18 mm, 
ABS-Kante.

Buchenholzplatte zur 
Ablage von Gegenständen,
H. 25 mm.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.
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Wir bieten Behälter für die Müllsortierung für Innen und Außen an. Behälter für die Müllsortierung bieten wir in der Basisausführung 

nur für die Innenanwendung an. Den Behälter KOX_1270 bieten wir je nach Art für die Innenund Außenanwendung aus verzinktem 
Blech mit einem Oberfl ächenfi nish mit Außen-Pulverfarbe an.

A B FA L L B E H Ä LT E R
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KOS_1258.

– herausnehmbarer Innenbehälter

– kippbarer vorderer Teil für eine 

einfache Handhabung mit dem 

Abfall

– der Behälter kann mit einem 

Aufdruck zur Bestimmung der 

Abfallart ausgestattet werden

– zur Innenanwendung

KOS_1270.

– der Behälter ist mit Haltern und 
Öff nungen für die Verankerung 
ausgestattet

– der Behälter kann mit einem 
Aufdruck zur Bestimmung der 
Abfallart ausgestattet werden

– für Innen- und Außenanwendung

KOS_1268.

– Einwurfklappe, schließbar durch ihr 
eigenes Gewicht

– Behälter für in den Raum geeignet, 
der Müll kann von beiden Seiten 
reingeworfen werden

– der Behälter kann mit einem 
Aufdruck zur Bestimmung der 

Abfallart ausgestattet werden

– zur Innenanwendung

KOS_1269.

– Einwurfklappe, schließbar durch ihr 
eigenes Gewicht

– der Behälter kann mit einem 
Aufdruck zur Bestimmung der 
Abfallart ausgestattet werden

– zur Innenanwendung

KOS_1266 und KOS_1267.

– der kippbare Teil ist mit einer Feder 

verschließbar

– der Behälter kann mit einem 

Aufdruck zur Bestimmung der 

Abfallart ausgestattet werden

– zur Innenanwendung
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KOS_1266

970 x 380 x 335 900 x 450 x 300

KOS_1269

1130 x 450 x 300720 x 380 x 335

KOS_1268KOS_1267

1010 x 410 x 420

KOS_1258

600 x 400 x 250

KOS_1270

P P

Aufdruck des Produkts 
nach Kundenbedarf.

P

P

P P

P

100 90

120

50

70

70

Nutzungsvolumen (L).

xxx

Anwendung Code

innen KOS_1270_I

außen KOS_1270_O

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.
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Die Kategorie beinhaltet Kästen für die Aufbewahrung von 112 Schlüsseln, Notkästen mit Schlüssel und Verbandkästen.

Die Notkästen bieten wir in der Ausführung mit Schloss, Plombe, Hammer oder ohne an. Die Kästen dienen zur Aufbewahrung von 
Schlüsseln, wo im Notfall das Glas zerbrochen werden kann und die aufbewahrten Schlüssel entnommen werden können.

Der Verbandkasten ist mit zwei festen Regalen ausgestattet, kann in der Ausführung mit Öff nung für die Aufhängung der Verband-
kastenschlüssel sein, oder ohne, die Schlüsselöff nung ist mit einem dünnen zerbrechlichen Glas gedeckt.

G E S U N D H E I T  U N D  S I C H E R H E I T
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Verschlüsse

Ausstattung

Verschlüsse

 

Verbankästen LEK_01
sind mit zwei festen
Regalen ausgestattet.

 

Der Schlüsselschrank ist 
mit Haken für 112 Schlüssel
ausgestattet.

 

Produktaufdruck 
nach Kundenbedarf.

P

 

Zylinderschloss, zwei Schlüssel, 
2000 Kombinationen,  
Hauptschlüssel erhältlich.

Der Kasten NSC_01_A hat
eine Öff nung zum
Durchziehen der Plombe.

 

Ein-Punkt-Türverriegelung, 
in der Mitte.

Das Vorhängeschloss

ist nicht Bestandteil

des Verschlusses.

Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.



G E S U N D H E I T  U N D  S I C H E R H E I T
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NSC_01_A

152 x 138 x 32 152 x 124 x 31

NSC_02_A

450 x 350 x 110152 x 124 x 31

SNK_01_ANSC_02_B

450 x 350 x 110

LEK_01_A

450 x 350 x 110

LEK_01_B

Zylinderschloss, zwei Schlüs-
sel, 2000 Kombinationen, 
 Hauptschlüssel erhältlich.

P

P P

Drehverschluss für Vorhän-
geschloss, für 6 mm Schäkel- 
Durchmesser geeignet.

Produktaufdruck 
nach Kundenbedarf.

P

Ersatzteile Code

Glas 7000104

Hammer mit Kette NDV_0324_ZN

Ersatzteile Code

Glas 7000103

Hammer mit Kette NDV_0324_ZN

Ersatzteile Code

Glas 7000103

Hammer mit Kette NDV_0324_ZN

Ersatzteile Code

Glas 7000103

Ein-Punkt-Türverriegelung, 
in der Mitte.

Abmessung: H x B x T Standard – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis.
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S C H U B L A D E N  A B M E S S U N G E N
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ABMESSUNG

Schublade Vc Vb B T

60 53 48 620 560

90 85 72 620 560

120 117 72 620 560

150 149 136 620 560

180 181 136 620 560

210 213 200 620 560

240 245 200 620 560
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ABMESSUNG

Schublade Vc Vb B T

60 53 48 400 560

90 85 72 400 560

120 117 72 400 560

150 149 136 400 560

180 181 136 400 560

210 213 200 400 560

240 245 200 400 560
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Schublade Vc Vb B T

60 53 48 900 560

90 85 72 900 560

120 117 72 900 560

150 149 136 900 560

180 181 136 900 560

210 213 200 900 560

240 245 200 900 560
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120 124 100 540 365

150 156 100 540 365
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